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Материалы
Гильза: никелированная латунь
Шток: нержавеющая сталь
Гайки: оцинкованная сталь
Уплотнения: полиуретан
Пружины: сталь

Materials
Barrel: nickel plated brass
Piston-rod: stainless steel
Nuts: zinc coated steel
Sealings: polyurethane
Spring: steel

•   Цилиндры одностороннего действия с фронтальной пружиной
      Single acting cylinders with front spring

•   Без магнитов
      Non-magnetic

•   Версия с резьбовым и нерезьбовым штоком
      Version with threaded or non-threaded piston rod

•   Высокая недёжность и долговечность
      High reliability and long life time

Воздушная смесь
Fluid

Диаметры
Bores

6; 10; 16 мм

Длина хода
Strokes

5; 10; 15 мм

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

2 ... 7 бар
0.2 ... 0.7 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

ВНИМАНИЕ - WARNING

- Избегайте боковых нагрузок на шток
Avoid side loads on the piston rod

- Не нагружайте шток во время втягивания пружины
Do not load the piston rod during the spring retraction
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M10x16

10

16

M15x1.5

M22x1.5

8.5 M5 M3 8 3 14

B C
D

H M ch

13 M5 M4 11.5 4 19

19 M5 M5

ø3

ø5

ø5

9

øE

14

20 14 5 27

19.5

G
ход цилиндра [cyl. stroke]шток с резьбой

threaded piston rod
шток без резьбы

non-threaded piston rod 5 10 15

20.5

23.5

25.5

27

29.5

32.5

34

36

5

F

5

6

Aдиаметр
bore

12 Н6

10

16

35 Н

101 Н

1.2 Н 3.8 Н

2.7 Н 7.3 Н

3.3 Н 6.6 Н

сила давления
press force

сила возвратной пружины
return spring forceдиаметр

bore

УСИЛИЯ при 6 барах - forces at 6 бар

АРТИКУЛЫ - order codes

ход 0 [stroke 0] конец хода [stroke end]

20.100.46

10

16

20.103.4

20.106.4

20.101.4

20.104.4

20.107.4

длина хода - stroke

цилиндры с резьбовым штоком - cylinders with threaded piston rod

диаметр
bore 105

20.102.4

20.105.4

20.108.4

15

20.109.46

10

16

20.112.4

20.115.4

20.110.4

20.113.4

20.116.4

длина хода - stroke

цилиндры без резьб. штока - cylinders with Нon-threaded piston rod

диаметр
bore 105

20.111.4

20.114.4

20.117.4

15

10 g6

10

16

27 g

71 g

13 g

32 g

78 g

15 g

36 g

87 g

диаметр
bore

ВЕСА - weights

ход цилиндра [cyl. stroke]

5 10 15
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миницилиндры ISO 6432
minicylinders ISO 6432

386

Материалы
Гильза: нержавеющая сталь
Шток: нержавеющая сталь
Торцевые крышки: анодированный аллюминий
Уплотнения: NBR или VITON
Магнит: пластоферрит (не пригоден для
температур свыше +60°C)

Materials
Barrel: stainless steel
Piston-rod: stainless steel
End-cups: aluminium (anodize treatment)
Sealings: NBR or VITON
Magnet: magnetic iron compound (not suitable for
temperatures over +60°C)

Воздушная смесь
Fluid

Диаметры
Bores

10; 12; 16; 20; 25 мм

Длина хода
Strokes

10 ... 320 мм

Пневматическое демпфирование
Pneumatic cushoning

Доступно для диаметров 20 и 25
Available for bore 20 and 25

Механическое демпфирование
Mechanical cushoning

Стандартное во всем ассортименте
Standard on the whole range

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

10
4.5 Н

4.1 Н

4.5 Н

3.5 Н

4.5 Н

2.6 Н

сила возвратной пружины
return spring forceдиаметр

bore

Усилия возвртаной пружины цилиндров одностороннего действия
Return spring forces for single acting cylinders

ход 10 [stroke] ход 25 [stroke] ход 50 [stroke]

состояние пружины
spring status

покой [at rest]

сжатие [compressed]

покой [at rest]

сжатие [compressed]

покой [at rest]

сжатие [compressed]

покой [at rest]

сжатие [compressed]

покой [at rest]

сжатие [compressed]

12
6 Н

5.5 Н

6 Н

4.8 Н

6 Н

3.5 Н

18.3 Н

16.5 Н

18.3 Н

13.7 Н

18.3 Н

9 Н

20
21.5 Н

19 Н

21.5 Н

15.5 Н

21.5 Н

9.5 Н

25
29 Н

27 Н

29 Н

24 Н

29 Н

13.5 Н

16
6

•   Соответствие стандарту ISO 6432
      Compliant to norm ISO 6432

•   Высокая надёжность и долговечность
      High reliability and long life time

•   Версия двухстроннего действия с магнитами и без магнитов
      Magnetic or non-magnetic double acting version

•   Версия одностороннего действия без магнитов
      Non-magnetic single acting version

•   Спецверсии по запросу
      Special versions on request
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расшифровка артикулов
key to codes

Продуктовая линейка [product family]
M     миницилиндры ISO 6432 [minicylinders ISO 6432]

Шток [piston-rod]
2       нержавеющая сталь [stainless steel]

Уплотнения [seals]
1       NBR
2       VITON

Исполнение [execution]
S       без магнитов [non-magnetic]
M     с магнитами [magnetic]
A       без магнитов с адаптером для стопора штока [non-magnetic with rod lock adaptor]
B       с магнитами и адаптером для стопора штока [magnetic with rod lock adaptor]

Функция [function]
1       одностороннее действие, фронт. пружина, без пневм. демпф.
          [single acting front spring without pneumatic cushoning]
2       двухстороннее действие без пневматического демпфирования
          [double acting without pneumatic cushoning]
3       двухстороннее действие с пневматическим демпфированием
          [double acting with pneumatic cushoning]
4       двухстороннее действие без пневмат. демпф., проходной шток
          [double acting without pneumatic cushoning, with passing-through rod]
5       двухстороннее действие с пневмат. демпф., проходной шток
          [double acting with pneumatic cushoning and passing-through rod]
6       одностороннее действие, тыльная пружина, без пневмат. демпф.
          [single acting back spring without pneumatic cushoning]

6

продуктовая 
линейка

шток

уплотнения

исполнение

диаметр

длина хода

функция
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доступные версии
available versions

stroke

boreход

диаметр

10 X

10 12 16 20 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

50

80

100

125

160

200

250

320

двухстороннее действие
double acting

без магнитов
non-magnetic

без пневматического
демпфирования

without pneumatic cushoning

материал уплотнений [seals material]

NBR VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

stroke

boreход

диаметр

10 X

10 12 16 20 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

50

10

25

50

одностороннее действие,
фрональная пружина

single acting front spring
без магнитов

non-magnetic
без пневматического

демпфирования
without pneumatic cushoning

одностороннее действие,
тыльная пружина

single acting back spring
без магнитов

non-magnetic
без пневмат. демпфирования

without pneumatic cushoning

материал уплотнений [seals material]

адаптер стопора штока
rod lock adaptor

недоступен для диаметра 10
not available for bore 10

адаптер стопора штока
rod lock adaptor

недоступен для диаметра 10
not available for bore 10

адаптер стопора штока
rod lock adaptor

недоступен для диаметра 10
not available for bore 10

NBR VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

stroke

boreход

диаметр

10 X

10 12 16 20 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

50

80

100

125

160

200

250

320

двухстороннее действие
double acting

с магнитами
magnetic

без пневматического
демпфирования

without pneumatic cushoning

материал уплотнений [seals material]

NBR VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background
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доступные версии
available versions

stroke

boreход

диаметр

10

10 12 16 20 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

50

80

100

125

160

200

250

320

двухстороннее действие
double acting

с магнитами или без?? судя
по рискунку там магниты, но

описании указано, что без
non-magnetic

с пневматическим
демпфированием

материал уплотнений [seals material]

NBR VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

stroke

boreход

диаметр

10

10 12 16 20 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

50

80

100

125

160

200

250

320

двухстороннее действие
double acting

без магнитов
non-magnetic

с пневматическим
демпфированием

with pneumatic cushoning

материал уплотнений [seals material]

адаптер стопора штока
rod lock adaptor

адаптер стопора штока
rod lock adaptor

адаптер стопора штока
rod lock adaptor

NBR VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

stroke

boreход

диаметр

10

10 12 16 20 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

50

80

100

125

160

200

250

320

двухстороннее действие
double acting

без магнитов
non-magnetic

без пневматического
демпфирования

without pneumatic cushoning
проходной шток
passing-through rod материал уплотнений [seals material]

NBR VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background
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доступные версии
available versions

stroke

boreход

диаметр

10

10 12 16 20 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

50

80

100

125

160

200

250

320

материал уплотнений [seals material]

NBR VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

stroke

boreход

диаметр

10

10 12 16 20 25

25

50

80

100

125

160

200

250

320

материал уплотнений [seals material]

адаптер стопора штока
rod lock adaptor

адаптер стопора штока
rod lock adaptor

адаптер стопора штока
rod lock adaptor

NBR VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

stroke

boreход

диаметр

10

10 12 16 20 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

50

80

100

125

160

200

250

320

материал уплотнений [seals material]

NBR VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

двухстороннее действие
double acting

с магнитами
magnetic

с пневматическим
демпфированием

with pneumatic cushoning
проходной шток
passing-through rod

двухстороннее действие
double acting

без магнитов
non-magnetic

с пневматическим
демпфированием

with pneumatic cushoning
проходной шток
passing-through rod

двухстороннее действие
double acting
magnetico

magnetic
без пневматического

демпфирования
without pneumatic cushoning

проходной шток
passing-through rod
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10 M4

M6

M6

M8

M10x1.25

ø A

12

16

20

25

M12x1.25

M16x1.5

M16x1.5

M22x1.5

M22x1.5

B

ø16

ø19

ø19

ø27

ø30

C

8

12

12

16

16

D

ø4

ø6

ø6

ø8

ø8

E

12

16

16

20

22

F

64

82

95

104

G

16

2275

22

24

28

K

12

18

18

20

22

L

86

104

109

131

140

M

6

9

9

12

12

N

46

48

51

67

68

P

M5

M5

M5

G1/8”

G1/8”

R

-

5

5

7

9

S

ø4

ø6

ø6

ø8

ø10

T

7

10

10

13

17

U

M6

M8

M10x1.25

ø A

16

20

25

M16x1.5

M22x1.5

M22x1.5

B

16

20

22

F

22

24

28

K

18

20

22

L

127

155

168

M

51

67

68

P

M5

G1/8”

G1/8”

R

5

7

9

S

ø6

ø8

ø10

T

10

13

17

U

6

длина хода

длина хода

длина хода

длина хода

длина хода
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10 5

ø A

3

B

11

C

16

D

10

E

5

F

68

G

30

H

25

J

32

L

12 6 4 14 20 12.5 8 76 28 32 42

16 6 4 14 20 12.5 8 81 33 32 42

20 8 5 17 25 20 7 101 43 40 54

25 8 5 17 25 20 11 102 44 40 54

73

M

24

N

84 32

89 32

108 36

113 40

4.5

P

5.5

5.5

6.6

6.6

10 3

ø A

65

B

13

C

22

D

ø4.5

E

30

F

40

G

12 4 74 18 30 ø5.5 40 52

16 4 79 18 30 ø5.5 40 52

20 5 96 19 40 ø6.6 50 66

25 5 101 23 40 ø6.6 50 66

ОПОРНАЯ СТОЙКА

МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ
6

длина хода

длина хода

длина хода

длина хода
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10 4.5

ø A

2.5

B

62.5

C

12.25

D

24

E

12.5

F

8.1

G

13

H

17

J

20

L

12 5.5 3 73 13 27 15 12.1 18 23 25

16 5.5 3 80 13 27 15 12.1 18 23 25

20 6.6 4 91 16 30 20 16.1 24 29.5 32

25 6.6 4 100 16 30 20 16.1 24 29.5 32

5

M

4.75

N

7 5

7 5

10 6

10 6

ø4

P

ø6

ø6

ø8

ø8

GPM010

GPM12-16

GPM20-25

10

12-16

20-25

M12x1.25

номер детали
part number

A

M16x1.5

M22x1.5

19

CH

22

27

7

S

6

8

диаметр
for bore

ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЕЦ

ГАЙКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
6

длина хода
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PDMC08-10

PDMC12-16

PDMC20-25

8-10

12-16

20-25

35

номер детали*
part number*

A

42

54

26

B

32.5

45

16

C

20

25

3

D

4

5

16

E

20

25

11

F

14

17

12

G

16

22

25

H

32

40

4.5

J

5.5

6.6

10

L

12.5

20

диаметр
for bore

ОПОРНАЯ СТОЙКА

* Номер детали относится только к одному элементу, а не к нескольким
* The part number is referred to only one element and not to the couple
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элементы фиксации миницилиндров ISO 6432
fixing elements for minicylinders ISO 6432

395

FLMC08-10

FLMC12-16

FLMC20-25

8-10

12-16

20-25

40

номер детали
part number

A

52

66

22

B

30

40

3

C

4

5

30

D

40

50

12

E

16

22

11

F

15

20

5

G

6

8

4.5

H

5.5

6.6

диаметр
for bore

МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ
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элементы фиксации миницилиндров ISO 6432
fixing elements for minicylinders ISO 6432

396

CCMC08-10

CCMC12-16

CCMC20-25

8-10

12-16

20-25

20

номер детали
part number

A

25

32

13

B

18

24

29

C

34

40

2.5

D

3

4

12.5

E

15

20

24

F

27

30

4.5

G

5.5

6.6

4

H

6

8

8.1

J

12.1

16.1

5

L

7

10

5

M

7

10

Одиаметр
for bore

ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЕЦ
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круглые цилиндры
round cylinders

397

Материалы
Гильза: аллюминий
Шток: C45 (хромированная) или нержавеющая сталь
Торцевые крышки: аллюминий
Поршень: аллюминий
Уплотнения: NBR или VITON
Магнит: пластоферрит (не пригоден для температур
свыше +60°C)
Поршневое кольцо: тефлон PTFE

Materials
Barrel: aluminium
Piston-rod: C45 (chromium plated) or stainless steel
End-cups: aluminium
Piston: aluminium
Sealings: NBR or VITON
Magnet: magnetic iron compound (not suitable for
temperatures over +60°C)
Piston guide ring: teflon PTFE

Воздушная смесь
Fluid

Диаметры
Bores

32; 40; 50 мм

Длина хода
Strokes

25 ... 500 мм

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без50µ filtered, lubricated or non lubricated
air

6

•   Современная альтернатива традиционным версиям
      Up-to-date alternative to traditional versions

•   Высокая недёжность и долговечность
      High reliability and long life time

•   Стандартная версия с магнитами
      Standard magnetic version

•   Спецверсии по запросу
      Special versions on request



круглые цилиндры
round cylinders

398

расшифровка артикулов
key to codes

Продуктовая линейка [product family]
T      круглые цилиндры [round cylinders]

Шток [piston-rod]
1       C45 хромированная сталь [C45 chromium plated]
2       нержавеющая сталь [stainless steel]

Уплотнения [seals]
1       NBR
2       все уплотнения из VITON [all seals in VITON]
3       уплотнения штока из VITON [rod seals in VITON]

Исполнение [execution]
M     с магнитами [magnetic]

Функция [function]
2       двухстороннее действие без пневматического демпфирования
          [double acting without pneumatic cushoning]
3       двухстороннее действие с пневматическим демпфированием
          [double acting with pneumatic cushoning]
4       двухстороннее действие без пневмат. демпф., проходной шток
          [double acting without pneumatic cushoning, with passing-through rod]
5       двухстороннее действие с пневмат. демпф., проходной шток
          [double acting with pneumatic cushoning, with passing-through rod]

6

продуктовая 
линейка

шток

уплотнения

исполнение

диаметр

длина хода

функция



круглые цилиндры
round cylinders

399

stroke

boreход

диаметр

25 X

32

50 X

75 X

80 X

100 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50

40 50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

125

150

160

200

250

300

320

400

500

25

50

75

80

100

125

150

160

200

250

300

320

400

500

материал уплотнений [seals material]

NBR
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

Уплотнение
штока

из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

материал уплотнений [seals material]

NBR
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

stroke

boreход

диаметр

двухстороннее действие
double acting

с магнитами
magnetic

без пневматического
демпфирования

without pneumatic cushoning

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

доступные версии
available versions

двухстороннее действие
double acting

с магнитами
magnetic

без пневматического
демпфирования

without pneumatic cushoning
проходной шток
passing-through rod

32

6



круглые цилиндры
round cylinders

400

stroke

boreход

диаметр

25 X

32

50 X

75 X

80 X

100 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50

40 50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

125

150

160

200

250

300

320

400

500

25

50

75

80

100

125

150

160

200

250

300

320

400

500

материал уплотнений [seals material]

NBR
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

материал уплотнений [seals material]

NBR
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

stroke

boreход

диаметр

двухстороннее действие
double acting

с магнитами
magnetic

с пневматическим
демпфированием

with pneumatic cushoning

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

доступные версии
available versions

двухстороннее действие
double acting

с магнитами
magnetic

с пневматическим
демпфированием

with pneumatic cushoning
проходной шток
passing-through rod

32

6



круглые цилиндры
round cylinders

401
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круглые цилиндры
round cylinders

402

6
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круглые цилиндры
round cylinders

403

наборы уплотненией
seals kit

NBR - С МАГНИТАМИ

без пневматического демпфирования

диаметр
for bore

32 SGT032 26.192.2N

40 SGT040 26.193.2N

50 SGT050 26.194.2N

32 SGT032A 26.430.2

40 SGT040A 26.431.2

50 SGT050A 26.432.2

номер детали
part number

артикул
code

диаметр
for bore

номер детали
part number

артикул
code

с пневматическим демпфированием

VITON - С МАГНИТАМИ

без пневматического демпфирования

диаметр
for bore

32 SGT032V 26.360.2N

40 SGT040V 26.361.2N

50 SGT050V 26.362.2N

номер детали
part number

артикул
code

с пневматическим демпфированием

диаметр
for bore

32 SGT032AV 26.433.2

40 SGT040AV 26.434.2

50 SGT050AV 26.435.2

номер детали
part number

артикул
code

6



фиксирущие элементы круглых цилиндров
fixing elements for round cylinders

404

CCR032

CCR040

CCR050

32

40

50

125

номер детали
part number

A

146

158

12

B

13

14

12

C

13

14

35

D

40

45

24

E

30

34

40

F

50

54

20

G

28

36

46

H

56

69

58

J

70

86

4

L

5

6

ø7

M

ø9

ø9

диаметр
for bore

GPT032

GPT040

GPT050

32

40

50

M30x1.5

номер детали
part number

A

M38x1.5

M45x1.5

45

B

50

58

7

C

8

9

КОЛЬЦО

ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЕЦ

6

длина хода



фиксирущие элементы круглых цилиндров
fixing elements for round cylinders

405

FPT032

FPT040

FPT050

32

40

50

66

номер детали*
part number*

A

80

90

49

B

58

70

52

C

60

70

28

D

30

40

28

E

33

40

14

F

18

20

4

G

5

6

14

H

20

20

7

J

10

10

124

L

153

160

148

M

178

190

ø7

N

ø9

ø9

76

P

83

92

48

Q

60

64

диаметр
for bore

* Номер детали относится только к одному элементу, а не к нескольким
* The part number is referred to only one element and not to the couple

ОПОРНАЯ СТОЙКА

6
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длина хода

длина хода



зажимные цилиндры
clamping cylinders

406

Материалы
Корпус: анодированный аллюминий
Шток: оцинкованное железо
Уплотнения: NBR и полиуретан

Materials
Body: aluminium (anodize treatment)
Piston-rod: zinc plated AVP iron 
Sealings: NBR and polyurethane

Воздушная смесь
Fluid

Внутренние диаметры
Internal bores

25; 35 мм

Длины хода
Strokes

8; 75; 110 мм

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

•   Цилиндры одностороннего действия с фронтальной пружиной и антипроворотом
      Single acting front spring cylinders, anti-rotation

•   Без магнитов
      Non magnetic

•   Цилиндры прекрасно подходят для зажима деталей из аллюминия или дерева в пильных станках
      Very good cylinders to clamp the pieces in sawing machines for aluminium or wood

25 мм17.066.0

17.062.0

17.067.0

17.068.0

17.060.0

17.061.0

17.069.0

25 мм

25 мм

8 мм с нажимной подкладкой [with pushing pad]

с нажимной подкладкой [with pushing pad]

с нажимной подкладкой [with pushing pad]

с нажимной подкладкой [with pushing pad]

с нажимной подкладкой [with pushing pad]

с нажимной подкладкой [with pushing pad]

с нажимной подклад. и резьбовой фронт. крышкой
[with pushing pad and threaded front end cap]

длина хода
stroke

исполнение
execution

75 мм

110 мм

35 мм 8 мм

35 мм 75 мм

35 мм 110 мм

35 мм 75 мм

внутр. диаметр
internal bore

модель
model

6



зажимные цилиндры
clamping cylinders

407

внутренний диаметр 25 мм; все длины хода
internal bore 25 мм; all strokes

внутренний диаметр 35 мм; длина хода 8 мм и 75 мм
internal bore 35 мм; stroke 8 мм and 75 мм

внутренний диаметр 35 мм; длина хода 110 мм
internal bore 35 мм; stroke 110 мм

внутренний диаметр 35 мм; длина хода 75 мм; резьбовая фронтальная крышка
internal bore 35 мм; stroke 75 мм; threaded front end cup

6



цилиндры ISO 6431 VDMA
cylinders ISO 6431 VDMA

408

Материалы
Гильза: аллюминий
Шток: C45 хромированная сталь и нержавеющая сталь AISI 304
Торцевые крышки: аллюминий
Поршень: технополимер (стандарт) или аллюминий (по запросу) - 
см. таблицу на следующей странице
Уплотнения: полиуретан или VITON
Уплотнение штока: полиуретан или VITON
Магнит: пластоферрит (не пригоден для температур свыше +60°C)

Materials
Barrel: aluminium
Piston-rod: C45 (chromium plated) or stainless steel
End-cups: aluminium
Piston: technopolymer (standard) or aluminium (on request) - see table on ne
page
Sealings: polyurethane or VITON
Piston-rod sealing: polyurethane or VITON
Magnet: magnetic iron compound (not suitable for temperatures over +60°

•   Соответствие стандарту ISO 6431 VDMA
      Compliant to norm ISO 6431 VDMA

•   Высокая надёжность и долговечность
      High reliability and long life time

•   Стандартые версии с магнитами
      Standard magnetic version

•   Квадратный профиль (серия Н) или “easy” профиль (серия E)
      With square profile (series Н) or “easy” profile (series E)

•   Спецверсии и нестандартные длины хода по запросу
      Special versions and strokes on request

Воздушная смесь
Fluid

Диаметры
Bores

32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320 мм

Длина хода
Strokes

стандартный: 25 ... 1000 мм; по запросу вплоть до 3000 мм
standard: 25 ... 1000 мм; on request up to 3000 мм

ø160-320 : круглый профиль со стяжными шпильками
ø160-320 : round profile with tie-rods

Тип конструкции
Construction type

ø32 ... 125 : квадратный аллюминиевый профиль
ø32 ... 125 : square aluminium profile

Пневматическое демпфирование
Pneumatic cushoning

Стандартное во всём диапазоне
Standard on the whole range

Температурный диапазон
Temperature range

стандартный (полиуретан/NBR): max +60°C
VITON: max +110°C

Рабочее давление
Working pressure

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

6



цилиндры ISO 6431 VDMA
cylinders ISO 6431 VDMA

409

расшифровка артикулов
key to codes

Продуктовая линейка [product family]
N      цилиндры ISO 6431 ø32 ... 320 СТАНДАРТНЫЙ ПРОФИЛЬ
E       цилиндры ISO 6431 ø32 ... 125 ПРОФИЛЬ EASY

Шток [piston-rod]
1       C45 хромированная сталь [C45 chromium plated]
2       нержавеющая сталь [stainless steel]

Уплотнения [seals]
1       полиуретан [polyurethane]
2       все уплотнения из VITON [all seals in VITON]

3       улотнение штока из VITON [rod seals in VITON]

Исполнение [execution]
M     с магнитами [magnetic]
B       без магнитов с адаптером стопора штока [magnetic with rod lock adaptor]

Функция [function]
2       двухстороннее действие с пневматическим демпфированием
          [double acting with pneumatic cushoning]
4       двухстороннее действие с пневмат. демпф., проходной шток
          [double acting with pneumatic cushoning, with passing-through rod]

диаметр
bore

32 350
40 350
50 500
63 500
80 500

100 350
125 аллюминий - only aluminium

аллюминий - only aluminium

аллюминий - only aluminium

аллюминий - only aluminium

аллюминий - only aluminium

160
200
250
320

максимальный ход (mm)
maximum stroke (mm)

Максимальная длина хода для цилиндров со
стандартным поршнем из технополимера. Если
длина хода больше, цилиндр может быть снабжен
только аллюминиевым поршнем. Поршень из
технополимера не подходит для ATEX.
Maximum stroke for cylinders with standard piston in
technopolymer. If the stroke is longer, the cylinder can be
supplied only with piston in aluminium. The piston in
technopolymer is not suitable for ATEX.

ext

°C)
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цилиндры ISO 6431 VDMA
cylinders ISO 6431 VDMA

доступные версии
available versions

stroke

boreход

25 X X X X X X X

25 X X X X X X X
50 X X X X X X X X X
75 X X X X X X X
80 X X X X X X X X X

100 X X X X X X X X X
125 X X X X X X X
150 X X X X X X X X X
160 X X X X X X X X X
200 X X X X X X X X X
250 X X X X X X X X X
300 X X X X X X X X X
320 X X X X X X X X X
350 X X X X X X X
400 X X X X X X X X X
450 X X X X X X X
500 X X X X X X X X X
550 X X X X X X X
600 X X X X X X X X X
650 X X X X X X X
700 X X X X X X X X X
750 X X X X X X X
800 X X X X X X X X X
850 X X X X X X X
900 X X X X X X X X X
950 X X X X X X X

1000 X X X X X X X X X

50 X X X X X X X X X X X
75 X X X X X X X
80 X X X X X X X X X

100 X X X X X X X X X X X
125 X X X X X X X
150 X X X X X X X X X
160 X X X X X X X X X
200 X X X X X X X X X X X
250 X X X X X X X X X
300 X X X X X X X X X X X
320 X X X X X X X X X
350 X X X X X X X
400 X X X X X X X X X X X
450 X X X X X X X
500 X X X X X X X X X X X
550 X X X X X X X
600 X X X X X X X X X X X
650 X X X X X X X
700 X X X X X X X X X X X
750 X X X X X X X
800 X X X X X X X X X X X
850 X X X X X X X
900 X X X X X X X X X X X
950 X X X X X X X

1000 X X X X X X X X X X X

32 40 50 63 80 100 125 160 200
250
(**)

320
(**)двухстороннее

действие
double acting

с магнитами
magnetic

с пневматическим
демпфированием

with pneumatic cushoning

материал уплотнений [seals material]

полиур.
(*)

все уплотнения
из VITON

all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

stroke

boreход

диаметр
32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320

материал уплотнений [seals material]

полиур.
(*)

все уплотнения
из VITON

all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

двухстороннее
действие

double acting
с магнитами

magnetic
с пневматическим
демпфированием

with pneumatic cushoning
проходной шток
passing-through rod

адаптер стопора штока
rod lock adaptor

недоступен для диаметров 160-320
not available for bores 160-320

адаптер стопора штока
rod lock adaptor

недоступен для диаметров 160-320
not available for bores 160-320

нержавеющая сталь
stainless steel

(*) для подробной информации см. стр. 411-413
(*) for more information refer to pages 411-413

(**) только без магнитов; max длина хода по запросу 2000 мм
(**) only without magnet; maximum stroke on request 2000 мм

(*) для подробной информации см. стр. 411-413
(*) for more information refer to pages 411-413

410
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the drawing is valid from bore 32 to bore 125 - PISTON IN TECHNOPOLYMER
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the drawing is valid from bore 32 to bore 125 - PISTON IN ALUMINIUM
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чертёж действителене для диаметров 160 и 200
the drawing is valid for bore 160 and 200
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набор уплотнений
seals kit

ЦИЛИНДРЫ С МАГНИТАМИ, стандартные уплотнения

стандартный шток [standard rod]

диаметр
for bore

32

40

50

63

32 SGM032P 21.110.2

40 SGM040P 21.111.2

50 SGM050P 21.112.2

63 SGM063P 21.113.2

80 80 SGM080P 21.114.2

100 100 SGM100P 21.115.2

125 125 SGM125P 21.116.2

160 160 SGM160P 21.117.2

200 200 SGM200P 21.118.2

SGM032 21.100.2

SGM040 21.101.2

SGM050 21.102.2

SGM063 21.103.2

SGM080 21.104.2

SGM100 21.105.2

SGM125 21.106.2

SGM160 21.107.2

SGM200 21.108.2

номер детали
part number

артикул
code

диаметр
for bore

номер детали
part number

артикул
code

проходной шток [passing-through rod]

ЦИЛИНДРЫ С МАГНИТАМИ, уплотнения VITON

стандартный шток [standard rod]

диаметр
for bore

32 SGM032V 21.120.2

40 SGM040V 21.121.2

50 SGM050V 21.122.2

63 SGM063V 21.123.2

80 SGM080V 21.124.2

100 SGM100V 21.125.2

125 SGM125V 21.126.2

160 SGM160V 21.127.2

200 SGM200V 21.128.2

номер детали
part number

артикул
code

проходной шток [passing-through rod]

диаметр
for bore

32 SGM032PV 21.130.2

40 SGM040PV 21.131.2

50 SGM050PV 21.132.2

63 SGM063PV 21.133.2

80 SGM080PV 21.134.2

100 SGM100PV 21.135.2

125 SGM125PV 21.136.2

160 SGM160PV 21.137.2

200 SGM200PV 21.138.2

номер детали
part number

артикул
code

6
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21.191.2

21.192.2

21.193.2

21.194.2

21.195.2

21.196.2

40

50

63

80

100

125

52

артикул
code

A

63

73

92

110

134

38

B

46.5

56.5

72

89

110

20.5

C

25.5

21.5

31

31

33

27

D

32

28

38

38

44

6.5

21.190.2 32 46 32.5 21.5 27 6.5

E

8.5

8.5

10.5

10.5

12.5

диаметр
for bore

промежуточный фланец для оппозитых ISO 6431 цилиндров
intermediate flange for opposite ISO 6431 cylinders

Этот промежуточный фланец устанавливается
между ISO 6431 VDMA цилиндрами, чтобы
сформировать оппозитный цилиндр. Он постав-
ляется в наборе со всеми необходимыми частями
для установки.

This intermediate flange is inserted between two ISO 6431
VDMA cylinders to form an opposite cylinder. It is sold in kit
with all necessary pieces for installation.

Руководство по сборке
Assembling instructions

цилиндры ISO 6431 VDMA
cylinders ISO 6431 VDMA
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цилиндр в наборе
cylinder kit

ЦИЛИНДРЫ С МАГНИТАМИ, стандартные уплотнения

стандарт [standard]

диаметр
for bore

32 KSM032 21.001.3

40 KSM040 21.002.3

50 KSM050 21.003.3

63 KSM063 21.004.3

32 KSM032P 21.011.3

40 KSM040P 21.012.3

50 KSM050P 21.013.3

63 KSM063P 21.014.3

80 KSM080 21.005.3 80 KSM080P 21.015.3

100 KSM100 21.006.3 100 KSM100P 21.016.3

125 KSM125 21.007.3 125 KSM125P 21.017.3

160 KSM160 21.008.3 160 KSM160P 21.018.3

200 KSM200 21.009.3 200 KSM200P 21.019.3

номер детали
part number

артикул
code

диаметр
for bore

номер детали
part number

артикул
code

проходной шток [passing-through rod]

ЦИЛИНДРЫ С МАГНИТАМИ, уплотнения VITON

стандарт [standard]

диаметр
for bore

32 KSM032V 21.021.3

40 KSM040V 21.022.3

50 KSM050V 21.023.3

63 KSM063V 21.024.3

80 KSM080V 21.025.3

100 KSM100V 21.026.3

125 KSM125V 21.027.3

160 KSM160V 21.028.3

200 KSM200V 21.029.3

номер детали
part number

артикул
code

проходной шток [passing-through rod]

диаметр
for bore

32 KSM032PV 21.031.3

40 KSM040PV 21.032.3

50 KSM050PV 21.033.3

63 KSM063PV 21.034.3

80 KSM080PV 21.035.3

100 KSM100PV 21.036.3

125 KSM125PV 21.037.3

160 KSM160PV 21.038.3

200 KSM200PV 21.039.3

номер детали
part number

артикул
code

Набор содержит:

- торцевые крышки с предварительно собранной втулкой, противоударной защитой и                       
демпфером

- поршень с магнитом и уплотнение поршневого кольца (для поршня из аллюминия)
- обтекатель втулки
- винты
- защитная пластина
- все необходимые уплотнения

Подробная информация размещена в интернете по адресу http://www.azpneumatica.com/azweb/ita/kitcil.htm
More information is available at the internet addess   http://www.azpneumatica.com/azweb/ita/kitcil.htm
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руководство по сборке наборного цилиндра
instructions to assemble cylinder kit

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ НАБОРНОГО ЦИЛИНДРА ISO 6431

Компоненты, содержащиеся в наборе “AZ Пневматика” для сборки ISO 6431 пневматических цилиндров, сделаны из материалов высокого
качества. Литые торцевые крышки и все внутренние компоненты изготовлены на токарных станках с ЧПУ, что обеспечивает неизменно
высокое качество и точное соблюдение допусков на размеры. Структурные особенности и дизайн цилиндра обеспечивают высокую
производительность даже в самых сложных условиях работы.
Для эффективной работы необходимо, чтобы установка выполняется точно в соответствии с инструкциями, приведёнными ниже. Кроме
того, необходимо соблюдать все правила техники безопасности во время сборки и испытания цилиндра.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ СБОРКИ

Перед сборкой необходимо аккуратно без нанесения
механических повреждений очистить при помощи сжатого
воздуха поверхности уплотнений, все компоненты и
внутреннюю часть гильзы, которая была предварительно
отрезана на требуемую длину. Цилиндр должен быть
установлен в рабочей среде чистым и без пыли.

2. МОНТАЖ ПОРШНЯ НА ШТОК

Монтаж компонентов осуществляется последовательно в соответствии с рис. 1: обтекатель втулки, полупоршень, уплотнительное О-образ-
ное кольцо, магниты (которые должны притягиваться друг к другу), полупоршень, обтекатель втулки. Перед закручиванием фиксирующей
гайки обработайте резьбу штока резьбовым фиксатором (одна - две капли Loctite 242 или аналогом). Закручивать гайку на шток
следует, соблюдая усилие закручивания, приведенное в следующей таблице:

3. МОНТАЖ ШТОКА С ПОРШНЕМ В ЦИЛИНДР

Подходящей смазкой (заказывается при необходимости у AZ Pneumatica)
слегка смазать внутреннюю часть гильзы, уплотнения поршня и уплотнения
торцевых крышек.
Смажте консистентной смазкой место для монтажа поршневого кольца из
тефлонированной меди, доступного только для аллюминиевых поршней
(см. рис. 2), затем вставьте в гильзу (см. рис. 3) ранее собранный
поршневой блок, заботясь о том, чтобы не повредить уплотнения поршня.
Для облегчения этой задачи вы можете заказать специальный адаптер у
компании “AZ Пневматика”.

диаметр
bore

32 10 Нм
40 20 Нм
50 30 Нм
63 45 Нм
80 60 Нм

100 60 Нм
125 70 Нм

7 Нм
9 Нм

15 Нм
19 Нм
27 Нм
35 Нм

-

аллюм. поршень
piston in aluminium

поршень из технопол.
piston in technopolymer

усилие закручивания - torque

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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4. МОНТАЖ ТОРЦЕВЫХ КРЫШЕК

Вставьте переднюю и заднюю крышки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить уплотнительное О-образное кольцо.
Винты торцевых крышек являются самонарезными с резьбой М8 (т.е. цилиндр диаметра 63). Для больших винтов рекомендуется
нарезать резьбу в пазах гильзы, хотя и возможно с усилием вкручивать эти винты, как если бы они были самонарезными. В любом случае
необходимо, прежде чем перейти к закручиванию винтов, cмазать резьбу несколькими каплями гидравлического масла. Далее затяните
их почти до конца вручную или с использованием пневматического инструмента. Закручивать винты необходимо с использованием
длинамометрического ключа или пневматического инструмента с указанием усилия закручивания. Необходимо закручивать постепенно
до достижения усилия, указанного в следующей таблице:

УСИЛИЕ ЗАКРУЧИВАНИЯ ТОРЦЕВЫХ КРЫШЕК

Закрутите гайку на штоке, после чего сборка цилиндра будет окончена. 

5. ПУСК И НАЛАДКА

Соедените цилиндр с 5-канальным распределителем и запустите его несолько раз для предварительной проверки правильности работы.

Затем выполните операции, описанные ниже, при давлении 2 бара и при давлении 7 бар (или более):
- проверьте герметичность фронтальной торцевой крышки и наличие регулировочного винта демпфирования;
- проверьте герметичность тыльной торцевой крышки и наличие регулировочного винта демпфирования;
- проверьте герметичность уплотнения штока;
- проверьте герметичность поршня внутри гильзы, воздух не должен проходить между двумя сторонами поршня;

По понятным причинам эти операции должны выполняться с поданым воздушным питанием.

Как только проверка качества сборки и герметичность каждой части цилиндра будет завершена, отрегулируйте демпфирование по мере
необходимости, подключите воздушное питание, после чего цилиндр готов к эксплуатации.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с представителем компании “AZ Пневматика”.

цилиндры ISO 6431 VDMA
cylinders ISO 6431 VDMA

423

диаметр
bore

32 10 Нм
40 10 Нм
50 22 Нм
63 22 Нм
80 40 Нм

100 40 Нм
125 50 Нм

усилие закручивания
torque

рис. 4
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профиль СТАНДАРТ для серии Н

гильза для цилиндров ISO 6431 VDMA
barrel for cylinders ISO 6431 VDMA

424

размерность - dimensions  [mm] вес
weight
[кг/м]

2.198

артикул
order code

000.510.7

000.511.7

000.512.7

A B C D

ø32 H11 32.5 44.5 17

2.506ø40 H11 38 50.5 23

3.394ø50 H11 46.5 60.3 26

E

-

-

-

000.513.7 3.452ø63 H11 56.5 70 37 35

000.514.7

000.515.7

5.214ø80 H11 72 87 45 45

5.619ø100 H12 89 106 50 46

000.516.7 7.788ø125 H12 110 132 56 50

химический состав
chemical composition

Cu
≤ 0.10

Fe
≤ 0.35

Mn
≤ 0.10

Mg
0.45÷0.90

Si
0.20÷0.60

Zn
≤ 0.10

Cr
≤ 0.10

Ti
≤ 0.10

Al
resto

Пазы

от ø32 до ø63 : подготовлены для накатки резьбы, либо
для самонарезных винтов

от ø80 до ø125 : подготовлены для накатки резьбы

Fixing holes

from ø32 to ø63 : prepared for metric thread
through rolling or self-tapping screws

from ø80 to ø125 : prepared for metric thread
through rolling

6

Круглый профиль для цилиндров - Round profile for cylinders
ø160: 000.517.7
ø200: 000.518.7



гильза для цилиндров ISO 6431 VDMA
barrel for cylinders ISO 6431 VDMA

425

размерность - dimensions  [mm] вес
weight
[кг/м]

1.407

артикул
order code

000.530.7

000.531.7

000.532.7

A B C D

ø32 H11 36 32.5 44.4

1.644ø40 H11 44 38 51

2.035ø50 H11 54 46.5 60.8

E

13±0.2

18.8±0.2

22.4±0.25

000.533.7 2.312ø63 H11 67 56.5 70.9 32.6±0.3

000.534.7

000.535.7

2.877ø80 H11 84 72 87 41±0.3

3.873ø100 H12 104.5 89 105.5 53±0.3

000.536.7 5.316ø125 H12 130 110 131 64±0.35

химический состав
chemical composition

Cu
≤ 0.10

Fe
≤ 0.35

Mn
≤ 0.10

Mg
0.45÷0.90

Si
0.20÷0.60

Zn
≤ 0.10

Cr
≤ 0.10

Ti
≤ 0.10

Al
resto

Пазы

от ø32 до ø63 : подготовлены для накатки резьбы, либо
для самонарезных винтов

от ø80 до ø125 : подготовлены для накатки резьбы

Fixing holes

from ø32 to ø63 : prepared for metric thread
through rolling or self-tapping screws

from ø80 to ø125 : prepared for metric thread
through rolling

профиль “EASY” для серии E
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

426

CMSS032

CMSS040

CMSS050

CMSS063

CMSS080

CMSS100

CMSS125

CMSS160

CMSS200

32

40

50

63

80

100

125

160

200

45

номер детали
part number

A

52

65

75

95

115

140

180

220

32.5

B

38

46.5

56.5

72

89

110

140

175

30

C

35

40

45

45

55

60

65

75

10.5

D

12

15

15

18

18

25

28

28

22

E

25

27

32

36

41

50

55

60

16

F

19

21

24

28.5

30

40

45

48

9

H

9

11

11

14

14

20

20

25

ø11

J

ø11

ø15

ø15

ø18

ø18

ø20

ø26

ø26

5

L

5

5

5

5

5

7

7

7

10

M

12

16

16

20

20

30

35

35

14

N

16

21

21

25

25

37

43

43

5.5

P

5.5

6.5

6.5

10

10

10

10

11

6.6

Q

6.6

9

9

11

11

13.5

18

18

диаметр
for bore

УЗКАЯ ШАРАНИРНАЯ ПЕТЛЯ (ПАПА) 
С КОЛЕНЧАТОЙ ГОЛОВКОЙ DIN 648 K

(narrow male hinge with articulated head DIN 648 K)
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

427

ШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ (ПАПА) MP4
(male hinge MP4)

CMIS032

CMIS040

CMIS050

CMIS063

CMIS080

CMIS100

CMIS125

CMIS160

CMIS200

32

40

50

63

80

100

125

160

200

32.5

номер детали
part number

CMKS032

CMKS040

CMKS050

CMKS063

CMKS080

CMKS100

CMKS125

CMKS160

CMKS200

номер детали
part number

стандарт с бронзовой втулкой
A

38

46.5

56.5

72

89

110

140

175

26

B

28

32

40

50

60

70

90

90

22

C

25

27

32

36

41

50

55

60

6.6

D

6.6

9

9

11

11

14

18

18

5

F

5

5

5

5

5

7

7

7

9

G

9

11

11

14

14

20

20

25

45

L

52

65

75

95

115

140

180

220

10

M

12

12

16

16

20

25

30

30

5.5

N

5.5

6.5

6.5

10

10

10

10

11

11

R

11

15

15

18

18

20

26

26

30

S

35

40

45

45

55

60

65

75

10

T

12

12

16

16

20

25

25

25

диаметр
for bore
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

428

ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЕЦ (МАМА) MP2 СО ШТИФТОМ
(female hinge MP2 with pin)

CFIS032

CFIS040

CFIS050

CFIS063

CFIS080

CFIS100

CFIS125

CFIS160

CFIS200

32

40

50

63

80

100

125

160

200

32.5

номер детали
part number

CFKS032

CFKS040

CFKS050

CFKS063

CFKS080

CFKS100

CFKS125

CFKS160

CFKS200

номер детали
part number

стандарт с бронзовой втулкой
A

38

46.5

56.5

72

89

110

140

175

9

B

9

11

11

14

14

20

20

25

26

CM

28

32

40

50

60

70

90

90

6.6

D

6.6

9

9

11

11

14

18

18

5

F

5

5

5

5

5

7

7

7

10

G

12

12

16

16

20

25

30

30

45

L

52

65

75

95

115

140

180

220

10

M

12

12

16

16

20

25

25

25

5.5

N

5.5

6.5

6.5

10

10

10

10

11

11

R

11

15

15

18

18

20

26

26

30

S

35

40

45

45

55

60

65

75

45

T

52

60

70

90

110

130

170

170

22

Z

25

27

32

36

41

50

55

60

диаметр
for bore
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

429

ФЛАНЕЦ
(flange)

FLIS032

FLIS040

FLIS050

FLIS063

FLIS080

FLIS100

FLIS125

FLIS160

FLIS200

32

40

50

63

80

100

125

160

200

80

номер детали
part number

A

90

110

120

150

170

205

260

300

45

B

52

65

75

95

115

140

180

220

10

C

10

12

12

16

16

20

20

25

32.5

D

38

46.5

56.5

72

89

110

140

175

64

E

72

90

100

126

150

180

230

270

32

F

36

45

50

63

75

90

115

135

ø30

G

ø35

ø40

ø45

ø45

ø55

ø60

ø65

ø75

6.6

H

6.6

9

9

11

11

13.5

18

18

10.5

J

11

15

15

18

18

20

26

26

7

L

9

9

9

12

14

16

18

22

6.5

M

6.5

8.5

8.5

10.5

10.5

12.5

16.5

16.5

диаметр
for bore
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

430

PBIS032

PBIS040

PBIS050

PBIS063

PBIS080

PBIS100

PBIS125

PBIS160

PBIS200

32

40

50

63

80

100

125

160

200

7

номер детали*
part number*

A

9

9

9

12

14

16

18

22

32

B

36

45

50

63

71

90

115

135

35

C

36

47

45

55

57

70

75

100

4

D

4

5

5

6

6

8

9

12

24

E

28

32

32

41

41

45

60

70

15.75

F

17

21.75

21.75

27

26.5

35

45

47.5

7

G

7

9

9

11

11

14

18

18

30

H

30

36

35

47

53

70

100

100

15

J

17.5

20

22.5

22.5

27.5

30

32.5

37.5

32.5

K

38

46.5

56.5

72

89

110

140

175

32

L

36

45

50

63

75

90

115

135

45

M

52

65

75

95

115

140

180

220

диаметр
for bore

МОНТАЖНАЯ ЛАПА
(foot mounting)

* Номер детали относится только к одному элементу, а не к нескольким
* The part number is referred to only one element and not to the couple
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

431

CIN032

CIN040

CIN050

CIN063

CIN080

CIN100

32

40

50

63

80

100

87

номер детали
part number

A

105

117

136

156

195

65

B

74.8

90.3

94.5

109.3

134

44.5

C

50.5

60.3

70.5

87.5

106.6

52

D

62

74

91

111

129

17.5

E

21.5

21.5

22.5

22.5

33

12

G

16

16

20

20

25

45

H

51

60.8

70

87

106

25

J

25

25

30

30

40

CIN125 125 223 160 132.6 157 33 25 132 40

2

K

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

диаметр
for bore

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОВОРОТНАЯ ЦАПФА - ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ “N”
(intermediate trunnion - ONLY FOR SERIES “N”)

диаметры: 32, 40, 50
bores: 32, 40, 50

диаметры: 63, 80, 100, 125
bores: 63, 80, 100, 125
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

432

SNINT 032 B

SNINT 040-050 B

SNINT 063-080 B

SNINT 100-125 B

32

40-50

63-80

100-125

46

номер детали*
part number*

A

55

65

75

30

B

35

40

50

15

C

20

20

30

10.5

D

14

17

19

6.5

E

9

11

14

ø12

F

ø16

ø20

ø25

6.5

G

8

12

10

7.5

H

10

10

15

32

J

36

42

50

диаметр
for bore

ПОДДЕРЖКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЦАПФЫ
(support for intermediate trunnion)

* Номер детали соответствует двум элементам
* The part number is referred to a couple of elements
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

433

CSIS160TI

CSIS200TI

160

200

номер детали
part number

A

200

250

B

32

32

C

ø171

ø211

D

140

175

E

M16

M16

G

ø32

ø32

H

190

240

J

40

40

L

190

240

диаметр
for bore

ФИКСИРОВАННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЦАПФА
(fixed intermediate trunnion)

для цилиндров диаметра 160 и 200
версия со стяжками

Элементы фиксации могут быть смонитированы только на цилиндры с круглой гильзой и стяжными
шпильками. Запрос на цилиндры со стяжными шпильками должен быть явно обозначен в заказе. Также
укажите, пожалуйста, в заказе место на цилиндре, куда элемент будет смонтирован.  
This fixing element can be mounted only on a cylinder with round barrel and tie-rods. The request for cylinders with tie-rods must be
clearly specified on the order. On the order please specify also the position where the fixing element should be mounted on the
cylinder.
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

434

26.327.2N

26.328.2N

160

200

номер детали
part number

A

140

175

AE

190

240

AL

40

40

AH

ø32

ø32

AG

32

32

AF

200

250

AN

ø171

ø211

M

ø16.25

ø16.25

Q

18

18

Z

M12

M12

диаметр
for bore

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЦАПФА
(adjustable intermediate trunnion)

для цилиндров диаметра 160 и 200
версия со стяжками

Данная промежуточная цапфа может быть смонтирована только на круглый цилиндр со стяжными шпильками.
ВНИМАНИЕ: Упомянутая регулируемая промежуточная цапфа, даже если смонитрована на цилидр правильно,
из-за веса может сдвинуться и нанести сильную травму. Во избежание опасности травмирования лучше
использовать фиксированную промежуточную цапфу!

This intermediate trunnion can be mounted only on a cylinder with round barrel and tie-rods. 
ATTENTION: This adjustable intermediate trunnion, even if it is correctly mounted on the cylinder, because of the weight can move
and cause very serious injury. To avoid this danger it is better to use a fixed intermediate trunnion!
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

435

ОБРАТНАЯ ШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОСНОВОЙ
(rectangular joint)

СТАНДАРТ CETOP RP107P

COIS032

COIS040

COIS050

COIS063

COIS080

COIS100

32

40

50

63

80

100

26

номер детали
part number

A

28

32

40

50

60

COIS125 125

COIS160

COIS200

70

160 90

200 90

20

B

22

26

30

30

38

45

63

63

6.6

C

6.6

9

9

11

11

14

14

18

10

D

12

12

16

16

20

25

30

30

38

E

41

50

52

66

76

94

118

122

18

F

22

30

35

40

50

60

88

90

32

G

36

45

50

63

71

90

115

135

31

H

35

45

50

60

70

90

126

130

51

J

54

65

67

86

96

124

156

162

21

L

24

33

37

47

55

70

97

105

8

M

10

12

14

14

17

20

25

30

10

N

15

16

16

20

20

30

36

40

11

Q

11

15

15

18

18

20

20

26

1.6

T

1.6

1.6

1.6

2.5

2.5

3.2

4

4

диаметр
for bore

6



элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

436

ОБРАТНАЯ ШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОСНОВОЙ
(rectangular joint)

СТАНДАРТ ISO 6431 - VDMA

COVDMA32

COVDMA40

COVDMA50

COVDMA63

COVDMA80

COVDMA100

32

40

50

63

80

100

ø7

артикул
part number

Q

ø9

ø9

ø11

ø11

ø14

COVDMA125 125

COVDMA160

COVDMA200

ø14

160 ø18

200 ø18

20

BG

32

32

50

50

70

70

110

110

37

H

54

54

75

75

103

103

154

154

18

J

25

25

32

32

40

40

50

50

8

L

10

10

12

12

17

17

20

20

32

M

45

45

63

63

90

90

140

140

25

N

32

32

40

40

50

50

63

63

41

P

52

52

63

63

80

80

110

110

9

S

14

14

14

14

22

22

26

26

19

R

25.5

25.5

32

32

42

46

53.5

53.5

26

BQ

28

32

40

50

60

70

89

89

ø10

G

ø12

ø12

ø16

ø16

ø20

ø25

ø30

ø30

диаметр
for bore
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

437

УЗКИЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЕЦ (МАМА)
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С КОЛЕНЧАТОЙ ГОЛОВКОЙ DIN 648 K

(narrow female hinge for joint with articulated head DIN 648 K)

CFSIS032

CFSIS040

CFSIS050

CFSIS063

CFSIS080

CFSIS100

32

40

50

63

80

100

45

артикул
part number

L

52

65

75

95

115

CFSIS125 125

CFSIS160

CFSIS200

140

160 180

200 220

34

T

40

45

51

65

75

97

122

122

14

CM

16

21

21

25

25

37

43

43

32.5

A

38

46.5

56.5

72

89

110

140

175

22

Z

25

27

32

36

41

50

55

60

5

H

5

5

5

5

5

7

7

7

9

B

9

11

11

14

14

20

20

25

5.5

D3

5.5

6.5

6.5

10

10

10

10

11

30

S

35

40

45

45

55

60

65

75

ø10

G

ø12

ø16

ø16

ø20

ø20

ø30

ø35

ø35

10

MR

12

14

18

20

22

25

30

30

ø6.6

D1

ø6.6

ø9

ø9

ø11

ø11

ø14

ø18

ø18

ø11

D2

ø11

ø15

ø15

ø18

ø18

ø20

ø26

ø26

3

TA

4

4

4

4

4

6

6

6

3.3

TZ

4.3

4.3

4.3

4.3

6.3

6.3

6.3

6.3

11.5

LJ

12

14

14

16

16

24

26.5

26.5

17

F

20

22

25

30

32

42

46

49

диаметр
for bore
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элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

438

32 142

ø A

22

B

10

C

2

D

4

E

32

F

24

G

142

H

7

J

11

K

40 160 25 12 2 4 36 28 161 9 8

50 170 27 12 5 5 45 32 170 9 15

63 190 32 16 5 5 50 32 185 9 13

80 210 36 16 5 6 63 41 210 12 14

100 230 41 20 10 6 75 41 220 14 16

125 275 50 25 20 8 90 45 250 16 25

160 315 55 30 20 9 115 60 300 18 15

200 335 60 30 25 12 135 70 320 22 30

CMIS...

CMKS...

CMSS...

PBIS...

ШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ (ПАПА)

ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЕЦ СО ШТИФТОМ (МАМА)

МОНТАЖНАЯ ЛАПА

УЗКАЯ ШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ (ПАПА)

CFIS...

CFKS...

6

длина хода

длина хода

длина хода

длина хода



элементы фиксации цилиндров ISO 6431 VDMA
fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA

439

32 130

ø A

16

B

7

C

32

E

64

F

52

H

87

J

65

L

12

M

25

N

40 145 20 9 36 72 62 105 74.8 16 25

50 155 25 9 45 90 74 117 90.3 16 25

63 170 25 9 50 100 91 136 94.5 20 30

80 190 30 12 63 126 111 156 109.3 20 30

100 205 35 14 75 150 129 195 134 25 40

125 245 45 16 90 180 156.7 222.7 160 25 40

160 280 60 18 115 230 190 262 200 32 40

200 300 70 22 135 270 240 312 250 32 40

FLIS...ФЛАНЕЦ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОВОРОТАНАЯ ЦАПФА - ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ “N” CIN...

CSIS...TI

6

длина хода



принадлежности для цилиндров
accessories for cylinders

440

ВИЛКИ
forks

FR8C10

FR12C16

FRC20

FR25C32

FRC40

FR50C63

FR80C100

FRC125

FR160C200

8-10

12-16

20

25-32

40

50-63

80-100

125

160-200

M4x0.7 4 8 ø4 ø8 6 21 16 8 защёлка [clip]

номер детали
part number

d a b d1 d2 L1e L n поставляется с
it is supplied with

M6x1 6 12 ø6 ø10 9 31 24 12 защёлка [clip]

M8x1.25 8 16 ø8 ø14 12 42 32 16 защёлка [clip]

M10x1.25 10 20 ø10 ø18 15 52 40 20 защёлка [clip]

M12x1.25 12 24 ø12 ø20 18 62 48 24 защёлка [clip]

M16x1.5 16 32 ø16 ø26 24 83 64 32 защёлка [clip]

M20x1.5 20 40 ø20 ø34 30 105 80 40 защёлка [clip]

M27x2 30 55 ø30 ø48 38 148 110 54 штифт [pin]

M36x2 35 70 ø35 ø60 40 188 144 72 штифт [pin]

диаметры
for bores
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принадлежности для цилиндров
accessories for cylinders

441

ЗАЩЁЛКИ ДЛЯ ВИЛОК
clips for forks

ШТИФТЫ ДЛЯ ВИЛОК
pins for forks

для вилки
it is used for fork

артикул
code

M4x0.726.119.0

26.120.0

26.121.0

26.122.0

26.123.0

26.124.0

26.125.0

M6x1

4

6

8

12

11

16

9

14

19

28

15

23

n A Bd1 L1 L2L

5

6

M8x1.25 8 16 22 19 37 31 8

M10x1.25 10 20 26 23 46 39 10

M12x1.25 12 24 32 28 55 47 12

M16x1.5 16 32 40 36 72 62 14

M20x1.5 20 40 48 44 88 72 16

usato per forcella
it is used for fork

M27x2

M36x2

d

30

35

65 28.6

84 33.4

55

70

3.4

5.4

1.6

1.6

L d1 L1 a b

ГАЙКИ ДЛЯ ШТОКА
nuts for piston-rod

DSIS032X

DSIS040X

DSIS05063X

DSIS080100X

DSIS125X

DSIS160200X

26.196.2

26.197.2

26.198.2

21.750.0

21.751.0

21.752.0

21.753.0

21.754.0

21.755.0

8-10DSMC8-10

DSMC12-16

DSMC20

DSIS032

DSIS040

DSIS05063

DSIS080100

DSIS125

DSIS160200

№ детали
part number

СТАНДАРТ № детали
part number

нерж.
сталь

диаметр
for bore

12-16

20

25-32

40

50-63

80-100

125

160-200

M4x0.7

резьба
thread

M6x1

M8x1.25

M10x1.25

M12x1.25

M16x1.5

M20x1.5

M27x2

M36x2

7

ключ
key

10

13

17

19

24

30

41

55

артикул
code

6



TS8T10X

TS12T16X

TST20X

TS25T32X

TST40X

TS50T63X

TS80T100X

TST125X

TS160T200X

8-10

12-16

20

25-32

40

50-63

80-100

125

160-200

M4x0.7 ø5 8 6 18 ø11 27 10 36 4 10TS8T10

TS12T16

TST20

TS25T32

TST40

TS50T63

TS80T100

TST125

TS160T200

№ дт.
part nr.

СТАНДАРТ № детали
part nr.

нерж.
сталь d3 d B L4 L5 L7L3C1 d2 d5 h1

M6x1 ø6 9 6.75 20 ø13 30 12 40 5 11

M8x1.25 ø8 12 9 24 ø16 36 16 48 5 13

M10x1.25 ø10 14 10.5 28 ø19 43 20 57 6.5 15

M12x1.25 ø12 16 12 32 ø22 50 22 66 6.5 17

M16x1.5 ø16 21 15 42 ø27 64 28 85 8 23

M20x1.5 ø20 25 18 50 ø34 77 33 102 10 27

M27x2 ø30 37 25 70 ø50 110 51 145 15 36

M36x2 ø35 43 28 80 ø58 125 56 165 17 41

9

W

11

14

17

19

22

30

41

50

диаметры
for bores

принадлежности для цилиндров
accessories for cylinders

442

ШАРНИРНЫЕ ГОЛОВКИ
jonting balls

6



SN12D16

SND20

SN25D32

SND40

SN50D63

SN80D100

12-16

20

25-32

40

50-63

80-100

M6x1 35 10 3.5 17.5 6 8.5 14.5 13 10

номер детали
part number

A B C D E F G H J M

M8x1.25 57 20 4 28.5 8 12.5 19 17 20

M10x1.25 71 20 5 35 14 22 32 30 20

M12x1.25 75 24 5 35 14 22 32 30 20

M16x1.5 103 32 8 54 22 32 45 41 32

M20x1.5 119 40 8 54 22 32 45 41 40

5

CH

7

12

12

20

20

10

ß°

10

10

10

10

10

7

CH1

11

19

19

30

30

SND125 125 M27x2 147 54 10 60 32 57 70 65 48 24 8 54

диаметры
for bores

принадлежности для цилиндров
accessories for cylinders

443

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ
self-aligning joints

6



принадлежности для цилиндра
accessories for cylinders

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ШТОКА
piston rod protection covers

444

Защитные кожухи для цилиндров ISO 6431 VDMA сделаны из
двухстороннего прошитого тканевого материала, обеспечи-
вающего защиту от воды, масла и пыли. Цвет: синий.
Защитный кожух должен быть закреплён на штоке двумя
хомутами, которые не поставляются вместе с кожухом.
Piston rod protection cover for ISO 6431 VDMA cylinders, in double-sided
hyped-up cloth (fabric). Water, oil and dust resistant. Colour: blue.
The protection cover must be fixed on the piston rod by two clamps, not
provided with the protection cover.

Если длина хода цилиндра больше значения из таблицы, то
рекомендуется увеличить размерность D длины штока (см.
стр. 414-415) на 1.1 мм для каждого изгиба.
Пример: цилинду с диаметром 80 и длиной хода 300
нужен кожух с 24 изгибами. Необходимо увеличить длину
штока на (24-12) х 1.1 мм = 13.2 мм. Цилиндр с более
длинным штоком заказывается специально (пожалуйста,
обратитесь в отдел продаж).
If the cylinder stroke is longer than the value in this table, we advise to
increase the dimension D of the piston rod length (refer to pages 414-
415) by 1.1 мм for each winding. 
Example: a cylinder bore 80 and stroke 300 needs 24 windings. It is
necessary to increase the piston rod length by (24–12) x 1.1 мм =
13.2 мм. The cylinder with longer piston rod must be ordered as
special (please contact the commercial office).

цилиндр с ø
for cylinder ø

A B кол. изгибов для 100мм хода
number of windings for 100 мм stroke

идент. размера
size identification

32; 40 30

40

55

70

60

80

130

155

C

36

46

40

55

50; 63; 80 8

100; 125 4

160; 200 3

10 A

B

C

D

толщина изгибов в сжатом состоянии
winding thickness in compressed state

n : количество изгибов [number of windings]

диаметр
bore

32 90
40 90
50 130
63 130
80 140

100 330
125 550

870
1170

9
9

11
11
12
14
22
27
36

160
200

длина хода max (mm)
maximum stroke (mm)

соответствие кол-ву изгибов
corresponding number of windings

6
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блокиратор штока
rod blocking device

445

Материалы
Корпус: анодированный аллюминий
Внутренние части: латунь
Поршни: полимерная резина
Пружины: сталь

Materials
Body: aluminium (anodize treatment)
Internal parts: brass
Pistons: polymer
Springs: steel

Воздушная смесь
Fluid

Тип конструкции
Construction type

Механическая двунаправленная
Mechanical bi-directional

Усилие блокирования
Locking force 200

12ø

сила (Н)
force (N)

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

200 490 490 790 1240 1930 3060 5400 7700 12040

Функция
Function

НЗ (разблокировка с пневматическим пилотом)
NC (pneumatic piloted unlock)

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Минимальное давление срабатывания
Minimum actuating pressure

3 бар
0.3 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Блокиратор штока может быть использован с цилиндрами
ISO 6431 VDMA (диаметры от 32 до 125) и с миницилиндрами
ISO 6432 (диаметры от 12 до 25).
Устройство нормально закрытое. Разблокируется путём подачи
пневматического сигнала. Такиим образом, возможна
блокировка цилиндра, в случае падения давления, или остановка
движения в промежуточном положении.

The rod blocking device can be used with cylinders ISO 6431 VDMA
(bores from 32 to 125) and with minicylinders ISO 6432 (bores from 12
to 25).
The device is normally locked. It is unlocked by applying a pneumatic
signal. Therefore it is possible to block the cylinder in case of pressure
drop or to stop the movement in intermediate positions.

6



версия для цилиндров ISO 6431
version for cylinders ISO 6431

32BM032

BM040

BM050

BM063

BM080

BM100

BM125

40

50

32.5 47 6 67.5 M6 30 26

A B C G H WH

38 54 6 80 M6 35 30

46.5 65 8

22.5

D F

20

24 100 M8 40 32

G1/8”

N

G1/8”

G1/8”

33.5

P

42.5

58

9.5

Q

10.5

12.5

8

R

8

12

86

S

100

122

60

E

70

90

63 56.5 75 8 24 100 M8 45 37 G1/8” 59 17.5 12 12790

80 72 95 12 32 120 M10 45 46 G1/4” 69 17.5 16 156110

100 89 114 12 32 120 M10 55 51 G1/4” 69 27 16 161110

125 110 140 20 45 156 M12 60 65 G1/4” 84.5 20 20 205140

диаметры
for bores

номер детали
part number

блокиратор штока
rod blocking device

446

версия для миницилиндров ISO 6432
version for minicylinders ISO 6432

12-16BM012

BM020

BM025

20

25

30 29.5 10.5 17 22 24.5 4

A B C G H L

35 33.5 13 22 24 26.5 4.5

35 33.5 13

44.5

D F

54

54 22 28 26.5 4.5

M5

M

M5

M5

M16x1.5

E

M22x1.5

M22x1.5

диаметры
for bores

модель
model

6



блокиратор штока
rod blocking device

447

руководство по установке
instructions for installation

схема подключения
connection scheme

A

B

пневмопилотное управление
pneumatic control

электропилотное управление
electropneumatic control

6
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направляющие
guiding units

448

Материалы
Корпус: анодированный аллюминий
Стержни: C40 хромированная сталь

Materials
Body: aluminium (anodize treatment)
Rods: C40 (chromium plated)

•   Направляющие для цилиндров ISO 6431 и миницилиндров ISO 6432
      Guiding units for cylinders ISO 6431 and minicylinders ISO 6432

•   доступные версии: тип “U” с направ. втулкой из спечённой бронзы (арт. UB...) - цилиндры с диаметрами от 12 до 100
     тип “H” с направ. втулкой из спечённой бронзы (арт. HB...) - цилиндры с диаметрами от 12 до 100
     тит “H” с линейными подшипниками (арт. HS...) - цилиндры с диаметрами от 12 до 100
      Available versions: type “U” with sintered bronze rod guide (code UB...) - cylinder bores from 12 to 100
      type “H” with sintered bronze rod guide (code HB...) - cylinder bores from 12 to 100
      type “H” with linear ball bearings (code HS...) - cylinder bores from 12 to 100

•   Тип “U” с направляющей втулкой из спечённой бронзы: движения со средней нагрузкой при малых скоростях
      Type “U” with sintered bronze rod guide: movements with medium loads and low speeds

•   Тип “H” с направляющей втулкой из спечённой бронзы: движения с высокой нагрузкой при малых скоростях
      Type “H” with sintered bronze rod guide: movements with heavy loads and low speeds

•   Тип “H” с линейными подшипниками: движения со средней нагрузкой при высоких скоростях
      Type “H” with linear ball bearings: movements with medium loads and high speeds

Тип [type]
H      тип “H” [type “H”]
U      тип “U” [type “U”]

Направляющая втулка [rod guide]
B      спечённая бронза [sintered bronze]
S      линейные подшипники [linear ball bearings]

stroke

boreход

диаметр

50 X

12*
16*

X

X

X

X

X

20

X

X

X

X

X

25

X

X

X

X

X

32

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

50

X

X

X

X

X

X

X

63

X

X

X

X

X

X

100

150

160

200

250

300

400

X X X X

X

80

X

X

X

X

X

X

X

X

100

X

X

X

X

X

X

X500

расшифровка артикулов
key to codes

доступные диаметры и длины хода
available bores and strokes

*    Направляющие для диаметра 12 применимы также для 
      диаметра 16; артикул одлинаковый.
*     The guiding unit for bore 12 is used also for bore 16, with the same 
       code.
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тип

напр. стерж. диам. цилиндра

длина хода
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6

Допустимые нагрузки

ВЫСТУП
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА

ПО
ЛЕ

ЗН
АЯ

 Н
АГ

РУ
ЗК

А 
  N

ВЫСТУП  мм
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ø
ЦИЛ

12
16

A

30

20 34

25 34

A1

27

32

32

B

65

79

79

B1

63

76

76

C

38

48

48

C1

10

12

12

CH

8

12

12

CZ

19

27

27

D

4

6

6

E

15

20

20

E1

32

40

40

E2

54

68

68

E3

6.5

8.5

8.5

E4

24

38

38

E5

25

32.5

32.5

E6

22

23

23

F

M4

M6

M6

H

15

20

20

F1

M4

M5

M5

F2

8.5

10.5

10.5

F3

5.1

6.5

6.5

F4

7.5

9

9

F5

4.5

5.5

5.5

G

12

22

17

I

46

58

58

L

70

83

83

L1

53

60

71

76

M

51

65

65

N

13

17

17

P

5.5

6.5

6.5

S

8

10

10

6
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЦЕНТРИРУЮЩИХ ШТИФТОВ

длина хода

длина хода

Тип “U” для миницилиндров ISO 6432
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ø ЦИЛ

32

A

48 45 100 90 48 12 32.5 32.5 78 58 M6 6.5 20 31 74 106 94 54 17 7.8 7.8 12 13 48

40 56 50 106 105 58 12 38 38 84 64 M6 6.5 22 36 80 117 105 55 21 10 10 12 15 54

50 66 60 125 124 59 15 46.5 46.5 100 80 M8 9 23 45 96 129 106 68 25 6.3 6.3 16 21 67

63 76 70 132 125 76 15 56.5 56.5 105 95 M8 9 23 45 104 146 121 68 25 9.8 9.8 16 21 76

80 98 90 165 155 90 18 72 50 130 130 M10 11 30 56 130 170 128 78 34 20 9 20 27 97

100 118 110 185 175 110 18 89 70 150 150 M10 11 30 56 150 190 138 78 39 20 10.5 20 27 117

A1 B B1 C C1

6

6

6

6

6

6

D E E1 E2 E3 F F1 G H I L L1 M N O O1 S CH U1

6

Тип “U” для цилиндров ISO 6431

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЦЕНТРИРУЮЩИХ ШТИФТОВ

длина хода

длина хода
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ø
ЦИЛ

12
16

A

30

20 34

25 34

A1

27

32

32

B

65

79

79

B1

63

76

76

C

75

108

108

C1

10

12

12

CH

8

12

12

CZ

19

27

27

D

4

6

6

E

15

20

20

E1

32

40

40

E2

54

68

68

E3

6.5

8.5

8.5

E4

24

38

38

E5

32.5

32.5

32.5

E6 E7

22

23

23

11

15

15

F

M4

M6

M6

H

15

20

20

F1

M4

M5

M5

F2

8.5

10.5

10.5

F3

5.1

6.5

6.5

F4

7.5

9

9

F5

4.5

5.5

5.5

G

12

22

17

I

46

58

58

L

130

159

159

L1

53

60

71

76

M

51

65

65

P

5.5

6.5

6.5

S

8

10

10

U

37

58

58

6

Тип “H” для миницилиндров ISO 6432

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЦЕНТРИРУЮЩИХ ШТИФТОВ

длина хода

длина хода
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ø ЦИЛ

32

A

97

40 115

50 137

63 152

80 189

100 213

A1

90

105

124

145

180

200

B

50

58

70

85

105

130

B1

45

50

60

70

100

120

C

125

136

144

176

215

220

C1

12

12

15

15

20

20

CH

13

15

21

21

27

27

D

6

6

6

6

6

6

E

32.5

38

46.5

56.5

72

89

E1

78

84

100

105

130

150

E2

4.3

11

18.5

15.3

21

24.5

E3

61

69

85

100

130

150

F

M6

M6

M8

M8

M10

M10

F1

6.5

6.5

9

9

11

11

G

20

22

23

23

30

30

H

31

36

45

45

56

56

I

74

87

104

119

148

173

L

177

192

237

237

280

280

L1

94

105

106

121

128

138

M

54

55

68

68

78

78

N

17

21

26

26

34

39

S

12

16

20

20

25

25

U

76

81

79

111

128

128

U1

50.5

58.5

70.5

85.5

106

131

6

длина хода

длина хода

Тип “H” для цилиндров ISO 6431

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЦЕНТРИРУЮЩИХ ШТИФТОВ
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набор направляющих
kit for guiding units

Тип “U” с втулкой из спечённой бронзы

type “U” with sintered bronze rod guide

диаметр
for bore

12-16 KUB012-016 27.271.0

20 KUB020 27.272.0

25 KUB025 27.273.0

32 KUB032 27.274.0

40 KUB040 27.275.0

50 KUB050 27.278.0

63 KUB063 27.279.0

80 KUB080 27.280.0

100 KUB100 27.281.0

номер детали
part number

артикул
code

Тип “H” с втулкой из спечённой бронзы

type “H” with sintered bronze rod guide

диаметр
for bore

12-16 KHB012-016 27.259.0

20 KHB020 27.250.0

25 KHB025 27.251.0

32 KHB032 27.252.0

40 KHB040 27.253.0

50 KHB050 27.254.0

63 KHB063 27.255.0

80 KHB080 27.256.0

100 KHB100 27.257.0

номер детали
part number

артикул
code

Tipo “H” с линейными подшипниками

type “H” with linear ball bearings

диаметр
for bore

12-16 KHS012-016 27.260.0

20 KHS020 27.261.0

25 KHS025 27.268.0

32 KHS032 27.262.0

40 KHS040 27.263.0

50 KHS050 27.264.0

63 KHS063 27.265.0

80 KHS080 27.266.0

100 KHS100 27.267.0

номер детали
part number

артикул
code

Набор включает все необходимые части. Штоки не включены в
набор. Чертеж для изготовления штока доступен по адресу в
интернете:
http://www.azpneumatica.com/azweb/ita/kitguid.htm

The kit includes all the necessary pieces. Rods are not included. The drawing
for rod machining is available in internet at the following address:
http://www.azpneumatica.com/azweb/ita/kitguid.htm

6



компактные цилиндры
compact cylinders
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Воздушная смесь
Fluid

Диаметры
Bores

32; 40; 50; 63; 80; 100 мм

Длины хода
Strokes

5 ... 200 мм

Тип конструкции
Construction type

Квадратный аллюминиевый профиль
Square aluminium profile

Температурный диапазон
Temperature range

стандартый (полиуретан/NBR): max +60°C
VITON: max +110°C

Рабочее давление
Working pressure

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Гильза: аллюминий
Шток: C45 хромированная сталь или AISI 304 нержавеющая сталь
Торцевые крышки: аллюминий
Поршень: технополимер (стандарт) или аллюминий (по запросу).
Поршень из технополимера не подходит для ATEX.
Уплотнения: полиуретан или VITON
Уплотнение штока: полиуретан или VITON
Магнит: пластоферрит (не пригоден для температур свыше
+60°C)

Materials
Barrel: aluminium
Piston-rod: C45 (chromium plated) or stainless steel
End-cups: aluminium
Piston: technopolymer (standard) or aluminium (on request). The
piston in technopolymer is not suitable for ATEX.
Sealings: polyurethane or VITON
Piston-rod sealing: polyurethane or VITON
Magnet: magnetic iron compound (not suitable for temperatures
over +60°C)

6

• Установочные размеры соответствуют стандртам ISO 6431 или UNITOP
      Fixing dimensions are compliant to norm ISO 6431 or UNITOP

•   Для установки со стандартными элементами фиксации
      To be installed with standard fixing elements

•   Высокая надёжность и долговечность
      High reliability and long life time

•   Стандартная версия с магнитами
      Standard magnetic version

•   Спецверсии и длины хода по запросу
      Special versions and strokes on request



компактные цилиндры
compact cylinders

456

расшифровка артикулов
key to codes

Продуктовая линейка [product family]
P      компактные цилиндры c фикс. расстрояния ISO 6431 
         [compact cylinders with fixing distances ISO 6431]
R      компактные цилиндры с фикс. расстояния UNITOP
         [compact cylinders with fixing distances UNITOP]

Шток [piston-rod]
1       C45 хромированная сталь, резьба штока - мама
         [C45 chromium plated - female rod thread]
2       нержавеющая сталь, резьба штока - мама
         [stainless steel - female rod thread]
3       C45 хромированная сталь, резьба штока - папа
         [C45 chromium plated - male rod thread]
4       нержавеющая сталь, резьба штока - папа
         [stainless steel - male rod thread]

Уплотнения [seals]
1       полиуретан [polyurethane]
2       все уплотнения из VITON [all seals in VITON]

3       уплотнения штока из VITON [rod seals in VITON]

Исполнение [execution]
M     с магнитами [magnetic]

Функция [function]
1       одностороннее действие, фронтальая пружина без пневмат. демпф.
          [single acting front spring without pneumatic cushoning]
2       двухстороннее действие без пневматического демпфирования
          [double acting without pneumatic cushoning]
3       одностороннее действие, тыльная пружина, без пневмат. демпф.
          [single acting back spring without pneumatic cushoning]
4       двухстороннее действие без пневмат. демпф., проходной шток
          [double acting without pneumatic cushoning, with passing-through rod]]

6

продуктовая
линейка

шток диаметр

длина хода

исполнение

уплотнения функция



stroke

boreход

диаметр

5 X

32

X

40

X

50

X

63

X

80

X

10 X X X X X X

25 X X X X X X

30 X X X X

40

50

75

80

100

125

150

160

200

5 X X X X X X

10 X X X X X X

25 X X X X X X

30 X X X X

40

50

75

80

100

125

150

160

200

100

материал уплотнений [seals material]

полиур.
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

резьба штока [rod thread]

резьба штока - папа
male rod thread

резьба штока - мама
female rod thread

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

stroke

boreход

диаметр
32 40 50 63 80 100

одностороннее действие,
фрональная пружина

single acting front spring
c магнитами

magnetic
без пневматического

демпфирования
without pneumatic cushoning

одностороннее действие,
тыльная пружина

single acting back spring
с магнитами

magnetic
без пневматического

демпфирования
without pneumatic cushoning

материал уплотнений [seals material]

полиур.
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

резьба штока [rod thread]

резьба штока - папа
male rod thread

резьба штока - мама
female rod thread

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

компактные цилиндры
compact cylinders

457

доступные версии
available versions

6



stroke

boreход

диаметр

5 X

32

X

40

X

50

X

63

X

80

X

10 X X X X X X

25 X X X X X X

30 X X X X X X

40 X X X X X X

50 X X X X X X

75 X X X X X X

80 X X X X X X

100 X X X X X X

125 X X X X X X

150 X X X X X X

160 X X X X X X

200 X X X X X X

5 X X X X X X

10 X X X X X X

25 X X X X X X

30 X X X X X X

40 X X X X X X

50 X X X X X X

75 X X X X X X

80 X X X X X X

100 X X X X X X

125 X X X X X X

150 X X X X X X

160 X X X X X X

200 X X X X X X

100

материал уплотнений [seals material]

полиур.
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

резьба штока [rod thread]

резьба штока - папа
male rod thread

резьба штока - мама
female rod thread

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

stroke

boreход

диаметр
32 40 50 63 80 100

двухстороннее действие
double acting

с магнитами
magnetic

без пневматического
демпфирования

without pneumatic cushoning

материал уплотнений [seals material]

полиур.
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

нержавеющая сталь
stainless steel

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

резьба штока [rod thread]

резьба штока - папа
male rod thread

резьба штока - мама
female rod thread

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

компактные цилиндры
compact cylinders

458

доступные версии
available versions

двухстороннее действие
double acting

с магнитами
magnetic

без пневматического
демпфирования

without pneumatic cushoning
проходной шток
passing-through rod
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1. Уплотнение штока: полиуретан или VITON
2. O-образное  колько для герметизации торцевой крышки: NBR или VITON
3. O-образное уплотнительное кольцо противоударной защиты: NBR или VITON
4. Гильза: откалиброванный профиль из анодированного аллюминия
5. Уплотнение поршня: полиуретан или VITON
6. Поршневое кольцо: бронза PTFE (только для аллюминиевых поршней)
7. Поршень: технополимер или аллюминий
8. Фронтальная торцевая крышка: аллюминий
9. Тыльная торцевая крышка: аллюминий
10. Направляющая втулка: самосмазывающийся материал
11. Шток: C45 хромированная сталь или AISI 304 нержавеющая сталь
12. O-образное кольцо для герметизации поршня: NBR или VITON
13. Магнит: пластоферрит
14. Плоская шайба
15. Гайка фиксации штока
16. Крепление головки винта

6
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набор уплотнений
seals kit

ЦИЛИНДРЫ С МАГНИТАМИ, стандартные уплотнения

стандартный шток [standard rod]

диаметр
for bore

32 32 GP032P 25.113.2

40 40 GP040P 25.114.2

50 50 GP050P 25.115.2

63 63 GP063P 25.116.2

80 80 GP080P 25.117.2

100 100 GP100P 25.118.2

GP032 25.103.2

GP040 25.104.2

GP050 25.105.2

GP063 25.106.2

GP080 25.107.2

GP100 25.108.2

номер детали
part number

артикул
code

диаметр
for bore

номер детали
part number

артикул
code

проходной шток [passing-through rod]

ЦИЛИНДРЫ С МАГНИТАМИ, уплотнения VITON

стандартный шток [standard rod]

диаметр
for bore

32 GP032V 25.123.2

40 GP040V 25.124.2

50 GP050V 25.125.2

63 GP063V 25.126.2

80 GP080V 25.127.2

100 GP100V 25.128.2

номер детали
part number

артикул
code

проходной шток [passing-through rod]

диаметр
for bore

32 GP032PV 25.133.2

40 GP040PV 25.134.2

50 GP050PV 25.135.2

63 GP063PV 25.136.2

80 GP080PV 25.137.2

100 GP100PV 25.138.2

номер детали
part number

артикул
code

компактные цилиндры
compact cylinders
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ВЕРСИЯ С МАГНИТАМИ, резьба штока - мама
magnetic version, female rod thread

40

50

63

ø

12

16

16

A

14

16

16

C

46

50

53

D

G1/8”

G1/8”

G1/8”

E

53

58

61

F*

6.5

8

8

H

M8

M10

M10

P

6

6

6

S

7

8

8

L*

ch 10

ch 13

ch 13

Q

2.5

2.5

2.5

S1

22

24

29

T

13.5

16

16

U

55

64.5

78

G
ISO

55

64.5

78

UNITOP

38

46.5

56.5

M
ISO

42

50

62

UNITOP

M6

M8

M8

R
ISO

M6

M8

M10

UNITOP

32

ø

12

A

14

C

46

D

G1/8”

E

53

F*

7

H

M8

P

6

S

7

L*

ch 10

Q

2.5

S1

13.5

U

46

G
ISO

46

UNITOP

32.3

M
ISO

32.3

UNITOP

M6

R
ISO

M6

UNITOP

диаметр 32
bore 32

диаметр 40 - 50 - 63
bore 40 - 50 - 63

6

длина хода

длина хода

длина хода

длина хода
глубина

глубина

глубина

глубина



компактные цилиндры
compact cylinders
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80

100

ø

20 18

25 28

A B

17

17.5

C

56

67

D

G1/8”

G1/4”

E

66

77

F*

8

9

H

M10

M12

P

8

8

S

10

10

L*

ch 17

ch 22

Q

4

4

S1

40

40

T

20

24

U

99

119

G
ISO

99

119

UNITOP

72

89

M
ISO

82

103

UNITOP

M10

M10

R
ISO

M10

M10

UNITOP

диаметр 80 - 100
bore 80 - 100

F*; L*: Добавьте длину хода, в случае с цилиндром одностороннего действия с тыльной пружиной
F*; L*: In case of single acting cylinder with back spring add stroke length

6

длина хода

длина хода

глубина

глубина



компактные цилиндры
compact cylinders
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ВЕРСИЯ С МАГНИТАМИ, резьба штока - мама, проходной шток
magnetic version, female rod thread, passing-through rod

40

50

63

ø

12

16

16

A

14

16

16

C

46

50

53

D

G1/8”

G1/8”

G1/8”

E

60

66

69

F

6.5

8

8

H

M8

M10

M10

P

7

8

8

L

ch 10

ch 13

ch 13

Q

22

24

29

T

13.5

16

16

U

55

64.5

78

G
ISO

55

64.5

78

UNITOP

38

46.5

56.5

M
ISO

42

50

62

UNITOP

M6

M8

M8

R
ISO

M6

M8

M10

UNITOP

32

ø

12

A

14

C

46

D

G1/8”

E

60

F

7

H

M8

P

7

L

ch 10

Q

13.5

U

46

G
ISO

46

UNITOP

32.3

M
ISO

32.3

UNITOP

M6

R
ISO

M6

UNITOP

диаметр 32
bore 32

диаметр 40 - 50 - 63
bore 40 - 50 - 63

6

длина хода длина хода

длина хода
глубина

глубина

длина хода

длина хода длина хода

глубина

глубина



компактные цилиндры
compact cylinders
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80

100

ø

20 18

25 28

A B

17

17.5

C

56

67

D

G1/8”

G1/4”

E

76

87

F

8

9

H

M10

M12

P

10

10

L

ch 17

ch 22

Q

40

40

T

20

24

U

99

119

G
ISO

99

119

UNITOP

72

89

M
ISO

82

103

UNITOP

M10

M10

R
ISO

M10

M10

UNITOP

диаметр 80 - 100
bore 80 - 100

6

длина хода длина хода

длина хода

глубина

глубина



компактные цилиндры
compact cylinders
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диаметр 32
bore 32

диаметр 40 - 50 - 63
bore 40 - 50 - 63

ВЕРСИЯ С МАГНИТАМИ, резьба штока - папа
magnetic version, male rod thread

32

ø

12

A

22

B

14

C

46

D

G1/8”

E

53

F*

7

H

6

S

7

L*

ch 10

Q

2.5

S1

ch 17

V

M10x1.25

U

46

G
ISO

46

UNITOP

32.3

M
ISO

32.3

UNITOP

M6

R
ISO

M6

UNITOP

40

ø

12

A

22

B

14

C

46

D

G1/8”

E

53

F*

6.5

H

6

S

7

L*

ch 10

Q

2.5

S1

ch 17

V

M10x1.25

U

55

G
ISO

55

UNITOP

38

M
ISO

42

UNITOP

M6

R
ISO

M6

50 16 24 16 50 G1/8” 58 8 68 ch 13 2.5 ch 19M12x1.2564.5 64.5 46.5 50 M8 M8

63 16 24 16 53 G1/8” 61 8 68 ch 13 2.5

22

T

24

29 ch 19M12x1.2578 78 56.5 62 M8 M10

UNITOP

6

глубина

длина хода

длина хода

глубина

длина хода

длина хода



компактные цилиндры
compact cylinders
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диаметр 80 - 100
bore 80 - 100

80

ø

20

A

18

B1

17

C

56

D

G1/8”

E

66

F*

8

H

8

S

10

L*

ch 17

Q

4

S1

40

T U

M16x1.599

G
ISO

99

UNITOP

72

M
ISO

82

UNITOP

M10

R
ISO

M10

100 25

32

B

40 28 17.5 67 G1/4” 77 9 810 ch 22 4 40 M20x1.5

ch 24

V

ch 30119 119 89 103 M10 M10

UNITOP

F*; L*: Добавьте длину хода, в случае с цилиндром одностороннего действия с тыльной пружиной
F*; L*: In case of single acting cylinder with back spring add stroke length

6

глубина

длина хода

длина хода



компактные цилиндры
compact cylinders
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диаметр 32
bore 32

диаметр 40 - 50 - 63
bore 40 - 50 - 63

ВЕРСИЯ С МАГНИТАМИ, резьба штока - папа, проходной шток
magnetic version, male rod thread, passing-through rod

32

ø

12

A

22

B

14

C

46

D

G1/8”

E

60

F

7

H

7

L

ch 10

Q

ch 17

V

M10x1.25

U

46

G
ISO

46

UNITOP

32.3

M
ISO

32.3

UNITOP

M6

R
ISO

M6

UNITOP

40

ø

12

A

22

B

14

C

46

D

G1/8”

E

60

F

6.5

H

7

L

ch 10

Q

22

T

M10x1.25

U

55

G
ISO

55

UNITOP

38

M
ISO

42

UNITOP

M6

R
ISO

M6

50 16 24 16 50 G1/8” 66 8 8 ch 13 24 M12x1.2564.5 64.5 46.5 50 M8 M8

63 16 24 16 53 G1/8” 69 8 8 ch 13 29

ch 17

V

ch 19

ch 19M12x1.2578 78 56.5 62 M8 M10

UNITOP

6

дл. хода длина хода

длина хода

глубина

глубина

длина ходадл. хода

длина хода



компактные цилиндры
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диаметр 80 - 100
bore 80 - 100

80

ø

20

A

18

B1

17

C

56

D

G1/8”

E

76

F

8

H

10

L

ch 17

Q

ch 24

V

M16x1.5

U

99

G
ISO

99

UNITOP

72

M
ISO

82

UNITOP

M10

R
ISO

M10

100 25

32

B

40 28 17.5 67 G1/4” 87 9 10 ch 22 ch 30M20x1.5

40

T

40119 119 89 103 M10 M10

UNITOP

6

глубина

дл. хода дл. хода

длина хода



компактные цилиндры
compact cylinders
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25.082.2

25.083.2

25.084.2

25.085.2

25.086.2

25.087.2

32

40

50

63

80

100

46

артикул
code

25.082.2

25.088.2

25.089.2

25.090.2

25.091.2

25.092.2

ISO UNITOP
A

55

64.5

78

98

119

32.3

ISO

B

38

46.5

56.5

72

89

32.3

UNITOP

42

50

62

82

103

5

C

6

6

7

7

7

10.5

D

12.5

12.5

13.5

15

15

6.5

E

6.5

8.5

8.5

10.5

10.5

диаметр
for bore

промежуточный фланец для компактных оппозитых цилиндров
intermediate flange for opposite compact cylinders

Промежуточный фланец устанавливается между
двумя компактными цилиндрами для того, чтобы
сформировать оппозитный цилиндр.

This intermediate flange is inserted between two compact
cylinders to form an opposite cylinder. It is sold in kit with all
necessary pieces for installation.

Руководтсво по сборке
Assembling instructions

6



ЦИЛИНДРЫ С МАГНИТАМИ, стандартные уплотнения

стандартный шток [standard rod]

диаметр
for bore

32 32

40 40

50 50

63 63

80 80

100 100

KP032 25.004.3

25.005.3

25.006.3

25.007.3

25.008.3

25.009.3

KP040

KP050

KP063

KP080

KP100

номер детали
part number

ISO UNITOP

артикул
code

KR032 25.104.3

25.105.3

25.106.3

25.107.3

25.108.3

25.109.3

KR040

KR050

KR063

KR080

KR100

номер детали
part number

артикул
code

KP032P 25.014.3

25.015.3

25.016.3

25.017.3

25.018.3

25.019.3

KP040P

KP050P

KP063P

KP080P

KP100P

номер детали
part number

ISO UNITOP

артикул
code

KR032P 25.114.3

25.115.3

25.116.3

25.117.3

25.118.3

25.119.3

KR040P

KR050P

KR063P

KR080P

KR100P

номер детали
part number

артикул
code

проходной шток [passing-through rod]

ЦИЛИНДРЫ С МАГНИТАМИ, уплотнения VITON

компактные цилиндры
compact cylinders

470

компактный цилиндр в наборе
compact cylinder kit

Набор содержит:

- предварительно собранные торцевые крышки
- поршень с магнитом и уплотнение поршневого кольца (для поршня из аллюминия)
- винты
- все необходимые уплотнения

Подробная информация размещена в интернете по адресу http://www.azpneumatica.com/azweb/ita/kitcilc.htm
More information is available at the internet addess   http://www.azpneumatica.com/azweb/ita/kitcilc.htm

стандартный шток [standard rod]

диаметр
for bore

диаметр
for bore

диаметр
for bore

32 32

40 40

50 50

63 63

80 80

100 100

KP032V 25.024.3

25.025.3

25.026.3

25.027.3

25.028.3

25.029.3

KP040V

KP050V

KP063V

KP080V

KP100V

номер детали
part number

ISO UNITOP

артикул
code

KR032V 25.124.3

25.125.3

25.126.3

25.127.3

25.128.3

25.129.3

KR040V

KR050V

KR063V

KR080V

KR100V

номер детали
part number

артикул
code

KP032PV 25.034.3

25.035.3

25.036.3

25.037.3

25.038.3

25.039.3

KP040PV

KP050PV

KP063PV

KP080PV

KP100PV

номер детали
part number

ISO UNITOP

артикул
code

KR032PV 25.134.3

25.135.3

25.136.3

25.137.3

25.138.3

25.139.3

KR040PV

KR050PV

KR063PV

KR080PV

KR100PV

номер детали
part number

артикул
code

проходной шток [passing-through rod]

6



гильза для компактных цилиндров
barrel for compact cylinders

471

размерности - dimensions  [мм] вес
weight
[кг/м]

2.368

артикул
order code

000.523.7

A B C D

ø32+0.16 32.5 45 14.5

E

20.5

000.524.7 2.984ø40+0.16 38 53 22 -

000.525.7 3.823ø50+0.19 46.5 63 24 -

000.526.7 5.686ø63+0.19 56.5 76.5 29 -

000.527.7 7.544ø80+0.22 72 95 40 18

000.528.7 10.919ø100+0.45 89 115 40 28

химический состав
chemical composition

Cu
≤ 0.10

Fe
0.10÷0.30

Mn
≤ 0.10

Mg
0.35÷0.60

Si
0.30÷0.60

Zn
≤ 0.15

Cr
≤ 0.05

Ti
≤ 0.10

Al
resto

Пазы

от ø32 до ø100 : подготовлены для накатки резьбы

Fixing holes

from ø32 to ø100 : prepared for metric thread
through rolling 

6



элементы фиксации компактных цилиндров ISO
fixing elements for ISO compact cylinders

472

Для подробной информации см. стр. 426-430 (элементы фиксации для цилиндров ISO 6431 VDMA)
For more information refer to pages 426-430 (fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA)

75

A1

78

85

93

102

118

22

B1

25

27

32

36

41

10

C

12

12

16

16

20

26

D1

28

32

40

50

60

32

40

50

63

80

100

ø

6

ШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ (ПАПА)

ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЕЦ СО ШТИФТОМ (МАМА)

УЗКАЯ ШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ (ПАПА)

длина хода

длина хода

длина хода



473

элементы фиксации компактных цилиндров ISO
fixing elements for ISO compact cylinders

Для подробной информации см. стр. 426-430 (элементы фиксации для цилиндров ISO 6431 VDMA)
For more information refer to pages 426-430 (fixing elements for cylinders ISO 6431 VDMA)

63

63

70

73

82

7

E

9

9

9

12

64

D

72

90

100

126

32

C

36

45

50

63

45

B A

52

80

90

65

75

95

30

B2

30

36

35

47

32.5

C2

38

46.5

56.5

72

7

E2

9

9

9

12

24

F2

28

32

32

41

11

G2 H2

8

15

13

14

94

102

114

117

138

17

I2

21

24

24

31

93 14

10

F

10

12

12

16

16 150 75 115

110

120

150

170

32

ø

40

50

63

80

100 53 89 14

4

D2

4

5

5

6

6 41 16 149 31

G

6

ФЛАНЕЦ

МОНТАЖНАЯ ЛАПА

длина хода

длина хода

2 отверстия Е2



элементы фиксации компактных цилиндров UNITOP
fixing elements for compact cylinders UNITOP

474

ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЕЦ СО ШТИФТОМ (МАМА)

CFUN032

CFUN040

CFUN050

CFUN063

CFUN080

CFUN100

32

40

50

63

80

100

48

номер детали
part number

CFKN032

CFKN040

CFKN050

CFKN063

CFKN080

CFKN100

номер детали
part number

стандарт с бронзовой втулкой
A

58

66

83

102

123

45

B

52

60

70

90

110

14

C

14

18

18

23

28

26

D

28

32

40

50

60

22

E

25

27

32

36

41

32

F

42

50

62

82

103

10

G

12

12

16

16

20

13.5

N

13.5

15.5

18

19

19

5.5

P

5.5

7.5

7.5

9

9

10

R

12.5

12.5

15

15

20

9

S

9

11

11

13

15

6.6

T

6.6

9

11

11

11

5.5

U

5.5

6.5

6.5

10

10

диаметр
for bore

6



элементы фиксации компактных цилиндров UNITOP
fixing elements for compact cylinders UNITOP

475

ФЛАНЕЦ

FLUN032

FLUN040

FLUN050

FLUN063

FLUN080

FLUN100

32

40

50

63

80

100

80

номер детали
part number

A

102

110

130

160

190

50

B

60

68

87

107

128

10

C

10

12

15

15

15

32

D

42

50

62

82

103

65

E

82

90

110

135

163

32

F

36

45

50

63

75

ø14

G

ø14

ø18

ø18

ø23

ø28

6.6

H

6.6

9

11

11

11

11

J

11

15

15

18

18

7

L

9

9

9

12

14

6.4

M

6.4

8.6

8.6

10.6

10.6

диаметр
for bore

6



элементы фиксации компактных цилиндров UNITOP
fixing elements for compact cylinders UNITOP
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PBUN032

PBUN040

PBUN050

PBUN063

PBUN080

PBUN100

32

40

50

63

80

100

6.6

номер детали*
part number*

A

9

9

11

11

13.5

20

B

-

-

-

-

-

26

C

28

32

39

42

45

5

D

5

6

6

8

8

18

E

20

24

27

30

33

16

F

21.5

22

28.5

24.5

26.5

6.6

G

6.6

9

11

11

11

24

H

29.5

30

39

36.5

38.5

12

J

-

-

-

-

-

32

K

42

50

62

82

103

32

L

42

50

62

82

103

50

M

60

68

84

102

123

2

U

5

5

5

5

5

диаметр
for bore

МОНТАЖНАЯ ЛАПА

* Номер детали относится только к одному элементу, а не к нескольким
* The part number is referred to only one element and not to the couple

6



короткоходные цилиндры
short stroke cylinders

477

Материалы
Гильза: аллюминий
Шток: C45 хромированная сталь или AISI 304 нержавеющая сталь
Торцевые крышки: аллюминиевые с втулкой для штока
Поршень: латунь от ø16 до ø25; технополимер от ø32 до ø100
(аллюминий по запросу). Поршень из технополимера не подходит
для ATEX.
Уплотнения: полиуретан или VITON
Уплотнение штока: полиуретан или VITON
Магнит:  неодим от ø16 до ø25

пластоферрит от ø32 до ø100
Магнит не подходит для температур свыше +60°C

Materials
Barrel: aluminium
Piston-rod: C45 (chromium plated) or stainless steel
End-cups: aluminium with rod guide
Piston: brass from bore 16 to 25; technopolymer from bore 32 to 100
(aluminium on request). The piston in technopolymer is not suitable for
ATEX.
Sealings: polyurethane or VITON
Piston-rod sealing: polyurethane or VITON
Magnet: neodymium from bore 16 to 25

magnetic iron compound from bore 32 to 100
The magnet is not suitable for temperatures over +60°C

•   Уменьшенные внешние размеры
      Reduced external dimensions

•   Высокая надёжность и долговечность
      High reliability and long life time

•   Стандартная версия с магнитами
      Standard magnetic version

•   Спецверсии и нестандарные длины хода по запросу
      Special versions and strokes on request

Воздушная смесь
Fluid

Диаметры
Bores

16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 мм

5 ... 100 мм

Температурный диапазон
Temperature range

стандартный (полиуретан/NBR): max +60°C
VITON: max +110°C

Рабочее давление
Working pressure

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

6

Длины хода
Strokes



короткоходные цилиндры
short stroke cylinders

478

расшифровка артикулов
key to codes

Продуктовая линейка [product family]
D      короткоходные цилиндры [short stroke cylinders]

Шток [piston-rod]
1       C45 хромированная сталь [C45 chromium plated]
2       нержавеющая сталь [stainless steel]

Уплотнения [seals]
1       полиуретан [polyurethane]
2       все уплотнения из VITON [all seals in VITON]
3       уплотнения штока из VITON [rod seals in VITON]

Исполнение [execution]
M     с магнитами [magnetic]

Функция [function]
1       одностороннее действие, фронтальная пружина без пневмат. демпф.
          [single acting front spring without pneumatic cushoning]
2       двухстороннее действие без пневматического демпфирования
          [double acting without pneumatic cushoning]
3       одностороннее действие, тыльная пружина, без пневмат. демпф.
         [single acting back spring without pneumatic cushoning]

4       двухстороннее действие без пневмат. демпф., проходной шток
          [double acting without pneumatic cushoning, with passing-through rod]

6

продуктовая 
линейка

шток

уплотнения

исполнение

диаметр

длина хода

функция



чертёж действителен для диаметров от 32 до 100
the drawing is valid from bore 32 to bore 100
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1. Кольцо Зегера для фиксации торцевой крышки
2. О-образное кольцо для герметизации торцевой крышки: NBR o VITON
3. Фронтальная торцевая крышка: аллюминий
4. O-образное уплотнительное кольцо противоударной защиты: NBR или VITON
5. Гильза: откалиброванный профиль из анодированного аллюминия
6. Уплотнение поршня: полиуретан или VITON
7. Поршневое кольцо: бронза PTFE (только для аллюминиевых поршней)
8. Поршень: технополимер или аллюминий
9. Уплотнение штока: полиуретан или VITON
10. Направляющая втулка: самосмазывающийся материал
11. Шток: C45 хромированная сталь или AISI 304 нержавеющая сталь
12. O-образное кольцо для герметизации поршня: NBR или VITON
13. Магнит: пластоферрит
14. Плоская шайба
15. Гайка фиксации штока
16. Тыльная торцевая крышка: аллюминий

короткоходные цилиндры
short stroke cylinders

6
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короткоходные цилиндры
short stroke cylinders

доступные версии
available versions

stroke

boreход

диаметр

5

16 20 25

X

32

X

40

X

50

X

63

X

80

X

10 X X X X X X

25 X X X X X X

30 X X X X

40

50

75

100

100

5

16 20 25

X

32

X

40

X

50

X

63

X

80

X

10 X X X X X X

25 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X

30 X X X X

40

50

75

100

100

материал уплотнений [seals material]

полиур.
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

stroke

boreход

диаметр

одностороннее действие,
тыльная пружина

single acting back spring
с магнитами

magnetic
без пневматического

демпфирования
without pneumatic cushoning

материал уплотнений [seals material]

полиур.
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

нержавеющая сталь
stainless steel

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

одностороннее действие,
фрональная пружина

single acting front spring
с магнитами

magnetic
без пневматического

демпфирования
without pneumatic cushoning

6
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короткоходные цилиндры
short stroke cylinders

доступные версии
available versions

stroke

boreход

диаметр

5 X X

16 20

X

25

X

32

X

40

X

50

X

63

X

80

X

10 X X X X X X X X X

25 X X X X X X X X X

30 X X X X X X X X X

40 X X X X X X X X X

50 X X X X X X X X

75 X X X

100 X X

100

5 X X

16 20

X

25

X

32

X

40

X

50

X

63

X

80

X

10 X X X X X X X X X

25 X X X X X X X X X

30 X X X X X X X X X

40 X X X X X X X X X

50 X X X X X X X X

75 X X X

100 X X

100

двухстороннее действие
double acting

с магнитами
magnetic

без пневматического
демпфирования

without pneumatic cushoning

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

stroke

boreход

диаметр

двухстороннее действие
double acting

с магнитами
magnetic

без пневматического
демпфирования

without pneumatic cushoning
проходной шток
passing-through rod

ОПЦИИ
options

Стандарт отмечен серым фоном
The standard is marked with grey background

материал уплотнений [seals material]

полиур.
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

нержавеющая сталь
stainless steel

материал уплотнений [seals material]

полиур.
все уплотнения

из VITON
all seals in VITON

уплотнения
штока из VITON
rod seals in VITON

материал штока [piston-rod material]

C45 хром. сталь
C45 chromium plated

нержавеющая сталь
stainless steel

6
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short stroke cylinders
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короткоходные цилиндры
short stroke cylinders
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короткоходные цилиндры
short stroke cylinders
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короткоходные цилиндры
short stroke cylinders

486

наборы уплотнений
seals kit

ЦИЛИНДРЫ С МАГНИТАМИ, стандартные уплотнения

стандартный шток [standard rod]

диаметр
for bore

16

20

25

32

16 GD016P 22.110.2

20 GD020P 22.111.2

25 GD025P 22.112.2

32 GD032P 22.113.2

40 40 GD040P 22.114.2

50 50 GD050P 22.115.2

63 63 GD063P 22.116.2

80 80 GD080P 22.117.2

100 100 GD100P 22.118.2

GD016 22.100.2

GD020 22.101.2

GD025 22.102.2

GD032 22.103.2

GD040 22.104.2

GD050 22.105.2

GD063 22.106.2

GD080 22.107.2

GD100 22.108.2

номер детали
part number

артикул
code

диаметр
for bore

номер детали
part number

артикул
code

проходной шток [passing-through rod]

ЦИЛИНДРЫ С МАГНИТАМИ , уплотнения VITON

стандартный шток [standard rod]

диаметр
for bore

16 GD016V 22.120.2

20 GD020V 22.121.2

25 GD025V 22.122.2

32 GD032V 22.123.2

40 GD040V 22.124.2

50 GD050V 22.125.2

63 GD063V 22.126.2

80 GD080V 22.127.2

100 GD100V 22.128.2

номер детали
part number

артикул
code

проходной шток [passing-through rod]

диаметр
for bore

16 GD016PV 22.130.2

20 GD020PV 22.131.2

25 GD025PV 22.132.2

32 GD032PV 22.133.2

40 GD040PV 22.134.2

50 GD050PV 22.135.2

63 GD063PV 22.136.2

80 GD080PV 22.137.2

100 GD100PV 22.138.2

номер детали
part number

артикул
code

6
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короткоходные цилиндры
short stroke cylinders

фиксирующая гайка
fixing nut

DCCB 16/32

DCCB 32/100

26.156.0T

26.157.0T

M5

номер детали
part number

A

M6

артикул
order code

Гайка может быть использована для боковой фиксации цилиндра или для
монтажа интерфейса распределителей на цилиндр (см. стр. 163 и 199).
Она также может быть использована с ISO 6431 VDMA цилиндрами
(вплоть до диаметра 125) и компактными цилиндрами.

It can be used to fix a cylinder on the side or to mount on the cylinder an interface for
valves (refer to page 163 and 199). It can be used also for ISO 6431 VDMA cylinders (up
to bore 125) and for compact cylinders.

6



короткоходные цилиндры
short stroke cylinders
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Материалы
Гильза: alluminio
Шток: C45 хромированная сталь
Торцевые крышки: аллюминиевые с втулкой для штока
Поршень: латунь от ø16 до ø25; технополимер от ø32
до ø100 (аллюминий по запросу). 
Уплотнения: полиуретан или VITON
Уплотнение штока: полиуретан или VITON
Магнит: неодим от ø16 до ø25

пластоферрит от ø32 до ø100
Магнит не подходит для температур свыше +60°C

Materials
Barrel: aluminium
Piston-rod: C45 (chromium plated)
End-cups: aluminium with rod guide
Piston: brass from bore 16 to 25; technopolymer from bore
32 to 100 (aluminium on request).
Sealings: polyurethane or VITON
Piston-rod sealing: polyurethane or VITON
Magnet: neodymium from bore 16 to 25

magnetic iron compound from bore 32 to 100
The magnet is not suitable for temperatures over +60°C

Воздушная смесь
Fluid

Диаметры
Bores

16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 мм

Длины хода
Strokes

5 ... 100 мм

Температурный диапазон
Temperature range

стандартный (полиуретан/NBR): max +60°C
VITON: max +110°C

Рабочее давление
Working pressure

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

версия с антипроворотом
version anti-rotation

Продуктовая линейка [product family]
D      короткоходные цилиндры [short stroke cylinders]

Шток [piston-rod]
1       C45 хромированная сталь [C45 chromium plated]

Уплотнения [seals]
1       полиуретан [polyurethane]
2       все уплотнения из VITON [all seals in VITON]
3       уплотнения штока из VITON [rod seals in VITON]

Исполнение [execution]
L       с магнитами, антипроворотное [magnetic anti-rotation]

Функция [function]
2       двухстороннее действие без пневматического демпфирования
          [double acting without pneumatic cushoning]

6
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двухштоковые цилиндры
twin rod cylinders

490

Материалы
Гильза: аллюминий
Шток: C45 хромированная сталь
Торцевые крышки: аллюминий
Поршень: аллюминий
Уплотнения: NBR
Фланец: воронёная сталь
Направляющие втулки: спечённая бронза
Поршневое кольцо: PTFE низкого трения

Materials
Barrel: aluminium
Piston-rods: C45 (chromium plated)
End-cups: aluminium
Piston: aluminium
Sealings: NBR
Flange: burnished steel
Rod guides: sintered bronze
Piston guide: low friction PTFE

Воздушная смесь
Fluid

Диаметры
Bores

32; 40; 50; 63; 80; 100 мм

Длины хода
Strokes

25; 50; 80; 100; 125; 150; 160; 200; 250; 300; 320; 400; 500 мм

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

6

•   Высокая надёжность и долговечность
      High reliability and long life time

•   Стандартная версия с магнитами
      Standard magnetic version

•   Пневматическое демпфирование стандартно для всех цилиндров
      Pneumatic cushoning standard on the whole range

•   Спецверсии и нестандарные длины хода по запросу
      Special versions and strokes on request
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расшифровка артикулов
key to codes

Продуктовая линейка [product family]
J       двухштоковые цилиндры [twin rod cylinders]

Штоки [piston-rods]
1       C45 хромированная сталь [C45 chromium plated]

Уплотнения [seals]
1       NBR

Исполнение [execution]
M     с магнитами [magnetic]

Функция [function]
2       двухстороннее действие с пневматическим демпфированием
          [double acting with pneumatic cushoning]
4       двухстороннее действие с пневмат. демпф. и ISO проходным штоком
          [double acting with pneumatic cushoning, with ISO passing-through rod]
9       двухстороннее действие с пневмат. демпф. и двусторон. проходным штоком
          [double acting with pneumatic cushoning, with twin passing-through rod]

двухштоковые цилиндры
twin rod cylinders

6
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двухштоковые цилиндры
twin rod cylinders

J11M2

J11M4

J11M9

492

6

длина хода

длина хода д. хода

длина хода дл. хода
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двухштоковые цилиндры
twin rod cylinders

FLIS...ФЛАНЕЦ

Стандартный ISO фланец может быть смонтирован на тыльную торцевую крышку цилиндров любого диаметра. Фланец
также может быть смонтирован на фронтальную торцевую крышку цилиндров с диаметрами только 32 и 40. Пожалуйста,
обратитесь в отдел продаж, для получения информации по остальным диаметрам.
The standard ISO flange can be mounted on the back end-cup for all bores. On the front end-cup it can be mounted only for bore 32 and 40. For other
bores please contact our commercial office.

ШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ (ПАПА) CMIS...

CMKS...

6

длина хода

длина хода
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двухштоковые цилиндры
twin rod cylinders

PBIS...МОНТАЖНАЯ ЛАПА

ШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ (МАМА) СО ШТИФТОМ CFIS...

CFKS...6

длина хода
длина хода

длина хода
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двухштоковые цилиндры
twin rod cylinders

изгибающие моменты
bending moments

6

длина хода

(Н)
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двухштоковые цилиндры
twin rod cylinders

изгибающие нагрузки
flexion loads

скручивающие моменты
twisting moments

6

(Н ) (Нм)

длина ходадлина хода

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
ВЫСТУП
НАГРУЗКА



компактные цилиндры с направляющими
guided compact cylinders
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Материалы
Корпус: анодированный аллюминий
Шток:  C40 хромированная сталь
Поршень: никелированная сталь
Уплотнения: NBR или полиуретан
Уплотнение поршня: полиуретан

Materials
Body: aluminium (anodize treatment)
Piston-rod: C40 (chromium plated) 
Carrier plate: nickel plated steel
Sealings: NBR and polyurethane 
Piston-rod sealing: polyurethane

Воздушная смесь
Fluid

Диаметры
Bores

16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 мм

Длины хода
Strokes

См. таблицу на данной странице
See table in this page

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Продуктовая линейка [product family]
CG    компактные цилиндры с направляющими [guided compact cylinders]

Тип [type]
B      с направляющей втулкой из спечённой бронзы [with sintered bronze rod guide]
BB    с линейными подшипниками [with linear ball bearings]

stroke

boreход

диаметр

10 X

16 20 25 32 40 50

20 X X X

25 X X X X

30 X X X

40 X X X

50 X X X X X X X

75 X X X X X X X

100 X X X X X X X

125 X X X X X X

150 X X X X X X

175 X X X X X X

200 X X X X X X

63

•   Высокая надёжность и долговечность
      High reliability and long life time

•   Стандартная версия с магнитами
      Standard magnetic version

•   Стандартные магнитные датчики (стр. 532-535)
      Standard magnetic sensors (pages 532-535)

•   Воздушные порты на верхней или на боковой части
      Air ports on the top or on the side

доступные длины хода
available strokes

6

продуктовая 
линейка

тип диаметр

длина хода



компактные цилиндры с направляющими
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компактные цилиндры с направляющими
guided compact cylinders
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компактные цилиндры с направляющими
guided compact cylinders
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допустимые боковые нагрузки со
самосмазывающейся втулкой из
спечённой бронзы
permissible lateral loads with self-lubricating
sintered bronze guide

допустимый крутящий момент со самосмазывающейся втулкой из спечённой бронзы
permissible torque with self-lubricating sintered bronze guide

допустимые боковые нагрузки с линейными подшипниками
permissible lateral loads with linear ball bearings

допустимый крутящий момент с линейными подшипниками
permissible torque with linear ball bearings

6
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Воздушная смесь
Fluid

Диаметры
Bores

32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 мм

Угол вращения
Rotation angle

90°; 180°; 270°; 360°
угол регулировки: 10° [angle adjustment: 10°]

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Продуктовая линейка [product family]
AR    поворотные цилиндры [rotary cylinders]

Шестерня [pinion]
M     шестерня папа [male pinion]
F       шестерня мама [female pinion]

•   Высокая надёжность и долговечность
      High reliability and long life time

•   Стандартная версия с магнитами
      Standard magnetic version

•   Стандартные магнитные датчики (стр. 532-535)
      Standard magnetic sensors (pages 532-535)

•   Встроенное пневматическое демпфирование
      Integrated pneumatic cushoning
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поворотные цилиндры
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502

1. Регулировочный винт: оцинкованная сталь
2. Винт крепления торцевой крышки: оцинкованная сталь
3. Торцевая крышка цилиндра: литой аллюминий
4. Улотнение демпфера: NBR
5. Гильза: легированный анодированный аллюминий
6. Направляющая пластина зубчатой рейки: ацетальная смола ДЕЛРИН
7. Корпус поворотного цилиндра: анодированный аллюминий

8. Шестерня: азотированная сталь
9. Подушечка в сфере
10. Зубчатая рейка: сталь
11. Магнитное кольцо: пластоферрит
12. Уплотнение поршня: NBR
13. Поршень: литой аллюминий
14. Зажимной винт поршня: оцинкованная сталь

Максимальная радиальная нагрузка F1 при F=0
Maximum radial load F1 with F=0

Максимальная осевая
нагрузка F при F1=0
Maximum axial load 
F with F1=0

Крутящий момент
Torque

диаметр
bore

32

F

100 Н

40 100 Н

50 120 Н

63 120 Н

80 200 Н

100 250 Н

125 300 Н

диаметр
bore

32

M (1 бар)

1.2 Нм

40 2.25 Нм

50 3.9 Нм

63 7.3 Нм

80 15.7 Нм

100 26.35 Нм

125 51 Нм

M (6 бар)

7.2 Нм

13.5 Нм

23.4 Нм

43.8 Нм

94.2 Нм

158.1 Нм

306 Нм
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ø ЦИЛ. A

32 71.5

40 82

50 93

63 109

80 142

100 156.5

125 188

B

50

60

70

75

99

115

125

C

33

40

50

60

80

80

90

D

48

54

67

78

97

115

140

E

G1/8”

G1/4”

G1/4”

G3/8”

G3/8”

G1/2”

G1/2”

F

46.5

54.5

60.5

70.8

93.5

99

118

G

18

21

24

26

26

30

32

H

18

22

25

35

50

60

70

J

M5

M5

M6

M8

M8

M10

M10

K

25

30

32.5

37.5

49.5

57.5

70

P

14

14

19

24

28

38

38

Q

25

25

30

30

45

50

60

R

25

30

32.5

37

50

54

60

U

50

60

65

75

99

115

140

V

81

91

106

116

150

166

191

W

25

25

35

35

45

45

45

X

M6

M6

M8

M8

M10

M10

M12

Y

10

10

13

13

16

16

20

Z

5

5

6

8

8

10

10

поворот 90° 
90° rotation

ø ЦИЛ. L L1
32 238 219
40 282 261
50 306 284
63 353 330
80 408 380

100 451 419
125 520 490

поворот 180° 
180° rotation

ø ЦИЛ. L L1
32 285 266
40 339 318
50 369 347
63 428 405
80 507 479

100 558 526
125 652 622

поворот 270° 
270° rotation

ø ЦИЛ. L L1
32 332 313
40 396 375
50 432 410
63 503 480
80 606 578

100 665 633
125 784 754

поворот 360° 
360° rotation

ø ЦИЛ. L L1
32 379 360
40 453 432
50 495 473
63 578 555
80 705 677

100 772 740
125 916 886

шестерня папа
male pinion
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ø ЦИЛ. A

32 71.5

40 82

50 93

63 109

80 142

100 156.5

125 188

B

50

60

70

75

99

115

125

C

33

40

50

60

80

80

90

D

47

53

65

76

94

112.5

136.5

E

G1/8”

G1/4”

G1/4”

G3/8”

G3/8”

G1/2”

G1/2”

F

46.5

54.5

60.5

70.8

93.5

99

118

G

20

19

22

24

24

22

29

H

18

22

25

35

50

60

70

J

5

5

6

6

8

8

8

K

25

30

32.5

37.5

49.5

57.5

70

P

14

14

19

19

24

28

28

Q

25

25

30

30

45

50

60

R

25

30

32.5

37

50

54

60

U

50

60

65

75

99

115

140

V

16.3

16.3

21.8

21.8

27.3

31.3

31.3

X

M6

M6

M8

M8

M10

M10

M12

Y

10

10

13

13

16

16

20

поворот 90° 
90° rotation

ø ЦИЛ L L1
32 238 219
40 282 261
50 306 284
63 353 330
80 408 380

100 451 419
125 520 490

поворот 180° 
180° rotation

ø ЦИЛ. L L1
32 285 266
40 339 318
50 369 347
63 428 405
80 507 479

100 558 526
125 652 622

поворот 270° 
270° rotation

ø ЦИЛ. L L1
32 332 313
40 396 375
50 432 410
63 503 480
80 606 578

100 665 633
125 784 754

поворот 360° 
360° rotation

ø ЦИЛ. L L1
32 379 360
40 453 432
50 495 473
63 578 555
80 705 677

100 772 740
125 916 886

шестерня мама
female pinion

6
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