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NAMUR распределители
Namur valves

244

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

0 ... 10 бар
0 ... 1 МПа

0 ... 10 бар
0 ... 1 МПа

пн. моност. [pneum. monost.]

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

эл. бистаб. [electr. bi-stable]

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

эл. моност. [electr. monost.] пн. бистаб. [pneum. bist.]

Давление срабатывания
Actuating pressure 1 ... 10 бар

0.1 ... 1 МПа

пн. бистаб. [pneum. bist.]

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Порты
Ports

G1/4”

Условный проход
Nominal orifice

7.5 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

пн. моност. [pneum. monost.]

Функция распределителя может быть изменена путём переме-
щения уплотнителя, расположенного под одной из крышек.
The function of the valve can be changed by repositioning the seal situated
under one of the two plugs.

Упомянутые изделия поставляются без катушек, которые приобретаются
отдельно (см. стр. 248-249).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to
pages 248-249).

Запасные части - spare parts
01.065.2 : для распределителей [for valves] 382 MC, 382 ME, 582 MC, 582 ME
01.066.2 : для распределителей [for valves] 382 CC, 382 EE, 582 CC, 582 EE

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Торцевые крышки: технополимер (*)
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
End cups: technopolymer (*)
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel pl. aluminium
Internal parts: brass OT58

(*) По запросу и за дополнительную плату доступны распределители с корпусом и
крышками, выполненные целиком из аллюминия. Некоторые распределители,
обозначенные на следующих страницах, возможны только в аллюминиевом
исполнении. АТЕХ распределители выполнены только из аллюминия. Детали из
технополимера промаркированы логотипом
(*) On request and upon extra charge, the valves are available also with body and end
caps entirely in aluminium. Some valves, as specified in the next pages, are available
only in the aluminium version. ATEX valves are only in aluminium.
The parts in technopolymer are marked with the logo
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382 MC
3/2 НЗ пневмопилот, пружинный возврат
3/2 NC pneumatic pilot - spring return
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582 MC
5/2 пневмопилот, пружинный возврат
5/2 pneumatic pilot - spring return

382 CC
3/2 двойной пневмопилот
3/2 double pneumatic pilot

582 CC
5/2 двойной пневмопилот
5/2 double pneumatic pilot

NAMUR распределители
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382 ME
3/2 НЗ электропилот, пружинный возврат
3/2 NC solenoid pilot - spring return
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582 ME
5/2 электропилот, пружинный возврат
5/2 solenoid pilot - spring return
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382 EE
3/2 двойной электропилот
3/2 double solenoid pilot

582 EE
5/2 двойной электропилот
5/2 double solenoid pilot

NAMUR распределители
Namur valves
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ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION
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NAMUR распределители
Namur valves
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АРТИКУЛ
ORDER CODE

01.055.2

адаптер для 30 мм катушки и
ATEX катушки

adapter for 30 mm coil
and ATEX coil

Адаптер должен быть смонтирован под NAMUR распределителем для
подготовки установочного места под 30 мм катушку.
This adaptor must be mounted under a Namur valve to create the installation space for a
30 mm coil.

382 MRE
3/2 НЗ электропилот, усиленный пружинный возврат
3/2 NC solenoid pilot - REINFORCED spring return 

582 MRE
5/2 электропилот, усиленный пружинный возврат
5/2 solenoid pilot - REINFORCED spring return

Распределитель может быть
использован как нормально
открытый.
It cannot be used as normally open
valve.

Рабочее давление: 0 ... 10 бар
Working pressure: 0 ... 10 bar
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катушки и разъёмы - 22 мм
22 mm coils and connectors

248

22 мм

макс. рабочая температура

рабочий цикл

допустимое напряжение

+50°C

ED 100%

±10%

защита с правильно
подключ. разъёмом

max working temperature

duty cycle

tension tolerance

protection with connector
correctly mountedIP 65

• версия с низким потреблением мощности 1.5Вт доступна по запросу
low consumption (1.5W) on request

код
code

цвет
colour

кабель
cable

00.197.0 чёрный
black

стандартный
standard

PG09

00.344.0 прозрачный
transparent

c индикатором 24В
with LED 24V

PG09

00.345.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

PG09

00.346.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

PG09

00.347.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115В и варистором
with LED 115V and VDR

PG09

00.394.0 прозрачный
transparent

с индикатором 230В
with LED 230V

PG09

00.395.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230В и варистором
with LED 230V and VDR

PG09

тип
type

код
code

напряжение
tension

00.167.0 12В DC

00.028.0 24В DC

00.029.0 24В 50/60Hz

00.030.0 110В 50/60Hz

00.031.0 220В 50/60Hz

номинал.
rated

предельн.
inrush

3Вт

3Вт

5ВА 7.5ВА

5ВА 7.5ВА

5ВА 7.5ВА

мощность - power

араматура
электропилота
armature for solenoid pilot

НЗ [NC]: 00.088.0
НО [NO] : 00.306.0

аллюминиевая гайка и
эластичное кольцо
aluminium nut and elastic ring

00.125.2

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - spare parts
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Набор адаптеров 01.055.2 (стр. 247) необходим для сборки данной катушки на NAMUR распределителях.
The adaptor kit 01.055.2 (page 247) is necessary to assemble this coil on Namur valves.

катушки и разъёмы - 30 мм
30 mm coils and connectors

249

30 мм

макс. рабочая температура

рабочий цикл

допустимое напряжение

+50°C

ED 100%

±10%

защита с правильно
подключ. разъёмом

max working temperature

duty cycle

tension tolerance

protection with connector
correctly mountedIP 65

код
code

напряжение
tension

00.258.0 24В DC

00.259.0 24В 50/60Hz

00.260.0 110В 50/60Hz

00.261.0 220В 50/60Hz

номинал.
rated

предельн.
inrush

2Вт

5ВА 9ВА

5ВА 9ВА

5ВА 9ВА

мощность - power

код
code

цвет
colour

кабель
cable

00.251.0 чёрный
black

стандартный
standard

PG09

00.348.0 прозрачный
transparent

с индикатором 24В
with LED 24V

PG09

00.349.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

PG09

00.350.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

PG09

00.351.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115В и варистором
with LED 115V and VDR

PG09

00.396.0 прозрачный
transparent

с индикатором 230В
with LED 230V

PG09

00.397.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230В и варистором
with LED 230V and VDR

PG09

тип
type

араматура
электропилота
armature for solenoid pilot

НЗ [NС]: 00.088.0
НО [NO] : 00.306.0

аллюминиевая гайка и
эластичное кольцо
aluminium nut and elastic ring

00.125.2

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - spare parts
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VDMA распределители с пневматическим пилотом - 18 мм
pneumatically piloted valves - VDMA 18 mm
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• 5/2-5/3 золотниковые распределители
5/2-5/3 spool valves

• Соответствие стандарту VDMA 24563 - размерность 02 (18 мм)
Compliant to norm VDMA 24563 - size 02 (18 mm)

• Монтаж на модульные пневмоплиты и пневмоострова
Installation on multiple sub-bases or manifolds

• Моностабильный или бистабильный пневмопилот
Mono-stable or bi-stable pneumatic pilot

Воздушная смесь
Fluid

Давление срабатывания
Actuating pressure

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

Номинальный расход при 6 барах, Dp 1 бар
Nominal flow rate at 6 bar, Dp 1 bar

550 Нл/мин

Условный проход
Nominal orifice

5 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

моностабильный
mono-stable

TRA (14): 12 мс
TRR (12): 24 мс

TRA (14): 21 мс
TRR (12): 21 мс

бистабильный
bi-stable

Время откликов - response times
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VDMA распределители с пневматическим пилотом - 18 мм
pneumatically piloted valves - VDMA 18 mm
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851 MC
5/2 пневмопилот, пружинный возврат
5/2 pneumatic pilot - spring return

851 CC
5/2 двойной пневмопилот
5/2 double pneumatic pilot

Может быть использован с вакуумом.
It can be used with vacuum.
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VDMA распределители с пневматическим пилотом - 18 мм
pneumatically piloted valves - VDMA 18 mm
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851 CCD
5/2 двойной пневмопилот, дифференциал
5/2 double pneumatic pilot - with differential

851 CFP
5/2 пневмопилот, пневматический пружинный возврат
5/2 pneumatic pilot - pneumatic spring return
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VDMA распределители с пневматическим пилотом - 18 мм
pneumatically piloted valves - VDMA 18 mm

253

8513C CC
8513A CC
5/3 двойной пневмопилот
5/3 double pneumatic pilot

закрытые центры
closed centres

открытые центры
open centres
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VDMA распределители с электрическим пилотом - 18 мм
solenoid actuated valves - VDMA 18 mm

254

• 5/2-5/3 золотниковый распределитель
5/2-5/3 spool valves

• Соответствие стандарту VDMA 24563 - размерность 02 (18 мм)
Compliant to norm VDMA 24563 - size 02 (18 mm)

• Монтаж на модульные пневмоплиты и пневмоострова
Installation on multiple sub-bases or manifolds

• Моностабильный или бистабильный электропилот
Mono-stable or bi-stable solenoid pilot

• 15 мм электропилот с низким потреблением мощности (2Вт) в соответствии 
со стандартом DIN 43650,  форма C
15 mm low consumption solenoid pilot (2W), compliant to norm DIN 43650, C form

• Недискретное ручное дублирование на электропилоте
Non-detented manual override on the solenoid pilot

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

моностабильный
mono-stable

TRA (14): 13 мс
TRR (12): 26 мс

TRA (14): 24 мс
TRR (12): 24 мс

бистабильный
bi-stable

Время откликов - response times

Воздушная смесь
Fluid

Давление срабатывания (для раздельного воздушного питания)
Actuating pressure (for separate air supply)

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

Условный проход
Nominal orifice

5 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

раздельн. питан. [separate air supply]

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

моност. внутр. питан. [monost. internal air supply] бист. внутр. питан. [bi-stable internal air supply]

Номинальный расход при 6 барах, Dp 1 бар
Nominal flow rate at 6 bar, Dp 1 bar

550 Нл/мин

Упомянутые изделия поставляются с установленным электропилотом(-ами); техническая информация расположена на стр. 166.
The following listed products are sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 166.
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VDMA распределители с электрическим пилотом - 18 мм
solenoid actuated valves - VDMA 18 mm

255
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851 ME xx
5/2 электропилот, пружинный возврат
5/2 solenoid pilot - spring return

851 ME AS xx
5/2 электропилот с раздельным питанием, пружинный возврат
5/2 solenoid pilot with separate air supply - spring return

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Hz 02
110В 50/60Hz 03
220В 50/60Hz 04

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Hz 02
110В 50/60Hz 03
220В 50/60Hz 04
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VDMA распределители с электрическим пилотом - 18 мм
solenoid actuated valves - VDMA 18 mm
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851 EFP xx
5/2 электропилот, пневматический пружинный возврат
5/2 solenoid pilot - pneumatic spring return

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Hz 02
110В 50/60Hz 03
220В 50/60Hz 04
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VDMA распределители с электрическим пилотом - 18 мм
solenoid actuated valves - VDMA 18 mm
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851 EE xx
5/2 двойной электропилот
5/2 double solenoid pilot

851 EE AS xx
5/2 двойной электропилот с раздельным питанием
5/2 double solenoid pilot with separate air supply

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Hz 02
110В 50/60Hz 03
220В 50/60Hz 04

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Hz 02
110В 50/60Hz 03
220В 50/60Hz 04
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VDMA распределители с электрическим пилотом - 18 мм
solenoid actuated valves - VDMA 18 mm
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Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Hz 02
110В 50/60Hz 03
220В 50/60Hz 04

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Hz 02
110В 50/60Hz 03
220В 50/60Hz 04

8513C EE xx
8513A EE xx
5/3 двойной электропилот
5/3 double solenoid pilot

закрытые центры
closed centres

открытые центры
open centres

8513C EE AS xx
8513A EE AS xx
5/3 двойной электропилот с раздельным питанием
5/3 double solenoid pilot with separate air supply

закрытые центры
closed centres

открытые центры
open centres
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запасные части для VDMA распределителей - 18 мм 
spare parts for 18 mm VDMA valves

1. Пружина: сталь [spring: steel]
2. Золотник: никелированный аллюминий 11S [spool: aluminium 11S, nickeled]
3. Употнение для золотника: NBR [seal for spool: NBR]
4. Распорная втулка: латунь [brass]
5. Уплотнение для корпуса распределителя VDMA: NBR [seal for valve body VDMA: NBR]
6. Уплотнение DE для поршня: NBR [seal DE for piston: NBR]

артикул набора
code of kit

совместимость
suitable for

05.050.2
05.051.2

851 MC 851 ME
851 CC 851 EE 851 EE AS

05.052.2

05.048.2

8513C CC 8513A CC 8513C EE
8513A EE 8513C EE AS 8513A EE AS
851 CCD 851 CFP 851 EFP

05.049.2 851 ME AS

2



VDMA мод. пневмоплиты для распределителей - 18 мм
multiple sub-bases for 18 mm VDMA valves

260

АРТИКУЛ
ORDER CODE

BM851

модульная пневмоплита
modular sub-base

АРТИКУЛ
ORDER CODE

BS851

обособленная пневмоплита
individual sub-base

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.
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VDMA мод. пневмоплиты для распределителей - 18 мм
multiple sub-bases for 18 mm VDMA valves

261

АРТИКУЛ
ORDER CODE

TS851

левосторонний терминал (с плитой)
left hand header (with sub-base)

АРТИКУЛ
ORDER CODE

TD851

правосторонний терминал (с плитой)
right hand header (with sub-base)

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа
частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

Терминал включает в себя одну пневмоплиту для
монтажа распределителя.
This header includes one sub-base for valve installation.

Терминал включает в себя одну пневмоплиту для
монтажа распределителя.
This header includes one sub-base for valve installation.
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VDMA мод. пневмоплиты для распределителей - 18 мм
multiple sub-bases for 18 mm VDMA valves

262

АРТИКУЛ
ORDER CODE

DR851

промежуточный терминал
intermediate header

АРТИКУЛ
ORDER CODE

DC851

заглушка
blanking piece

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.
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VDMA мод. пневмоплиты для распределителей - 18 мм
multiple sub-bases for 18 mm VDMA valves

АРТИКУЛ
ORDER CODE

CS851

заглушка
blanking plate

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

АРТИКУЛ
ORDER CODE

DF851

прокладка диафрагмы
diaphragm gasket

Предназначена для монтажа между двумя пневмоплитами с целью остановки воздушного
потока и разделения пневмоострова на две отдельные зоны.
To be inserted between two sub-bases to stop the air flow and divide the manifold into separate zones.

263
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пневмоострова для VDMA 18 мм распределителей
manifolds for 18 mm VDMA valves

264

• Общий выхлоп
Common exhaust

• Выделенный пилот для каждого распределителя
Individual pilot for each valve

• Материал: анодированный аллюминий
Material: aluminium (anodize treatment)

• Спецверсии пневмоостровов по запросу
Special manifolds on request

модель
model

05.052.1

к-во. разъём.
no. stations A

2 57

B

47

05.053.1 3 76 66

05.054.1 4 95 85

05.055.1 5 114 104

05.056.1 6 133 123

05.057.1 7 152 142

05.058.1 8 171 161

05.059.1 9 190 180

05.060.1 10 209 199

05.113.1 11 228 218

05.114.1 12 247 237

2



VDMA распределители с пневматическим пилотом - 25 мм
pneumatically piloted valves - VDMA 25 mm

265

• 5/2-5/3 золотниковые распределители
5/2-5/3 spool valves

• Соответствие стандарту VDMA 24563 - размерность 01 (25 мм)
Compliant to norm VDMA 24563 - size 01 (25 mm)

• Монтаж на обособленных пневмоплитах или пневмоостровах
Installation on individual sub-bases or manifolds

• Моностабильный или бистабильный пневмопилот
Mono-stable or bi-stable pneumatic pilot

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58 

и технополимер

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58 and 

technopolymer

моностабильный
mono-stable

TRA (14): 30 мс
TRR (12): 45 мс

TRA (14): 28 мс
TRR (12): 28 мс

бистабильный
bi-stable

Время откликов - response times

2

Воздушная смесь
Fluid

Давление срабатывания
Actuating pressure

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

Номинальный расход при 6 барах, Dp 1 бар
Nominal flow rate at 6 bar, Dp 1 bar

1100 Нл/мин

Условный проход
Nominal orifice

7.5 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]



VDMA распределители с пневматическим пилотом - 25 мм
pneumatically piloted valves - VDMA 25 mm

266

951 MC
5/2 пневмопилот, пружинный возврат
5/2 pneumatic pilot - spring return

951 CC
5/2 двойной пневмопилот
5/2 double pneumatic pilot

2



VDMA распределители с пневматическим пилотом - 25 мм
pneumatically piloted valves - VDMA 25 mm

267

9513C CC
9513A CC
9513P CC
5/3 двойной пневмопилот
5/3 double pneumatic pilot

отрытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

2



VDMA распределители с электрческим пилтом - 25 мм
solenoid actuated valves - VDMA 25 mm

268

• 5/2-5/3 золотниковые распределители
5/2-5/3 spool valves

• Соответствие стандарту VDMA 24563 - размерность 01 (25 мм)
Compliant to norm VDMA 24563 - size 01 (25 mm)

• Монтаж на обособленных пневмоплитах или пневмоостровах
Installation on individual sub-bases or manifolds

• Моностабильный или бистабильный электропилот
Mono-stable or bi-stable solenoid pilot

• 15 мм электропилот с низким потреблением мощности (2Вт) в соответствии со
стандартом DIN 43650,  форма C
15 mm low consumption solenoid pilot (2W), compliant to norm DIN 43650, C form

• Недискретное ручное дублирование на электропилоте
Non-detented manual override on the solenoid pilot

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелированный аллюминий
Внутренние части: латунь OT58 и
технополимер

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58 and technopolymer

моностабильный
mono-stable

TRA (14): 40 мс
TRR (12): 60 мс

TRA (14): 35 мс
TRR (12): 35 мс

бистабильный
bi-stable

Время откликов - response times

Воздушная смесь
Fluid

Давление срабатывания (для раздельного воздушного питания)
Actuating pressure (for separate air supply)

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

2.5 ... 10 bar
0.25 ... 1 MPa

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

Условный проход
Nominal orifice

7.5 mm

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

раздельн. питан. [separate air supply]

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

моност. внутр. питан. [monost. internal air supply] бистаб. внутр. питан. [bi-stable internal air supply]

Номинальный расход при 6 барах, Dp 1 бар
Nominal flow rate at 6 bar, Dp 1 bar

1100 Nl/min

Упомянутые изделия поставляются с установленным электропилотом(-ами); техническая информация расположена на стр. 166.
The following listed products are sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 166.
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VDMA распределители с электрческим пилтом - 25 мм
solenoid actuated valves - VDMA 25 mm

269

951 ME xx
5/2 электропилот, пружинный возврат
5/2 solenoid pilot - spring return

951 ME AS xx
5/2 электропилот с раздельным питанием, пружинный возврат
5/2 solenoid pilot with separate air supply - spring return

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Hz 02

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Hz 02

2



VDMA распределители с электрческим пилтом - 25 мм
solenoid actuated valves - VDMA 25 mm

270

951 EE xx
5/2 двойной электропилот
5/2 double solenoid pilot

951 EE AS xx
5/2 двойной электропилот с раздельным питанием
5/2 double solenoid pilot with separate air supply

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Hz 02

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Hz 02

2



VDMA распределители с электрческим пилтом - 25 мм
solenoid actuated valves - VDMA 25 mm

271

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Hz 02

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Hz 02

9513C EE xx
9513A EE xx
9513P EE xx
5/3 двойной электропилот
5/3 double solenoid pilot

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

9513C EE AS xx
9513A EE AS xx
9513P EE AS xx
5/3 двойной электропилот с раздельным питанием
5/3 double solenoid pilot with separate air supply

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

2



пневмоострова для VDMA 25 мм распределителей
manifolds for 25 mm VDMA valves

272

• Общий выхлоп
Common exhaust

• Выделенный пилот для каждого распределителя
Individual pilot for each valve

• Материал: анодированный аллюминий
Material: aluminium (anodize treatment)

• Спецверсии пневмоостровов по запросу
Special manifolds on request

модель
model

05.062.1

к-во. разъём.
no. stations A

2 88

B

74

05.063.1 3 115 101

05.064.1 4 142 128

05.065.1 5 169 155

05.066.1 6 196 182

05.067.1 7 223 209

05.068.1 8 250 236

05.069.1 9 277 263

05.070.1 10 304 290

2



АРТИКУЛ
ORDER CODE

CS951

заглушка
blanking plate

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

АРТИКУЛ
ORDER CODE

BS951

обособленная пневмоплита
individual sub-base

пневмоострова для VDMA 25 мм
manifolds for 25 mm VDMA valves

273
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АРТИКУЛ
ORDER CODE

05.065.2

пластина-переходник дла отдельного впуска
adapting plate for separate air inlet

АРТИКУЛ
ORDER CODE

05.066.2

пластина-переходник дла отдельного выхлопа
adapting plate for separate air exhaust

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.
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пневмоострова для VDMA 25 мм распределителей
manifolds for 25 mm VDMA valves



ISO 5599/1 распределители - размерность 1
ISO 5599/1 valves - size 1

275

Воздушная смесь
Fluid

Давление срабатывания (per alimentazione separata)
Actuating pressure (for separate air supply)

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

Условный проход
Nominal orifice

7.5 mm

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

раздельн. питан. [separate air supply]

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

• 5/2-5/3 золотниковые распределители
5/2-5/3 spool valves

• Монтаж на пневмоострова или модульные пневмоплиты
Installation on manifolds or multiple sub-bases

• Дискретное ручное дублирование на электропилоте
Detented manual override on the solenoid pilot

• Ручной сброс
Manual reset

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Торцевые крышки: технополимер
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелированный аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
End caps: technopolymer
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

моност. внутр. питан. [monost. internal air supply] бист. внутр. питан. [bi-stable internal air supply]

моностабильный
mono-stable

TRA (14): 12 мс
TRR (12): 30 мс

TRA (14): 24 мс
TRR (12): 50 мс

TRA (14): 20 мс
TRR (12): 20 мс

TRA (14): 80 мс
TRR (12): 80 мс

бистабильный
bi-stable

пневмопилот
pneumatic pilot

электропилот
solenoid pilot

Время откликов - response times

Упомянутые изделия поставляются без катушек, которые приобретаются отдельно (см. стр. 280-281).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to pages 280-281).

2

ДАВЛЕНИЕ
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ISO 5599/1 распределители - размерность 1
ISO 5599/1 valves - size 1
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152 MC
5/2 пневмопилот, пружинный возврат
5/2 pneumatic pilot - spring return

152 CC
5/2 двойной пневмопилот
5/2 double pneumatic pilot

152 CCD
5/2 двойной пневмопилот, дифференциал
5/2 double pneumatic pilot - with differential

152 CFP
5/2 пневмопилот, пружинный пневмовозврат
5/2 pneumatic pilot - pneumatic spring return

153C CC
153A CC
153P CC
5/3 двойной пневмопилот
5/3 double pneumatic pilot

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

2



ISO 5599/1 распределители - размерность 1
ISO 5599/1 valves - size 1

277

152 ME
5/2 электропилот, пружинный возврат
5/2 solenoid pilot - spring return

152 EFP
5/2 электропилот, пружинный пневмовозврат
5/2 solenoid pilot - pneumatic spring return

152 ME AS
5/2 электропилот с раздельным питанием, пружинный возврат
5/2 solenoid pilot with separate air supply - spring return

2

Для переключения между внутренним и внешним воз-
душным питанием - необходимо выставить на заглуш-
ке, отмеченной чёрным цветом, верный символ.



ISO 5599/1 распределители - размерность 1
ISO 5599/1 valves - size 1
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152 EE
5/2 двойной электропилот
5/2 double solenoid pilot

152 EE AS
5/2 двойной электропилот, раздельное питание
5/2 double solenoid pilot with separate air supply

153C EE
153A EE
153P EE
5/3 двойной электропилот
5/3 double solenoid pilot

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

153C EE AS
153A EE AS
153P EE AS
5/3 двойной электропилот, раздельное питание
5/3 double solenoid pilot with separate air supply

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

2

Для переключения между внутренним и внешним воз-
душным питанием - необходимо выставить на заглуш-
ке, отмеченной чёрным цветом, верный символ.
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запасные части для ISO 1 золотниковых распределителей
spare parts for ISO 1 spool valves

1. Пружина: сталь [spring: steel]
2. Золотник: никелированный аллюминий 11S [spool: aluminium 11S, nickeled]
3. Многофункциональное уплотнение: NBR [multifunction seal: NBR]
4. Уплотнитель O-Кольцо 4x1: NBR
5. Уплотнитель O-Кольцо: NBR
6. Уплотнитель корпуса распределителя ISO 1: NBR [seal for valve body ISO 1: NBR]
7. Распорная втулка: латунь [brass]
8. Уплотнитель золотника: NBR [seal for spool: NBR]
9. Уплотнитель DE для поршня: NBR [seal DE for piston: NBR]
10. Уплотнитель O-Кольцо: NBR
11. Уплотнитель O-Кольцо: NBR

артикул набора
code of kit

совместимость
suitable for

00.048.2

00.047.2

00.049.2

152 CC 152 EE 152 EE AS
153C CC 153A CC 153P CC
153C EE 153A EE 153P EE

153A EE AS 153P EE AS153C EE AS
152 MC 152 ME 152 ME AS

152 CCD 152 CFP 152 EFP

2



катушки и разъёмы - 22 мм
22 mm coils and connectors

280

22 мм

макс. рабочая температура

рабочий цикл

допустимое напряжение

+50°C

ED 100%

±10%

защита с правильно
подключ. разъёмом

max working temperature

duty cycle

tension tolerance

protection with connector
correctly mountedIP 65

• версия с низким потреблением мощности 1.5W доступна по запросу
low consumption (1.5W) on request

артикул
code

цвет
colour

кабель
cable

00.197.0 nero
black

стандартный
standard

PG09

00.344.0 прозрачный
transparent

с индикатором 24В
with LED 24V

PG09

00.345.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

PG09

00.346.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

PG09

00.347.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115V и варистором
with LED 115V and VDR

PG09

00.394.0 прозрачный
transparent

с индикатором 230В
with LED 230V

PG09

00.395.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230В и варистором
with LED 230V and VDR

PG09

тип
type

артикул
code

напряжение
tension

00.167.0 12В DC

00.028.0 24В DC

00.029.0 24В 50/60Hz

00.030.0 110В 50/60Hz

00.031.0 220В 50/60Hz

номинал.
rated

предельн.
inrush

3Вт

3В

5ВА 7.5ВА

5ВА 7.5ВА

5ВА 7.5ВА

мощность - power

арматура
электропилота
armature for solenoid pilot

НЗ [NС] : 00.088.0
НО [NO] : 00.306.0

аллюминиевая гайка и
эластичное кольцо
aluminium nut and elastic ring

00.125.2

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - spare parts
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катушки и разъёмы - 30 мм
30 mm coils and connectors

281

30 мм

макс. рабочая температура

рабочий цикл

допустимое напряжение

+50°C

ED 100%

±10%

защита с правильно
подключ. разъёмом

max working temperature

duty cycle

tension tolerance

protection with connector
correctly mountedIP 65

артикул
code

напряжение
tension

00.258.0 24В DC

00.259.0 24В 50/60Hz

00.260.0 110В 50/60Hz

00.261.0 220В 50/60Hz

номинал.
rated

предельн.
inrush

2Вт

5ВА 9ВА

5ВА 9ВА

5ВА 9ВА

мощность - power

артикул
code

цвет
colour

кабель
cable

00.251.0 чёрный
black

стандартный
standard

PG09

00.348.0 прозрачный
transparent

с индикатором 24В
with LED 24V

PG09

00.349.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

PG09

00.350.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

PG09

00.351.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115В и варистором
with LED 115V and VDR

PG09

00.396.0 прозрачный
transparent

с индикатором 230В
with LED 230V

PG09

00.397.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230В и варистором
with LED 230V and VDR

PG09

тип
type

арматура
электропилота
armature for solenoid pilot

НЗ [NC] : 00.088.0
НО [NO] : 00.306.0

аллюминиевая гайка и
эластичное кольцо
aluminium nut and elastic ring

00.125.2

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - spare parts

2



модульные пневмоплиты для ISO 1 распределителей
multiple sub-bases for ISO 1 valves

282
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модульные пневмоплиты для ISO 1 распределителей
multiple sub-bases for ISO 1 valves

283

АРТИКУЛ
ORDER CODE

MLD1

модульная пневмоплита
modular sub-base

АРТИКУЛ
ORDER CODE

SL1

обособленная пневмоплита с боковым входом
individual sub-base with side entry

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

06.001.2 : Адаптированная версия для монтажа на цилиндр ISO 6431.
Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
06.001.2 : Adapted version for installation on cylinder ISO 6431. It is sold in kit with all
necessary pieces for installation.

2

место для установки прокладки диафрагмы DF1



модульные пневмоплиты для ISO 1 распределителей
multiple sub-bases for ISO 1 valves

284

АРТИКУЛ
ORDER CODE

SLB1

обособленная пневмоплита со входом снизу
individual sub-base with bottom entry

2



модульные пневмоплиты для ISO 1 распределителей
multiple sub-bases for ISO 1 valves

285

АРТИКУЛ
ORDER CODE

TL1

терминал бокового входа
side entry header

АРТИКУЛ
ORDER CODE

TP1

терминал бокового входа
side entry header

АРТИКУЛ
ORDER CODE

TA1

терминал верхнего входа
top entry header

utilizzabile anche come intermedio
it can be used also as intermediate header

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.
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модульные пневмоплиты для ISO 1 распределителей
multiple sub-bases for ISO 1 valves

286

АРТИКУЛ
ORDER CODE

TB1

терминал нижнего входа
bottom entry header

АРТИКУЛ
ORDER CODE

TC1

заглушка
blanking plate

АРТИКУЛ
ORDER CODE

DF1

прокладка диафрагмы
diaphragm gasket

АРТИКУЛ
ORDER CODE

TPC1

слепой терминал
blind header

также может быть использован в
качестве промежуточного терминала

it can be used also as intermediate header

Предназначена для монтажа между двумя пневмоплитами с целью остановки воздушного
потока и разделения пневмоострова на две отдельные зоны.To be inserted between two sub-bases
to stop the air flow and divide the manifold into separate zones.

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.
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пневмоострова для ISO 1 распределителей
manifolds for ISO 1 valves
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модель
model

00.232.1

к-во. разъёмов
no. stations A

2

B

91105

00.233.1 3 132146

00.234.1 4 173187

00.235.1 5 214228

00.236.1 6 255269

00.237.1 7 296310

00.283.1 8 337351

• Общий выхлоп
Common exhaust

• Выделенный пилот для каждого распределителя
Individual pilot for each valve

• Материал: анодированный аллюминий
Material: aluminium (anodize treatment)

• Спецверсии пневмоостровов по запросу
Special manifolds on request

2



принадлежности для ISO 1 пневмостровов
accessories for manifolds ISO 1

288

Каждый елемент поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
Each element is sold in kit with all necessary pieces for installation.

адаптер для раздельного впуска
adapting plate for separate air inlet

00.085.2

00.086.2

00.087.2

адаптер для смещенных выпусков
adapting plate for swapped air outlets

адаптер для раздельного выхлопа
adapting plate for separate air exhaust

2



ISO 5599/1 распределители - размерность 2
ISO 5599/1 valves - size 2

289

Воздушная смесь
Fluid

Давление срабатывания (per alimentazione separata)
Actuating pressure (for separate air supply)

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

2.5 ... 10 bar
0.25 ... 1 MPa

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

Условный проход
Nominal orifice

9 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

раздельн. питан. [separate air supply]

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

• 5/2-5/3 золотниковые распределители
5/2-5/3 spool valves

• Установка на модульные пневмоплиты
Installation on multiple sub-bases

• Дискретное ручное дублирование на электропилоте
Detented manual override on the solenoid pilot

• Ручной сброс
Manual reset

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержвающая сталь 
Уплотнения: NBR
Золотник: никелированный аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

моност. внутр. питан. [monost. internal air supply] бистаб. внутр. питан. [bi-stable internal air supply]

моностабильный
mono-stable

TRA (14): 24 мс
TRR (12): 43 мс

TRA (14): 39 мс
TRR (12): 60 мс

TRA (14): 30 мс
TRR (12): 30 мс

TRA (14): 90 мс
TRR (12): 90 мс

бистабильный
bi-stable

пневмопилот
pneumatic pilot

электропилот
solenoid pilot

Время откликов - response times

Упомянутые изделия поставляются без катушек, которые приобретаются отдельно (см. стр. 280-281).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to pages 280-281).

2

ДАВЛЕНИЕ
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ISO 5599/1 распределители - размерность 2
ISO 5599/1 valves - size 2

290

252 MC
5/2 пневмопилот, пружинный возврат
5/2 pneumatic pilot - spring return

252 CC
5/2 двойной пневмопилот
5/2 double pneumatic pilot

252 CCD
5/2 двойной пневмопилот, дифференциал
5/2 double pneumatic pilot - with differential

252 CFP
5/2 пневмопилот, пружинный пневмовозврат
5/2 pneumatic pilot - pneumatic spring return

253C CC
253A CC
253P CC
5/3 двойной пневмопилот
5/3 double pneumatic pilot

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

2



ISO 5599/1 распределители - размерность 2
ISO 5599/1 valves - size 2

291

252 ME
5/2 электропилот, пружинный возврат
5/2 solenoid pilot - spring return

252 EFP
5/2 электропилот, пружинный пневмовозврат
5/2 solenoid pilot - pneumatic spring return

252 ME AS
5/2 электропилот с раздельным питанием, пружинный возврат
5/2 solenoid pilot with separate air supply - spring return

2

Для переключения между внутренним и внешним воз-
душным питанием - необходимо выставить на заглуш-
ке, отмеченной чёрным цветом, верный символ.



ISO 5599/1 распределители - размерность 2
ISO 5599/1 valves - size 2

292

252 EE
5/2 двойной электропилот
5/2 double solenoid pilot

252 EE AS
5/2 двойной электропилот с раздельным питанием
5/2 double solenoid pilot with separate air supply

253C EE
253A EE
253P EE
5/3 двойной электропилот
5/3 double solenoid pilot

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

253C EE AS
253A EE AS
253P EE AS
5/3 двойной электропилот с раздельным питанием
5/3 double solenoid pilot with separate air supply

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

2

Для переключения между внутренним и внешним воз-
душным питанием - необходимо выставить на заглуш-
ке, отмеченной чёрным цветом, верный символ.



пневмоплиты для ISO 2 распределителей
sub-bases for ISO 2 valves

АРТИКУЛ
ORDER CODE

SL2

АРТИКУЛ DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

SLB2

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.
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2

обособленная плита с боковым входом
individual sub-base with side entry

обособленная плита со входом снизу
individual sub-base with bottom entry



пневмоплиты для ISO 2 распределителей
multiple sub-bases for ISO 2 valves
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АРТИКУЛ
ORDER CODE

MLD2

модульная пневмоплита
modular sub-base

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

АРТИКУЛ
ORDER CODE

TL2

терминал бокового входа
side entry header

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.
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пневмоплиты для ISO 2 распределителей
multiple sub-bases for ISO 2 valves

295

АРТИКУЛ
ORDER CODE

TA2

терминал верхнего входа
top entry header

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

АРТИКУЛ
ORDER CODE

TB2

терминал нижнего входа
bottom entry header

также может быть использован в
качестве промежуточного терминала

it can be used also as intermediate header

utilizzabile anche come intermedio
it can be used also as intermediate header

2



ISO 5599/1 распределители - размерность 3
ISO 5599/1 valves - size 3

296

Воздушная смесь
Fluid

Давление срабатывания (для раздельного воздуного питания)
Actuating pressure (for separate air supply)

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

Номинальный расход при 6 барах, Dp 1 бар
Nominal flow rate at 6 bar, Dp 1 bar

4600 Нл/мин

Условный проход
Nominal orifice

13 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

раздельн. питан. [separate air supply]

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

• 5/2-5/3 золотниковые распределители
5/2-5/3 spool valves

• Уставновка на модульные пневмоплиты
Installation on multiple sub-bases

• Дискретное ручное дублирование на электропилоте
Detented manual override on the solenoid pilot

• Ручной сброс
Manual reset

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелированный аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

моност. внутр. питан. [monost. internal air supply] бистаб. внутр. питан. [bi-stable internal air supply]

моностабильный
mono-stable

TRA (14): 24 мс
TRR (12): 43 мс

TRA (14): 39 мс
TRR (12): 60 мс

TRA (14): 30 мс
TRR (12): 30 мс

TRA (14): 90 мс
TRR (12): 90 мс

бистабильный
bi-stable

пневмопилот
pneumatic pilot

электропилот
solenoid pilot

Время откликов - response times

2

Упомянутые изделия поставляются без катушек, которые приобретаются отдельно (см. стр. 280-281).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to pages 280-281).

ДАВЛЕНИЕ

РАСХОД



ISO 5599/1 распределители - размерность 3
ISO 5599/1 valves - size 3

297

352 MC
5/2 пневмопилот, пружинный возврат
5/2 pneumatic pilot - spring return

352 CC
5/2 двойной пневмопилот
5/2 double pneumatic pilot

352 CCD
5/2 двойной пневмопилот, дифференциал
5/2 double pneumatic pilot - with differential

352 CFP
5/2 пневмопилот, пружинный пневмовозврат
5/2 pneumatic pilot - pneumatic spring return

353C CC
353A CC
353P CC
5/3 двойной пневмопилот
5/3 double pneumatic pilot

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

2



ISO 5599/1 распределители - размерность 3
ISO 5599/1 valves - size 3

298

352 ME
5/2 электропилот, пружинный возврат
5/2 solenoid pilot - spring return

352 EFP
5/2 электропилот, пружинный пневмовозврат
5/2 solenoid pilot - pneumatic spring return

352 ME AS
5/2 электропилот с раздельным питанием, пружинный возврат
5/2 solenoid pilot with separate air supply - spring return

2

Для переключения между внутренним и внешним воз-
душным питанием - необходимо выставить на заглуш-
ке, отмеченной чёрным цветом, верный символ.



ISO 5599/1 распределители - размерность 3
ISO 5599/1 valves - size 3
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352 EE
5/2 двойной электропилот
5/2 double solenoid pilot

352 EE AS
5/2 двойной электропилот с раздельным питанием
5/2 double solenoid pilot with separate air supply

353C EE
353A EE
353P EE
5/3 двойной электропилот
5/3 double solenoid pilot

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

353C EE AS
353A EE AS
353P EE AS
5/3 двойной электропилот с раздельным питанием
5/3 double solenoid pilot with separate air supply

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давл.
pressurized centres

2

Для переключения между внутренним и внешним воз-
душным питанием - необходимо выставить на заглуш-
ке, отмеченной чёрным цветом, верный символ.



пневмоплиты для ISO 3 распределителей
sub-bases for ISO 3 valves

300

АРТИКУЛ
ORDER CODE

SL3

обособленная плита с боковым входом
individual sub-base with side entry

Поставляется со всеми необходимыми для монтажа частями.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

2



глава III - вспомогательные клапаны и принадлежности
chapter 3 - ancillary valves and accessories

301

стр.
page

• Пневмодроссели 302
Flow regulators

• Стоп-клапаны с пневматическим пилотным управлением 306
Pneumatically piloted stop valves

• Дросселируемые пневмоглушители 309
Exhaust regulators

• Клапаны быстрого выхлопа 310
Quick exhaust valves

• Обратные клапаны 313
Non-return valves

• Датчик наличия воздуха 316
Air presence spy

• Логические элементы 317
Logic elements

• Интерфейсные логические элементы 322
Logic elements for interface

• Усилители пневмосигнала 327
Signal amplifier

• Коллекторы 330
Distribution manifolds

• Глушители шума 332
Silencers

• Реле вакуума и давления 334
Pressure and vacuum switches

• Ручной сдвижной клапан 339
Shut-off slide valves
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• Дроссели с обратным и без обратного клапанов
Uni-directional and bi-directional flow regulators

• Резьбовые порты от M5 до G1/2”
Threaded ports from M5 to G1/2”

• Монтаж в линию или на панель
In-line or panel mounting

• Версия для точного дросселирования
Version for precision regulation

Модель
Model

Порты
Ports

Условный проход
Nominal orifice

1-2
2-1

1-2
2-1

Ном. расход при 6 барах
Nominal flow rate at 6 bar

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

M5

1.2 мм
2.2 мм

60 Нл/мин
130 Нл/мин

RFU 1/8.1

G1/8”

1.2 мм
4.2 мм

60 Нл/мин
450 Нл/мин

RFU 1/8.2
RFUM 1/8

G1/8”

2 мм
4.2 мм

120 Нл/мин
450 Нл/мин

RFU 1/8.3

G1/8”

3.2 мм
4.2 мм

210 Нл/мин
450 Нл/мин

RFU 1/4
RFUM 1/4

G1/4”

3.5 мм
6.5 мм

300 Нл/мин
600 Нл/мин

RFU 3/8

G3/8”

7 мм
10 мм

600 Нл/мин
1100 Нл/мин

RFU 1/2

G1/2”

7 мм
11 мм

600 Нл/мин
1400 Нл/мин

RFP 1/8.2

G1/8”

0.5 ... 10 бар
0.05 ... 1 МПа

2 мм
4.2 мм

120 Нл/мин
450 Нл/мин

max +60°C

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

RFU M5

Модель
Model

Порты
Ports

Условный проход
Nominal orifice

Номинальный расход при 6 барах
Nominal flow rate at 6 bar

RFB M5

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

M5

1.2 мм

60 Нл/мин

RFB 1/8

G1/8”

3.2 мм

210 Нл/мин

RFB 1/4

G1/4”

3.5 мм

300 Нл/мин

RFB 3/8

G3/8”

7 мм

500 Нл/мин

RFB 1/2

G1/2”

7 мм

500 Нл/мин

max +60°C

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

пневмодроссели
flow regulators

302

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Spring: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

Дроссели с обратным клапаном- uni-directional flow regulators

Дроссели без обратного клапана - bi-directional flow regulators

3



пневмодроссели c обратным клапаном
uni-directional flow regulators

303

Модель
Model

RFU 1/8.1
RFU 1/8.2 
RFU 1/8.3

RFU 1/4

RFU 3/8

RFU 1/2

A

32

B

23

C

16.8

D

22

E

13

F

ø4.5

G

35

J

M12x0.75

40 30 22 32 22 ø4.5 35 M12x0.75

56 43 27 42 27 ø6.5 43 M18x1

K

G1/8”

G1/4”

G3/8”

G1/2”56 43 27 42 27 ø6.5 43

H

15

15

24

24 M18x1

M5

G1/8”
G1/4”
G3/8”
G1/2”

RFU M5

3



пневмодроссели c обратным клапаном
uni-directional flow regulators

304

с ручкой
with knob

чувствительный
sensitive

RFUM 1/8
RFUM 1/4

RFP 1/8.2

Также модели RFU 1/8.2 и RFU 1/4  досту-
пны с рукой для ручной настройки.
Снабжены двумя фиксирующими гайками
для монтажа дросселей на панель. Однажды
зафиксированные гайки в дальнейшем
можно регулировать без риска проворота
корпуса дросселя.

The models RFU 1/8.2 and RFU 1/4 are available also
with knob for manual adjustment. 
Two locking nuts are provided to panel mount the
regulator. Once the locking nuts have been tightened
adjustment can be made without the risk of body
turning.

Модель RFP использвуется при
работе с низкими давлениями.

The model RFP is used for low working
pressures.
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Модель
Model

RFB 1/8

RFB 1/4

RFB 3/8

RFB 1/2

A

32

B

23

C

16.8

D

22

E

13

F

ø4.5

G

35

J

M12x0.75

40 30 22 32 22 ø4.5 35 M12x0.75

56 43 27 42 27 ø6.5 43 M18x1

K

G1/8”

G1/4”

G3/8”

G1/2”56 43 27 42 27 ø6.5 43

H

15

15

24

24 M18x1

G1/8”
G1/4”
G3/8”
G1/2”

пневмодроссели без обратного клапана
bi-directional flow regulators
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M5

RFB M5

3



11.044.4
обратный клапан с пневматическим размыканием, порт G1/8”
non-return valve with pneumatic unlock - ports G1/8”

11.066.4
стоп-клапан с пневмат. пилотным управлением, порт G1/8”
pneumatically piloted stop valve - ports G1/8”

стоп-клапан с пневмопилотом - G1/8”
pneumatically piloted stop valves - G1/8”

306

Материалы
Основная часть: аллюминий 11S
Нижняя часть: ДЕЛРИН
Пружина: неражвающая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Main body: aluminium 11S
Lower body: DELRIN
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

Порты: сигнал размыкания
Ports: unlock signal

Порты: питание и выпуск
Ports: supply and outlet

Условный проход
Nominal orifice

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

цанговые ø4
ø4 push-in

G1/8”

3.5 мм

max +60°C

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Давление размыкания в зависимости от давления питания.
Unlock pressure related to supply pressure.

Уровень расхода в зависимости от давления питания.
Flow rate related to supply pressure.
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11.076.4
обратный клапан с пневматическим размыканием, порт G1/4”
non-return valve with pneumatic unlock - ports G1/4”

11.077.4
стоп-клапан с пневмат. пилотным управлением, порт G1/4”
pneumatically piloted stop valve - ports G1/4”

стоп-клапан с пневмопилотом - G1/4”
pneumatically piloted stop valves - G1/4”
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Порты: сигнал размыкания
Ports: unlock signal

Порты: питание и выпуск
Ports: supply and outlet

Условный проход
Nominal orifice

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

цанговые ø4
ø4 push-in

G1/4”

7 мм

max +60°C

max 10 бар
max 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Основная часть: аллюминий 11S
Нижняя часть: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Main body: aluminium 11S
Lower body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

Давление размыкания в зависимости от давления питания.
Unlock pressure related to supply pressure.

Уровень расхода в зависимости от давления питания.
Flow rate related to supply pressure.
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стоп-клапаны с пневмопилотом и встроенным RFU
pneumatically piloted stop valves with integrated RFU

Материалы
Основная часть: аллюминий 11S
Верхняя часть: ДЕЛРИН
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Main body: aluminium 11S
Upper body: DELRIN
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

Порты: сигнал размыкания
Ports: unlock signal

Порты: питание и выпуск
Ports: supply and outlet

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

цанговые ø4
ø4 push-in

G1/8”

max +60°C

Максимальный расход при 6 барах
Maximum flow rate at 6 bar

250 Нл/мин

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

• Функция остановки и дросселирования
Stop and regulation function

• Стоп-клапан с обратным клапаном или без него
Stop valve with or without non-return valve

• Встроенный дроссель с обратным клапаном
Integrated unidirectional flow regulator

• Спецверсии по запросу
Special versions on request

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.014.4

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.013.4
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дросеелируемые пневмоглушители
exhaust regulators
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модель
model

A B C D

ø13 12 22G1/8”

ø16 16 19G1/4”

ø20 20 20G3/8”

ø26 26 22G1/2”

RSW 1/8

RSW 1/4

RSW 3/8

RSW 1/2

модель
model

A B C

11 12G1/8”

13.3 14G1/4”

RSTC 1/8

RSTC 1/4

Материалы
Латунь OT 58
Пружина: оцинкованная сталь
Уплотнения: NBR (max +60°C)
Глушитель: синтерированная бронза

Materials
Brass OT 58
Spring: zinc-coated steel
Seals: NBR (max +60°C)
Silencer: sintered bronze

Материал
Латунь OT 58

Material
Brass OT 58

с глушителем
with silencer

точное дросселирование
precision regulation

3



Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

клапаны быстрого выхлопа
quick exhaust valves
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Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Внутренние части: латунь OT58
Уплотнения: NBR 

Materials
Valve body: aluminium 11S
Internal parts: brass OT58
Seals: NBR 

G1/8”

G1/4”

АРТИКУЛ
ORDER CODE

08.180.4

АРТИКУЛ
ORDER CODE

08.181.4

3



клапаны быстрого выхлопа
quick exhaust valves
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A B

G1/8”36.626.0 15 256.5

ch пачка?
package

27

L2

42

G1/4”36.627.0 19 259.5 3553

G1/2”36.625.0 26 1013 4372

L1
Материалы
Корпус: никелированная латунь
Внутренние части: латунь OT58
Уплотнения: NBR

Materials
Valve body: nickeled brass
Internal parts: brass OT58
Seals: NBR

Воздушная смесь
Fluid

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Порты
Ports

G1/8”; G1/4”; G1/2”

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

артикул
code

3



встроенный элемент с RFU и клапаном бытрого выхлопа
integrated element with RFU and quick exhaust valve
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G1/8” G1/4”

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.015.4

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.016.4

Клапан позволяет замедлить скорость фаз выдвижения или втягивания
цилиндра. В противоположной фазе (недросселируемой) цилиндр сработает с
максимальной скоростью. Идеально подходит для цилиндра с односторонним
действием, так как клапан дросселирует и воздушное питание, и допускает
работу выхлопа с максимальной скоростью потока воздуха.

It allows to slow down the speed of either the extend or the retract phase of a cylinder. In the
opposite phase (not regulated) the cylinder goes at the maximum speed. It is ideal for a single
acting cylinder, because it regulates the air supply and allows the exhaust with full flow rate.

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

3
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Модель
Model

Порты
Ports

Условный проход
Nominal orifice

Номинальный расход при 6 барах
Nominal flow rate at 6 bar

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

VNR 1/8 FF
VNR 1/8 MF

G1/8”

5.2 мм

500 Нл/мин

VNR 1/4 FF
VNR 1/4 MF

G1/4”

7 мм

900 Нл/мин

VNR M5 FF

M5

2.2 мм

100 Нл/мин

VNR 1/8 MFR

G1/8”

4 мм

350 Нл/мин

max +60°C
VITON: max +110°C

2 ... 10 бар
0.2 ... 1МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

обратные клапаны
non-return valves
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Материалы
Корпус: латунь OT58
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: brass OT58
Spring: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

3

• Резьбовые порты мама-мама и папа-мама
Threaded ports female-female and male-female

• От M5 до G1/4”
From M5 to G1/4”

• Никелированный корпус клапана по запросу
Nickel plated valve body on request

• Viton (фторуглеродистый каучук) уплотнения для высоких температур
Viton seals for higher temperatures



VNR M5 FF
обратный клапан мама-мама M5
non-return valve female-female M5

обратные клапаны
non-return valves

VNR 1/8 FF
обратный клапан мама-мама 1/8”
non-return valve female-female 1/8”

VNR 1/8 MF
обратный клапан папа-мама 1/8”
non-return valve male-female 1/8”
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Доступные версии - Available versions

артикул - code описание - description

стандартный: латунный корпус, уплотнения NBR
standard: valve body in brass, seals in NBR

латунный корпус, уплотнения NBR, без пружины
valve body in brass, seals in NBR, without spring

корпус из никелированной латуни, уплотнения NBR
valve body in nickel plated brass, seals in NBR

латунный корпус, уплотнения VITON
valve body in brass, seals in VITON

корпус из никелированной латуни, уплотнения VITON
valve body in nickel plated brass, seals in VITON

11.010.4

11.011.4

11.024.4

11.046.4

11.050.4

Доступные версии - Available versions

артикул - code описание - description

стандартный: латунный корпус, уплотнения NBR
standard: valve body in brass, seals in NBR

латунный корпус, уплотнения VITON
valve body in brass, seals in VITON

латунный корпус, уплотнения NBR, пружина высокой нагрузки
valve body in brass, seals in NBR, heavy duty spring

корпус из никелированной латуни, уплотнения NBR
valve body in nickel plated brass, seals in NBR

корпус из никелированной латуни, уплотнения VITON
valve body in nickel plated brass, seals in VITON

11.006.4

11.007.4

11.042.4

11.055.4

11.045.4

Доступные версии - Available versions

артикул - code описание - description

латунный корпус, уплотнения SILICONE
valve body in brass, seals in SILICON

корпус из никелированной латуни, уплотнения NBR
valve body in nickel plated brass, seals in NBR

латунный корпус, уплотнения VITON
valve body in brass, seals in VITON

стандартный: латунный корпус, уплотнения NBR
standard: valve body in brass, seals in NBR

латунный корпус, уплотнения NBR, без пружины
valve body in brass, seals in NBR, without spring

корпус из никелированной латуни, уплотнения VITON
valve body in nickel plated brass, seals in VITON

латунный корпус, уплотнения NBR, пружина малой нагрузки
valve body in brass, seals in NBR, light duty spring

латунный корпус, уплотнения VITON, пружина малой нагрузки
valve body in brass, seals in VITON, light duty spring

11.009.4

11.004.4

11.002.4

11.000.4

11.027.4

11.031.4

11.035.4

11.034.4
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VNR 1/8 MFR
обратный клапан мама-папа 1/8” перевёрнутый
non-return valve female-male 1/8”

обратные клапаны
non-return valves

VNR 1/4 FF
обратный клапан мама-мама 1/4”
non-return valve female-female 1/4”

VNR 1/4 MF
обратный клапан папа-мама 1/4”
non-return valve male-female 1/4”
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Доступные версии - Available versions

артикул - code описание - description

стандартный: латунный корпус, уплотнения NBR
standard: valve body in brass, seals in NBR

латунный корпус, уплотнения VITON
valve body in brass, seals in VITON

корпус из никелированной латуни, уплотнения NBR
valve body in nickel plated brass, seals in NBR

корпус из никелированной латуни, уплотнения VITON
valve body in nickel plated brass, seals in VITON

11.008.4

11.032.4

11.049.4

11.056.4

Доступные версии - Available versions

артикул - code описание - description

стандартный: латунный корпус, уплотнения NBR
standard: valve body in brass, seals in NBR

корпус из никелированной латуни, уплотнения NBR
valve body in nickel plated brass, seals in NBR

корпус из никелированной латуни, уплотнения VITON
valve body in nickel plated brass, seals in VITON

11.047.4

11.048.4

11.059.4

Доступные версии - Available versions

артикул - code описание - description

корпус из никелированной латуни, уплотнения VITON
valve body in nickel plated brass, seals in VITON

корпус из никелированной латуни, уплотнения NBR
valve body in nickel plated brass, seals in NBR

латунный корпус, уплотнения VITON
valve body in brass, seals in VITON

стандартный: латунный корпус, уплотнения NBR
standard: valve body in brass, seals in NBR

латунный корпус, уплотнения NBR, без пружины
valve body in brass, seals in NBR, without spring

латунный корпус, уплотнения VITON, без пружины
valve body in brass, seals in VITON, without spring

латунный корпус, уплотнения NBR, пружина малой нагрузки
valve body in brass, seals in NBR, light duty spring

латунный корпус, уплотнения VITON, пружина малой нагрузки
valve body in brass, seals in VITON, light duty spring

11.030.4

11.005.4

11.003.4

11.001.4

11.028.4

11.037.4

11.036.4

11.033.4

11.040.4 латунный корпус, уплотнения VITON, пружина высокой нагрузки
valve body in brass, seals in VITON, heavy duty spring
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датчик наличия воздуха
air presence spy

316

без защитного кожуха
without protection cover

с защитным кожухом
with protection cover

Воздушная смесь
Fluid

Рабочее давление
Working pressure

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Материал
Material

Корпус: никелированная латунь
Body: nickel plated brass

КРАСНЫЙ - red 10.058.4
ЖЁЛТЫЙ - yellow 10.058.4/G
ЗЕЛЁНЫЙ - green 10.058.4/V
СИНИЙ - blue 10.058.4/B

КРАСНЫЙ - red 10.057.4
ЖЁЛТЫЙ - yellow 10.057.4/G
ЗЕЛЁНЫЙ - green 10.057.4/V
СИНИЙ - blue 10.057.4/B

КРАСНЫЙ - red 10.060.4
ЖЁЛТЫЙ - yellow 10.060.4/G
ЗЕЛЁНЫЙ - green 10.060.4/V
СИНИЙ - blue 10.060.4/B

для монтажа на панель
for panel mounting

3



логические элементы
logic elements
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Воздушная смесь
Fluid

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Номинальный расход при 6 барах
Nominal flow rate at 6 bar

100 Нл/мин

Условный проход
Nominal orifice

2.5 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

• Широкая линейка изделий
Wide range

• Малая размерность
Small dimensions

• Возможность монтажа на скобе
Mountable on bracket

• Резьбовые порты M5, G1/8” или цанговые фитинги ø4
M5, G1/8” threaded ports or push-in fittings for ø4 tube

3



логические элементы
logic elements
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08.021.4 - ЭЛЕМЕНТ “ИЛИ”
элемент “ИЛИ”, цанговые фитинги ø4, монтаж на скобе
OR element, push-in fittings for ø4 tube, mountable on bracket

08.025.4 - ЭЛЕМЕНТ “И”
элемент “И”, цанговые фитинги ø4, монтаж на скобе
AND element, push-in fittings for ø4 tube, mountable on bracket

08.022.4 - ЭЛЕМЕНТ “ИЛИ” M5
элемент “ИЛИ”, резьбовые порты M5
OR element, M5 threaded ports

08.026.4 - ЭЛЕМЕНТ “И” M5
элемент “И”, резьбовые порты M5
AND element, M5 threaded ports

08.023.4 - ЭЛЕМЕНТ “ИЛИ” 1/8
элемент “ИЛИ”, резьбовые порты G1/8”
OR element, G1/8” threaded ports

08.027.4 - ЭЛЕМЕНТ “И” 1/8
элемент “И”, резьбовые порты G1/8”
AND element, G1/8” threaded ports

Модель
Model

A

5.2

5.2

7

7

B

19.6

19.6

16

16

C

M5

M5

G1/8”

G1/8”

08.022.4

08.026.4

08.023.4

08.027.4

3



логические элементы
logic elements
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08.039.4 - ЭЛЕМЕНТ “НЕТ”
элемент “НЕТ”, цанговые фитинги ø4, монтаж на скобе
NOT element, push-in fittings for ø4 tube, mountable on bracket

04.003.4 - М/С ПАМЯТЬ
моностабильная память, цанговые фитинги ø4
mono-stable MEMORY element, push-in fittings for ø4 tube

08.092.1 - СКОБА
скоба для монтажа логических элементов
mounting bracket for logic elements

04.002.4 - Б/С ПАМЯТЬ
бистабильная память, цанговые фитинги ø4
bi-stable MEMORY element, push-in fittings for ø4 tube

08.049.4 - ЭЛЕМЕНТ “ДА”
элемент “ДА”, цанговые фитинги ø4, монтаж на скобе
YES element, push-in fittings for ø4 tube, mountable on bracket

Давление срабатывания при 6 барах
Actuating pressure at 6 bar

08.039.4 : 1.2 бар
08.049.4 : 1 бар

Давление срабатывания при 6 барах
Actuating pressure at 6 bar

04.002.4 : 1.5 bar
04.003.4 : 2 bar

3



линейный логический элемент “ИЛИ”
in-line OR logic element

320

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Внутренние части: латунь OT58
Уплотнения: NBR 

Materials
Valve body: aluminium 11S
Internal parts: brass OT58
Seals: NBR 

G1/8” G1/4”

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

АРТИКУЛ
ORDER CODE

08.133.4

АРТИКУЛ
ORDER CODE

08.127.4

3

3 порта - G1/4”

3 порта - G1/8”



Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Внутренние части: латунь OT58
Уплотнения: NBR 

Materials
Valve body: aluminium 11S
Internal parts: brass OT58
Seals: NBR 

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

линейный логический элемент “И”
in-line AND logic element

321

G1/8”

АРТИКУЛ
ORDER CODE

08.121.4

3



интерфейсные логические элементы
logic elements for interface

322

Воздушная смесь
Fluid

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Давление срабатывания при 6 бараз (“НЕТ” и “ДА”)
Actuating pressure at 6 bar (NOT and YES)

1.5 бар
0.15 МПа

Номинальный расход при 6 барах
Nominal flow rate at 6 bar

100 Нл/мин

Условный проход
Nominal orifice

2.5 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

• Широкая линейка изделий
Wide range

• Малая размерность
Small dimensions

• Возможность монтажа на пневмоплиту (одиночную или многосвязную)
Mountable on sub-base (single or multiple)

3



интерфейсные логические элементы
logic elements for interface
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08.296.4 - ЭЛЕМЕНТ “ИЛИ”
элемент “ИЛИ”, для сбора на пневмоплите
OR element, for assembling on sub-base

08.297.4 - ЭЛЕМЕНТ “ИЛИ”
элемент “И”, для сбора на пневмоплите
AND element, for assembling on sub-base

1 : питание [air supply ports]
2 : выпуск [exit port]

1 : питание [air supply ports]
2 : выпуск [exit port]

3

контрольный штифт

крепёжный винт М4

контрольный штифт

крепёжный винт М4



интерфейсные логические элементы
logic elements for interface
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08.298.4 - ЭЛЕМЕНТ “НЕТ”
элемент “НЕТ”, для сбора на пневмоплите
NOT element, for assembling on sub-base

08.299.4 - ЭЛЕМЕНТ “ДА”
элемент “ДА”, для сбора на пневмоплите
YES element, for assembling on sub-base

1 : питание [air supply port]
2 : выпуск [exit port]
X : сигнал [signal port]

1 : питание [air supply port]
2 : выпуск [exit port]
X : сигнал [signal port]

3

контрольный штифт

крепёжный винт М4

контрольный штифт

крепёжный винт М4



интерфейсные логические элементы
logic elements for interface
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08.300.4 - РЕЛЕ С ИНГИБИТОРОМ
РЕЛЕ С ИНГИБИТОРНЫМ ВЫХЛОПОМ, для сбора на пневмоплите
SWITCH WITH INHIBITION EXHAUST, for assembling on sub-base

1 : питание [air supply port]
2 : выпуск [exit port]
X : выхлоп [exhaust port]

Когда выхлоп ингибирован, клапан переключается и воздух выходит из
выпускного порта (2).
When exhaust is inhibited, the valve switches and air goes out from exit port 2.

3

контрольный штифт

крепёжный винт М4



08.039.3
Одиночная пневмоплита для сбора CR логических элементов на омега-профиле
Single sub-base for assembling of CR logic elements on omega profile

интерфейсные логические элементы
logic elements for interface

326

AQ.015.1
Одиночная пневмоплита для сбора CR? логических элементов
Single sub-base for assembling of CR logic elements

3
монтажные отверстия
для винтов М4

гайка М6 для крепления на омега-профиле

монтажный интерфейс
для логических элементов



усилитель пневмосигнала
signal amplifier

327

Описание и эксплуатация

Усилитель пневмосигнала представляет собой 3/2 клапанный
распределитель, нормально закрытый, который преобразует
сигнал с низким давлением в сигнал с давлением от 2 до 8 бар.
Потребление воздуха самим усилителем в незадействованном
состоянии крайне низкое.

Усилитель должен быть соединён с передающим датчиком и
ресиверным датчиком. Воздух должен быть БЕЗ масла. Входное
давление передающего датчика должно быть между 0.3 и 2
барами; входное давление ресиверного датчика должно быть
между 0.1 и 0.6 бара. Воздушный поток от передающего датчика
блокирует свободный поток, который поступает от ресиверного
датчика. В этом случае статическое давление создаётся на
выходе ресиверного датчика. Это давление будет приводить в
действие усилитель сигнала. Когда по какой-либо причине
воздушный поток между двумя датчиками прерывается, усиление
сигнала прекращается.

В случае изменения входного давления усилителя сигнала
входное давление датчиков должно быть также пропорционально
изменено.

Входное давление передающего датчика должно быть выше, чем
входное давлене ресиверного датчика.

Valve operation

The signal amplifier is a 3/2 way poppet valve, normally closed, which
transforms a low pressure signal into a signal with pressure from 2 to 8
bar. The air consumption of the amplifier itself, in the non actuated
position, is very low.

The amplifier must be connected with a sender sensor and a receiver
sensor. Air must be NON lubricated. The inlet pressure of sender sensor
must be between 0.3 and 2 bar; the inlet pressure of receiver sensor
must be between 0.1 and 0.6 bar. The air flow from the sender sensor
blocks the free flow which comes out from the receiver sensor. In this
way a static pressure is created at the exit port of the receiver sensor.
This pressure goes to actuate the signal amplifier. When something
interrupts the air flow between the two sensors, this actuating signal is
stopped.

The inlet pressure of the sensors must be proportionally changed when
the inlet pressure of the signal amplifier changes.

The inlet pressure of the sender sensor must be higher than the inlet
pressure of the receiver sensor.

Порты
Ports

Давление срабатывания усилителя
Actuating pressure of the amplifier

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление усилителия
Working pressure of the amplifier

Воздушная смесь
Fluid

G1/8”

2 ... 8 бар
0.2 ... 0.8 МПа

max +60°C

0.03 ... 0.6 бар
0.003 ... 0.06 МПа

Входное давлене передающего датчика
Inlet pressure of the sender sensor

0.3 ... 2 бар
0.03 ... 0.2 МПа

Входное давление ресиверного датчика 
Inlet pressure of the receiver sensor

0.1 ... 0.6 бар
0.01 ... 0.06 МПа

Фильтрованная 50µ, но БЕЗ масла
50µ filtered but NON lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

3



усилитель пневмосигнала
signal amplifier
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АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.042.4

3



усилитель пневмосигнала
signal amplifier

X : min 30 мм; max 80 мм
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АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.043.4

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.044.4

ресиверный датчик
receiver sensor

передающий датчик
sender sensor

3



коллекторы
distribution manifolds
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коллекторы с 1/8” пользовательскими портами и 1/4” сквозными портами
in-line manifolds with 1/8” user ports and 1/4” feed ports

коллекторы с 1/4” пользовательскими портами и 3/8” сквозными портами
in-line manifolds with 1/4” user ports and 3/8” feed ports

модель
model

порты
no. ports

A

61 50

B C

2

91 303

121 604

151 905

181 120

5.5

30.5

30.5

30.5

30.56

AU.002.1

AU.003.1

AU.004.1

AU.005.1

AU.006.1

модель
model

порты
no. ports

A

74 61

B C

2

110 363

146 724

182 1085

218 144

6.5

37

37

37

376

AU.011.1

AU.013.1

AU.014.1

AU.015.1

AU.016.1

• Линейные коллекторы с портами G1/8” или G1/4”
In-line manifolds with G1/8” or G1/4” user ports

• Коллекторы с четырьмя портами
Four port manifolds

• Спецверсии по запросу
Special manifolds on request

• Материал: анодированный аллюминий
Material: aluminium (anodize treatment)

3



коллекторы
distribution manifolds
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коллекторы с четырьмя портами
four port manifolds

сдвоенный коллектор с 1/4” пользовательскими портами и 3/8” сквозными портами
in-line double manifolds with 1/4” user ports and 3/8” feed ports

сдвоенный коллектор с 1/8” пользовательскими портами и 1/4” сквозными портами
in-line double manifolds with 1/8” user ports and 1/4” feed ports

модель
model

BA

20 12

C D

10

30 2316

40 3020

50 3825

50 38

12

22

27

39

39

E

4.5

4.5

5.5

6.5

6.5

F

M5

G1/8”

G1/4”

G3/8”

G1/2”25

AU.017.1

AU.018.1

AU.019.1

AU.021.1

AU.020.1

модель
model

порты
no. ports

A

61 50

B C

2

91 303

121 604

151 905

5.5

30.5

30.5

30.5

AU.000.1

AU.001.1

AU.008.1

AU.009.1

модель
model

порты
no. ports

A

74 61

B C

2

110 363

146 724

182 1085

6.5

37

37

37

AU.022.1

AU.023.1

AU.024.1

AU.025.1

218 1446 37AU.027.1

3



AZ-SFE

глушители шума
silencers

AZ-SPL

AZ-SE

332

модель
model

BA

ø6.5 8

ch S

M5

ø11 13G1/8”

ø14 16G1/4”

ø17 19G3/8”

ø22 24

3

4

4

4

4

F

3.5

6

8

9

10

H

8

16

19

21

23G1/2”

AZ-SFE1

AZ-SFE2

AZ-SFE3

AZ-SFE4

AZ-SFE5

модель
model

BA

ø5 8

ch F

M5

ø7 13G1/8”

ø9 16G1/4”

ø13 19G3/8”

ø16 24

4

6

8

9

11

L

14

16

16.5

25.5

33

H

22

29

32

43

53G1/2”

AZ-SE1

AZ-SE2

AZ-SE3

AZ-SE4

AZ-SE5

модель
model

BA

ø15 6

F L

G1/8”

ø19.5 8G1/4”

ø24.5 11G3/8”

ø24.5 11G1/2”

26.5

35

47

47

H

32.5

43

58

58

AZ-SPL2

AZ-SPL3

AZ-SPL4

AZ-SPL5

3



AZ-SC

глушители шума
silencers

AZ-SEP

333

модель
model

BA

ø6 ø5

C F

M5

ø12 ø8G1/8”

ø15 ø11G1/4”

ø19 ø15G3/8”

ø23 ø18

4.5

6

6

8

10

L

8.5

15

19

28

33

H

13

21

25

36

43G1/2”

AZ-SC1

AZ-SC2

AZ-SC3

AZ-SC4

AZ-SC5

ø37 ø31 11 49.5 60.5G1”AZ-SC6

модель
model

BA

ø6.5 8

ch F

M5

ø11 13G1/8”

ø14 16G1/4”

ø17 19G3/8”

ø22 24

3.5

6

8

9

11

S

3

4

4

4

4

H

8

13

16

18

20G1/2”

AZ-SEP1

AZ-SEP2

AZ-SEP3

AZ-SEP4

AZ-SEP5

ø34 36 11 4 20G1”AZ-SEP6

3



реле давления
pressure switches

334

Материалы
Корпус: латунь OT 58
Диафрагма: FKM (фторкаучук) резина
Контакты: посеребренные

Materials
Body: brass OT 58
Diaphragm: rubber FKM
Electrical contacts: silver plated

17.005.0 17.004.0

АРТИКУЛЫ - ORDER CODES

НЗ [NC] НО [NO]

Диапазон регулировки
Setting range

Смесь
Fluid

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

Отклонение при 20°C
Tolerance at 20°C

0.5 бар
0.05 МПа

Напряжение MAX
Max. tension

48В AC

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

17.007.0
IP 65

17.008.0
IP 54

крышки
caps

3



реле давления
pressure switches

335

Материалы
Корпус: латунь OT 58
Диафрагма: FKM (фторкаучук) резина
Контакты: посеребренные

Materials
Body: brass OT 58
Diaphragm: rubber FKM
Electrical contacts: silver plated

Диапазон регулировки
Setting range

Смесь
Fluid

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 MПа

Отклонение при
20°CTolerance at 20°C

0.5 бар
0.05 MПа

Напряжение MAX
Max. tension

250В AC

Стандартный гистерезис
Standard hysteresis

10%

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

17.012.0
IP 65крышки

caps

17.011.0

АРТИКУЛЫ - ORDER CODE

НЗ-НО [NC-NO]

Уровень гистерезиса может быть отрегулирован, max 30%.
The hysteresis can be adjusted, max 30%.

Предназначены для реле давления - 17.011.0
To be used with pressure switch 17.011.0

3



реле давления
pressure switches
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Материалы
Корпус: аллюминий и железо AVP
Диафрагма: FKM (фторкаучук) резина
Электрический блок: анодированный аллюминий

Materials
Body: aluminium and iron AVP
Diaphragm: rubber FKM
Electrical box: aluminium (anodize treatment)

17.006.0

АРТИКУЛЫ - ORDER CODE

НЗ-НО [NC-NO]

Диапазон регулировки
Setting range

Смесь
Fluid

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

Отклонение при 20°C
Tolerance at 20°C

0.2 бар
0.02 МПа

Напряжение MAX
Max. tension

250В AC

Степень защиты
Protection degree

IP 65

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Изделие поставляется вместе с разъёмом.
The product is sold with connector.
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реле вакуума
vacuum switches
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Материалы
Корпус: латунь OT58
Диафрагма: FKM (фторкаучук) резина
Контакты: посеребренные

Materials
Body: brass OT58
Diaphragm: rubber FKM
Electrical contacts: silver plated

17.010.0 17.009.0

АРТИКУЛЫ - ORDER CODES

НЗ [NC] НО [NO]

Диапазон регулировки
Setting range

Смесь
Fluid

-0.2 ... -0.9 бар
-0.02 ... -0.09 МПа

Отклонение при 20°C
Tolerance at 20°C

0.1 бар
0.01 МПа

Напряжение MAX
Max. tension

48В AC

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

17.007.0
IP 65

17.008.0
IP 54

крышки
caps

3



АРТИКУЛ
ORDER CODE

TRP 8

реле пневмо-электрическое
pressure switches

Воздушная смесь
Fluid

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

Порты
Ports

G1/8”

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Предназначено для преобразования пневматического сигнала в
электрический. Реле имеет как нормально открытый, так и нормально
закрытый контакты. 
Возможен монтаж на панель по запросу (артикул 03.025.4).

It can be used to change a pneumatic signal into an electric signal. The switch has both
the normally open and the normally closed contact.
On request available for panel mounting (order code 03.025.4).

Реле поставляется вметсе с защитным кожухом для электрического
контакта.
The switch is supplied with the protection cover for the electric contact.

338

10.000.000срок службы (циклы)

max частота (цикл/час) 6000

степень IP с защитным
кожухом IP 40

life time (cycles)

max frequency (cycles/hour)

ном. напряжение изоляции 250 V ~ rated insulation voltage

ном. тепловой ток 16 A rated thermal current

защита от короткого
замыкания (предохранит.) 16 A protection against short

circuits (fuse)

IP degree with mounted
protection cover

V

DC

характеристики использования
utilization parameters

A

24

6

125

1.1

250

0.4

V

AC 50-60 Hz

A

24

7

120

6

250

5

3

цанговые 
фитинги ø4

версия для монтажа
на панель



ручной сдвижной клапан
shut-off slide valves

Воздушная смесь
Fluid

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

Порты
Ports

G1/8”; G1/4”; G3/8”; G1/2”

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

модель
model

BA

ø25 48

C D

G1/8”

ø30 58G1/4”

ø35 68G3/8”

ø40 75G1/2”

10

12

12

15

ch

14

17

22

27

AZ-CRS1

AZ-CRS2

AZ-CRS3

AZ-CRS4

Материалы
Корпус: латунь OT58
Уплотнения: NBR
Втулка: аллюминий 11S

Materials
Body: brass OT58
Seals: NBR
Slide: aluminium 11S

339
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• Двуручный клапан безопасности 342
Signal elaborator

• Система пневматического позиционированния 344
Pneumatic positioning system

• Флип-флоп 346
Flip-flop

• Осцилляторный клапан 349
Oscillating valve

• Осцилляторные клапаны с логическими элементами “НЕТ” 353
Oscillating valves with NOT logic elements

• Нормально открытый генератор пневматических сигналов 358
Normally open impulse generator

• Нормально закрытый генератор пневматических сигналов 359
Normally closed impulse generator

• Нерегулируемый генератор пневматических сигналов 360
Non adjustable impulse generator

• Осцилляторный 3/2 G1/8” миниклапан 361
Mini oscillating valve 3/2 G1/8”

• Пневматический таймер с автовозвратом и высокой пропускной способностью 362
High-flow pneumatic timer for automatic return

• Пневматический таймер с задержкой срабатывания и высокой пропускной спобностью 364
High-flow pneumatic timer for delayed actuation

• Клапан двойного давления 366
Dual-pressure valve

• Клапан плавного пуска с функцией выхлопа 368
Slow-start valve with exhaust feature

• Миниклапан плавного пуска 370
Mini slow-start valve

• Ограничитель давлениия 371
Pressure limitator
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двуручный клапан безопасности
signal elaborator

0 2

0.25

0.3

0.35

0.4

RISPOSTA TEMPO-PRESSIONE
reaction time related to pressure

0

0.05

0.1

0.15

0.2

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
P (bar)
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Описание и эксплуатация

Этот клапан используется для пилотного управления высоко-
расходными распределителями с прямым управлением,
соединёнными с оборудованием, которое представляет риск
нанесения травм рукам.
Оператор в безопасной зоне должен одновременно задействовать
два трёхканальных распределителя с ручным пуском для
корректного проведения операции. Клапан безопасности
игнорирует отдельное срабатывание одного из распределителей.
Для повтора цикла сигналы в обоих распределителях должны
быть сброшены, после чего их можно будет снова одновременно
задействовать.

Двуручный клапан безопасности поставляется вместе с сертифи-
катом CE (соответствие Директиве 2006/42/CE на машины и
механизмы, а также Норме UNI EN 574-1:2008 и EN 574:1996 +
A1:2008 тип 3A).

Valve operation

This valve is used to pilot high-flow directional control valves connected
to machines which have a high risk of injuries to the hands. 
The machine operator must simultaneously operate, in a safe area, two
three-way manual valves for correct operation. The safety valve will
ignore a single depression of one of the manual valves. To repeat the
cycle both pilot signals must be exhausted and the manual valves
simultaneously actuated again.
The signal elaborator is sold with CE-certification (compliant to
Machinery Directive 2006/42/EC and to Norm UNI EN 574-1:2008 and
EN 574:1996 + A1:2008 type 3A).

Порты
Ports

Задержка между двумя пусковыми сигналами
Delay between two actuating signals

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/8”

Максимальный расход
Maximum flow rate

100 Нл/мин

3 ... 8 бар
0.3 ... 0.8 МПа

-10°C ... +60°C

Dt < 0.5 s

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латнь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

АРТИКУЛ
ORDER CODE

08.156.4

4

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ

ДАВЛЕНИЕ
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схема применения
application sketch

логический символ
logic symbol

4



система пневматического позиционированния
pneumatic positioning system
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Описание и применение

Данное устройство позволяет осуществлять позиционированние
пневматического цилиндра с высокой степенью точности и
повторяемости. Система может остановить цилиндр в любом
положении с учётом того, что цилиндр имеет хорошие показатели
трения и не имеет утечек. Электрический пуск не требует
электронных интерфейсов, необходим только сигнал на
включение и выключение. Устройство снабжено двумя
регуляторами для изменения скорости хода. Выхлопы могут быть
также отрегулировны и заглушены. Система может работать
эффективно с цилиндрами, внутренний диаметр которых
составляет от 20 мм до 63 мм.
Рекомендуется устранить какие-либо утечки в цилиндре и
соединениях, т.к. они могут повлиять на точность, а также для
минимизации трения и потерь давления в пневматической
системе.
Во избежание неконтролируемой скорости хода, необходимо
создать давление внтури цилиндра перед его использованием.
Данная система позиционированния не может выполнять
функцию безопасности и не подходит для этого.  

Valve operation

This device allows the positioning of a pneumatic cylinder with good
accuracy and repeatability. It can stop the cylinder in any position,
provided that the cylinder has good friction characteristics with no
leaking. The electrical actuation does not require electronic interfaces,
but only two on-off signals. The device is equipped with regulators to
moderate the movement speed. The exhausts can be regulated and
silenced. The device can work with very good results with cylinders
from bore 20 to bore 63.
It is recommended to eliminate any leaks in the cylinder and
connections, as they may affect the accuracy of the operation, and to
minimize friction and pressure losses in the pneumatic circuit.
In order to avoid uncontrollable movement speed, it is necessary to
pressurize the cylinder before operating it. This positioning system
may no perform any security function and is not suitable for it.

Порты
Ports

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/4”

6 ... 8 бар
0.6 ... 0.8 МПа

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Упомянутые изделия поставляются без катушек, которые приобретаются
отдельно (см. стр. 372).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer
to page 372).

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

Повторяемость в мм +/– при скорости 100 мм/с и 6 барах
Repeatability in mm +/– with a speed of 100 mm/s at 6 bar

Минимальное время хода при полной нагрузке (15%
номинальной мощности при 6 барах)
Minimum travel time at full load (15% of the nominal power at 6 bar)

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.020.3

4

сброс системы

нагрузка в кг

мм

время в секундах

мм

мм
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схема применения
application sketch

4

порты сброса G1/8”

монтажные
отверстия М4

питание заднего цилиндра (G1/4”)

питание переднего цилиндра (G1/4”)регулятор выхлопа

регулятор выхлопа

порты сброса G1/8”основное питания G1/4”

сброс системы (G1/4”)



флип-флоп
flip-flop

346

Описание и применение

Флип-флоп - это устройство с высокой пропускной способностью,
которое при подаче давления с пневмо- или электропилота к
порту Х, позволяет, например, выдвигать или втягивать шток
цилиндра двойного действия.
“Флип-флоп” клапанау необходимо два сигнала с пилота для
осуществления полного цикла: один кратковременный сигнал для
выдвижения штока цилиндра и такой же сигнал для втягивания.
Поданый сигнал с пилота осуществит половину цикла. Клапан
будет оставаться в таком положении до тех пор, пока сигнал не
будет сброшен и подан снова.
В случае сбоя в подаче давления с пилота или технического
обслуживания системы - доступно ручное дублирование.

Доступны два вида флип-флоп клапанов:
арт. 10.035.4 Клапан задействуется путём подачи пневмати-
ческого сигнала к порту X. Давление сигнала может отличаться
от давления на порту 1.
арт. 10.018.3 Клапан управляется электропилотом.

Valve operation

This is a high-flow device which, by applying a pilot pressure either
pneumatic or electrical to point X, will, for example, extend and retract
a double acting cylinder.
The “flip-flop” valve requires two pilot signals for a complete cycle: one
momentary signal to extend the cylinder stroke and one momentary
signal to retract. A maintained pilot signal will generate one half of the
cycle. The valve will stay in this position until the signal is exhausted
and then applied again.
In the event of pilot pressure failure or system maintenance a manual
override facility is provided.

Two types of flip-flop valves are available:
code 10.035.4 The valve is actuated by applying a pneumatic signal
to point X. The signal pressure can be different to the pressure at
port 1.
code 10.018.3 The valve is actuated by an electrical signal.

Порты
Ports

Давление срабатывания pneumatico (X)
Pneumatic actuating pressure (X)

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/4”

3 ... 10 бар
0.3 ... 1 МПа

max +60°C

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотники: никелированный аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spools: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

Упомянутые изделия поставляются без катушек, которые приобретаются
отдельно (см. стр. 372).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer
to page 372).

4

РАСХОД
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АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.035.4

пневматическое пилотное управление
pneumatically piloted

4



флип-флоп
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АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.018.3

электрическое пилотное управление
solenoid piloted

4
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Описание и применение

Осцилляторный клапан - это устройство с высокой пропускной
способностью, которое позволяет цилиндру двойного действия
или аналогичному пневматическому устройству автоматически
выдвигать или втягивать шток без участия концевых выклю-
чателей. Частота фазы устанавливается через два регулиро-
вочных винта, которые расположены на конце клапана и закрыты
крышкой. Один винт - для установки времени нахождения штока в
выдвинутом состоянии, а другой - для установки времени
нахождения штока во втянутом состоянии. По запросу/При
необходимости? регулировочные винты могут быть смонтированы
на панель в удалённом положении.

Стандартная версия:
арт. 01.044.4 Клапан активируется только давлением в
системе.
арт. 01.046.4 Клапан активируется постоянным сигналом с
пилота на порт X. Это давление может быть независимым от
давления на порту 1.
арт. 01.008.3 Клапан активируется электрическим сигналом
с раздельным воздушным питанием. Поэтому необходимо подать
на порт X давление с пилота (которое может отличаться от
давления на порту 1) и электрический сигнал на электропилот.

Версия с функцией перезапуска:
Когда давление в систему подаётся или убирается, клапан
автоматически принимает исходное положение, чтобы ни одно из
устройств не осталось в промежуточном положении.
арт. 01.089.4 Клапан активируется постоянным сигналом  с
пилота на порт X.
арт. 01.070.3 Клапан активируется электрическим сигналом
с раздельнм воздушным питанием.

Valve operation

It is a high-flow device which allows a double acting cylinder or
analogue pneumatic equipment to automatically extend and retract
without the need for limit switches. The frequency of the phases is set
through the two adjusting screws which are placed at the end of the
oscillating valve and protected by a cover. One screw is to set the
retract dwell time and the other is to set the extend dwell time. On
request the adjusting screws can be mounted on a panel in remote
position.

Standard version:
code 01.044.4 Oscillations are activated by system pressure only.
code 01.046.4 Oscillations are activated by a constant pilot signal
at point X. This pressure can be independent to the pressure at port 1. 
code 01.008.3 Oscillations are activated by an electrical signal
with separate air supply. It is therefore necessary to apply to point X a
pilot pressure (that can be of a different value to port 1) and an
electrical signal at the solenoid pilot. 

Version with re-start feature:
When system pressure is applied or removed, the valve automatically
moves to the start position ensuring no device is left in a semi-actuated
position.
code 01.089.4 Oscillations are activated by a constant pilot signal
at point X. 
code 01.070.3 Oscillations are activated by an electrical signal
with separate air supply. 

Порты
Ports

Давление срабатывания (X)
Actuating pressure (X)

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/4”

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

max +60°C

Временной диапазон регулирования
Time regulation range

0 ... 10 с

3 ... 10 бар
0.3 ... 1 MПa

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Упомянутые изделия поставляются без катушек, которые приобретаются
отдельно (см. стр. 372).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer
to page 372).

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотники: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spools: n. pl. aluminium
Internal parts: brass OT58

4

РАСХОД
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АРТИКУЛ
ORDER CODE

01.044.4

непрерывный цикл
continuous cycle

4
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АРТИКУЛ
ORDER CODE

01.046.4

01.089.4

пневматичесикое пилотное управление
pneumatically piloted

стандартная версия
standard version

с функцией перезапуска
with re-start function

4
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электропилот - раздельное воздушное питание
solenoid pilot - separate air supply

АРТИКУЛ
ORDER CODE

01.008.3

01.070.3

стандартная версия
standard version

с функцией перезапуска
with re-start function

4
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Порты
Ports

Давление срабатывания (X)
Actuating pressure (X)

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/8” - G1/4”

2 ... 7 бар
0.2 ... 0.7 МПа

max +60°C

3 ... 7 бар
0.3 ... 0.7 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Упомянутые изделия поставляются без катушек, которые приобретаются
отдельно (см. стр. 372).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer
to page 372).

Описание и применение

Данное устройство с высокой пропускной способностью
позволяет цилиндру двойного действия или аналогичному
пневматическому устройству автоматически выдвигать или
втягивать шток без участия концевых выключателей. Частота фаз
устанавливается путём регулировки выхлопов 3 и 5, используя
дросселируемые пневмоглушители RSW 1/8” и RSW 1/4”,
которые приобретаются отдельно. Когда давление в систему
подаётся или убирается, клапан автоматически принимает
исходное положение, чтобы ни одно из устройств не осталось в
промежуточном положении. Ручное дублирование интегрировано
в клапан для перезапуска в случае блокирования.

Доступно четыре вида осцилляторных клапанов:
арт. 10.017.3 G1/8” с элементом “НЕТ” и электропилотом.
Требуется сигнал электропилота для запуска.
арт. 10.019.3 G1/4” с элементом “НЕТ” и электропилотом.
Требуется сигнал электропилота для запуска.
арт. 10.029.4 G1/8” с элементом “НЕТ” и пневмопилотом.
Для запуска требуется пневматический сигнал на порт Х.
арт. 10.027.4 G1/4” с элементом “НЕТ” и пневмопилотом.
Для запуска требуется пневматический сигнал на порт Х.

Valve operation

It is a high-flow device which allows a double acting cylinder or
analogue pneumatic equipment to automatically extend and retract
without the need for limit switches. The frequency of the phases is set
by regulation of the exhausts 3 and 5 using RSW 1/8” and RSW 1/4”,
which are bought separately. When actuating signal is applied or
removed the valve automatically moves to the start position ensuring no
device is left in a semi-actuated position. A manual override is
integrated to re-activate the oscillator if it gets accidentally blocked.

Four types of oscillating valve are available:
code 10.017.3 G1/8” with NOT, solenoid actuated.
It requires a solenoid signal to activate the oscillations.
code 10.019.3 G1/4” with NOT, solenoid actuated.
It requires a solenoid signal to activate the oscillations.
code 10.029.4 G1/8” with NOT, pneumatically piloted.
It requires a pneumatic signal at point X to activate the oscillations.
code 10.027.4 G1/4” with NOT, pneumatically piloted.
It requires a pneumatic signal at point X to activate the oscillations.

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spools: n. pl. aluminium
Internal parts: brass OT58

1/8”

1/4”

4

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ
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АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.029.4

G1/8” c пневмопилотом
G1/8” pneumatically piloted

4
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АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.027.4

G1/4” с пневмопилотом
G1/4” pneumatically piloted

4
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АРТИКУЛ DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

10.017.3

G1/8” с электропилотом
G1/8” solenoid actuated

4
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G1/4” с электропилотом
G1/4” solenoid actuated

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.019.3

4



нормально открытый генератор пневматических сигналов
normally open impulse generator
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Порты
Ports

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/8”

max +60°C

Временной диапазон регалирования
Time regulation range

0 ... 10 с

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

Описание и применение

Данное устройство создаёт регулируемые импульсные сигналы
фиксированной продолжительности путём регулировки винта (R).
При подаче сигнала от трёхканального распределителя на порт 1,
генератор пневматических сигналов активируется и начинает
создавать сигналы, периодичность которых была пред-
установлена винтом (R).
Импульс прекращается, если сигнал был прерван. 
Для повтора цикла сигнал пилота должен быть сброшен и подан
снова.

Valve operation

It is a device which produces an adjustable impulse of fixed duration by
adjusting screw (R).
When a signal is applied from a three way valve and maintained at
port 1 the impulse generator is activated and will generate an impulse
period which was pre-set by screw R.
If the signal is interrupted the duration of the impulse is terminated.
To repeat the cycle the pilot signal must be exhausted and applied
again.

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.001.4
4



Порты
Ports

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/8”

max +60°C

Временной диапазон регалирования
Time regulation range

0 ... 10 s

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

нормально закрытый генератор пневматических сигналов
normally closed impulse generator

359

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

Описание и применение

Данное устройство, если питание было подано на порт 1,
выпускает воздух из порта 2, когда время задержки
(предустановленное винтом R) закончилось. Воздушный поток
может быть затем прерван путём прекращения подачи питания
на порт 1. Отличие от нормально открытой версии (10.001.4)
состоит в том, что винт R регулирует время задержки, а не
длительность воздушного сигнала.

Valve operation

This device, if air is supplied at port 1, lets the air go out from port 2
when the adjustable dwell time (pre-set by screw R) has elapsed. The
air flow can then be interrupted by removing the air supply from port 1.
The difference from the normally open version (10.001.4) is that the
screw R adjusts the dwell time and not the duration of the air impulse.

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.009.4
4



нерегулируемый генератор пневматических сигналов
non adjustable impulse generator
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Порты
Ports

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

цанговые фитинги ø4
ø4 push-in fittings

max +60°C

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

Описание и применение

Это устройство производит нерегулируемые сигналы фиксирован-
ной длительности (очень короткие, ~0.2 с).
При подаче сигнала от трёхканального распределителя на порт 1,
генератор пневматических сигналов активируется.
Для повтора цикла сигнал пилота должен быть сброшен и подан
снова.

Valve operation

It is a device which produces an impulse of fixed and not adjustable
duration (very short, about 0.2 s).
When a signal is applied from a three way valve and maintained at
port 1 the impulse generator is activated.
To repeat the cycle the pilot signal must be exhausted and applied
again.

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.003.4
4



Порты
Ports

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

цанговые ø4
ø4 push-in fittings

max +60°C

Временной диапазон регалирования
Time regulation range

0 ... 10 с

3 ... 10 бар
0.3 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

361

осцилляторный 3/2 G1/8” миниклапан
mini oscillating valve 3/2 G1/8”

Описание и применение

Данное устройство при наличии сигнала на порту 1, даёт на
выходе импульсные сигналы разной частоты. Частоста может
быть отрегулирована винтом R.
Для корректной работы минимальное основное давление должно
быть 3 бара, иначе клапан может заблокироваться.

Valve operation

It is a device which, when air is present at port 1, gives as output
impulses with variable frequency. The frequency can be regulated by
the screw R.
For a correct operation the minimum main pressure must be 3 bar,
otherwise the valve can get blocked.

АРТИКУЛ
ORDER CODE

AX.007.4

4цанговые
фитинги ø4



пневматический таймер с автовозвратом и ВПС
high-flow pneumatic timer for automatic return

362

Описание и применение

Данное устройство представляет собой пятиканальный распреде-
литель с высокой пропускной способностью и пневматическим
таймером, который позволяет осуществить автовозрат распреде-
лителя в исходное положение? по прошествии установленного
времени. Время регулируется винтом (R). 
Когда сигнал подаётся на порт Х, распределитель будет
оставаться задействованым до тех пор, пока не выйдет время,
установленное регулировочным винтом (R), после чего
распределитель будет автоматически возвращен в исходное
положение?. Для повтора цикла сигнал должен быть сброшен,  а
затем подан снова.
В случае подачи кратковременного сигнала, распределитель
сработает как обычный пятиканальный моностабильный
распределитель без функции задержки времени.
Распределитель сработает только тогда, когда сигнал подан на
порт Х.

Valve operation

This is a high-flow 5 way valve with a pneumatic timer which allows
the automatic return of the valve after a preset time. The time is
adjusted by screw (R).
When a signal is applied to X the valve will stay operated until the time
which was set at R has elapsed, and then the valve will automatically
re-set. To repeat the cycle the signal must be exhausted and then
applied again.
If a momentary signal is applied the valve will operate as a conventional
5 way mono-stable valve without the time delay function.
The valve will only operate when pressure signal is applied to X.

Порты
Ports

Давление срабатывания
Actuating pressure

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/8”

3 ... 10 бар
0.3 ... 1 МПа

max +60°C

Временной диапазон регалирования
Time regulation range

0 ... 10 с

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

АРТИКУЛ
ORDER CODE

00.074.4

4

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ



пневматический таймер с автовозвратом и ВПС
high-flow pneumatic timer for automatic return

363

4



пневматический таймер с задержкой срабатывания и ВПС
high-flow pneumatic timer for delayed actuation

364

Описание и применение Valve operation

This is a high-flow 5 way valve with a pneumatic timer which delays
the effect of the pneumatic pilot after a preset time. The time is
adjusted by screw (R).
When a signal is applied to X the valve will stay in the quiet position
until the time which was set at R has elapsed, and then the valve will
automatically switch to the actuated position. Then the valve will
remain in the actuated position. When the pilot signal stops, the valve
returns to the quiet position.
The valve will only operate when pressure signal is applied to X.

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

АРТИКУЛ
ORDER CODE

00.177.4

Порты
Ports

Давление срабатывания
Actuating pressure

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/8”

3 ... 10 бар
0.3 ... 1 МПа

max +60°C

Временной диапазон регалирования
Time regulation range

0 ... 10 s

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

4

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ
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пневматический таймер с задержкой срабатывания и ВПС
high-flow pneumatic timer for delayed actuation

4



клапан двойного давления
dual-pressure valve

366

Описание и применение

Данный двухканальный клапан предлагает две настройки дав-
ления на пользовательском порте: давление системы или
регулируемое давление (0-3 бар) по средствам его установки
винтом R.
Если в схеме необходим выхлоп, то на выходе снизу этого
клапана должен быть оборудован трёхканальный распределитель
прямого действия.
Отрегулированное давление можно определить путём
присоединения манометра на порт М.

НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

Если сигнал на порту Х отсутствует, то на выходе будет выдавать-
ся отрегиулированное давление.

Valve operation

This two way valve offers two pressure settings at the user port:
system pressure or regulated pressure (0-3 bar) by adjusting screw R.
A three way directional control valve must be fitted downstream of this
valve if the circuit is required to exhaust.
The regulated pressure can be read by connecting a manometer at
point M.

The valve is available either electrically or pneumatically operated,
“normally closed”.

NORMALLY CLOSED

Without signal at point X the output is regulated pressure.

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

Порты
Ports

Диапазон регулировки давления (винт R)
Adjustable pressure range (screw R)

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/8”

0 ... 3 бар
0 ... 0.3 МПа

max +60°C

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

НОРМ. ЗАКР.
norm. closed

ЭЛЕКТРО
solenoid

00.008.3

ПНЕВМО
pneumatic

00.047.4

АРТИКУЛЫ
ORDER CODES

4

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ



клапан двойного давления (НЗ)
dual-pressure valve (NC)

367

00.047.4

00.008.3
Изделие поставляется без катушки, которая приобретается отдельно (см. стр. 372).
The product is sold without coil, which is bought separately (refer to page 372).
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клапан плавного пуска с функцией выхлопа
slow-start valve with exhaust feature

368

Описание и применение

Клапан плавного пуска - это компактный, чувствительный линей-
ный клапан, который разработан для подачи давления в пневмати-
ческую схему в две фазы.

(а) Когда на электропилот распределителя (Х) подаётся питание,
прогрессивно нагнетающееся давление подаётся в схему в
течение периода времени, установленного винтом (S).
Прогрессивное давление пуска устанавливается путём региули-
ровки винта (R - масимум 4 бара).

(б) Как только установленное (винтом R) давление было достиг-
нуто, клапан плавного пуска начинает автоматически питать
схему давлением из системы.

Когда питание с электропилота убирается, то давление системы
сбрасывается без необходимости отсоединения на порту 1.

Valve operation

The slow-start valve is a very compact and sensitive in-line valve which
is designed to apply pressure to a pneumatic circuit in two phases.

(a) When the pilot solenoid valve (X) is energized a progressively
increasing pressure is applied to the circuit over a period of time set by
screw (S). The progressive start pressure is set by adjusting screw (R -
max 4 bar).

(b) Once the set pressure (screw R) has been reached, the slow-start
valve begins to automatically feed the circuit with the system pressure. 

When the solenoid is de-energized the system pressure is exhausted
without disconnecting system pressure at point 1.

Расход в фазе (б)
Flow rate in the phase (b)

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

Максимальный расход в фазе (а)
Maximum flow rate in the phase (a)

см. график
see graphic

Порты
Ports

G1/4”

300 Нл/мин

max +60°C

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Матетриалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spools: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.003.3

4

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ



клапан плавного пуска с функцией выхлопа
slow-start valve with exhaust feature

369

Изделие поставляется без катушки, которая приобретается отдельно (см. стр. 372).
The product is sold without coil, which is bought separately (refer to page 372).
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миниклапан плавного пуска
mini slow-start valve

370

Описание и применение

Миниклапан плавного пуска - это очень компактный,  чувстви-
тельный линейный клапан, который разработан для подачи
давления в пневматическую схему в две фазы.

(а) Когда на клапан подаётся питание, прогрессивно нагне-
тающееся давление подаётся в схему в пределах установленного
лимита (около 3.5 бар максимум при расходе 300 Нл/мин).

(б) Как только установленное (винтом R) давление было достиг-
нуто, клапан плавного пуска начинает автоматически питать
схему давлением из системы. 
Максимальный расход в этой фазе составляет: 800 Нл/мин.

Valve operation

The slow-start valve is a very compact and sensitive valve which is
designed to apply pressure to a pneumatic circuit in two phases.

(a) When valve is energized, a progressively increasing pressure is
applied to the circuit until the set limit (about 3.5 bar maximum with
flow rate 300 Nl/min).

(b) Once the set pressure (screw R) has been reached, the slow-start
valve begins to automatically feed the circuit with the system pressure.
Maximum flow rate in this phase 800 Nl/min.

Максимальный расход в фазе (б)
Flow rate in the phase (b)

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

Максимальный расход в фазе (а)
Maximum flow rate in the phase (a)

800 Нл/мин

Порты
Ports

G1/4”

300 Нл/мин

max +60°C

3 ... 10 бар
0.3 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Spole: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spools: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.022.4

4
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Паорты
Ports

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/4”

max +60°C

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

ограничитель давления
pressure limitator

Описание и применение

Данное устройство при наличии воздуха на порту 1, даёт на порт
2 давление, которое соответствует главному давлению или ниже
его.
Выходное давление регулируется винтом V, который расположен
на верхней стороне клапана.
Ограничитель давления аналогичен регулятору давления с той
разницей, что ограничитель не разряжется, следовательно не
может сбросить излишнее давление на выходе снизу, как
регулятор.

Valve operation

It is a device which, when air is present at port 1, gives at port 2 a
pressure which is the same or lower than the main pressure.
The output pressure is regulated by the screw V, which is located on
the top of the valve.
The pressure limitator is the same as a pressure regulator, with the
difference that the limitator has no relieving and it cannot exhaust the
overpressure from downstream.

АРТИКУЛ
ORDER CODE

10.021.4

4



катушки и разъёмы - 22 мм
22 mm coils and connectors

372

22 мм

макс. рабочая темература

рабочий цикл

допустимое напряжение

+50°C

ED 100%

±10%

защита с правильно
подключ. разъёмом

max working temperature

duty cycle

tension tolerance

protection with connector
correctly mountedIP 65

• версия с низким потреблением мощности 1.5Вт доступна по запросу
low consumption (1.5W) on request

артикул
code

цвет
colour

кабель
cable

00.197.0 чёрный
black

стандартный
standard

PG09

00.344.0 прозрачный
transparent

с индикатором 24В
with LED 24V

PG09

00.345.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

PG09

00.346.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

PG09

00.347.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115В варистором
with LED 115V and VDR

PG09

00.394.0 прозрачный
transparent

с индикатором 230В
with LED 230V

PG09

00.395.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230V варистором
with LED 230V and VDR

PG09

тип
type

артикул
code

напряжение
tension

00.167.0 12В DC

00.028.0 24В DC

00.029.0 24V 50/60Hz

00.030.0 110V 50/60Hz

00.031.0 220V 50/60Hz

номинал.
rated

предельн.
inrush

3Вт

3Вт

5ВА 7.5ВА

5ВА 7.5ВА

5ВА 7.5ВА

потребление - power

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - spare parts
арматура электропилота
armature for solenoid pilot

НЗ [NC]: 00.088.0
НО [NO] : 00.306.0
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DP 2010 E - 03.020.4
вакуумный генератор прямого действия
direct vacuum generator

вакуумные генераторы
vacuum generators

374

Это простой компактный клапан, который генерирует вакуум при
подаче сжатого воздуха. Генерирование вакуума немедленно
останавливается при прекращении подачи воздушного питания.
It is a simple valve of compact construction which generates a vacuum when
compressed air is applied. The vacuum ceases immediately when the air supply
is removed.

Может быть использован в качестве ваккумного генератора с
распределителями,  явно обозначенными в данном каталоге, как
подходящие для вакуума или давлений ниже 0 бар. 
It can be used as vacuum generator with the valves which are explicitely
indicated in this catalogue as suitable for vacuum or for pressures below 0 bar.

Порты
Ports

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/8”

Макс. ваккумная способность (при 6 барах)
Maximum vacuum capability (at 6 bar)

0.78 бар
0.078 МПа

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

03.020.4/S
вакуумный генератор прямого действия, выхлоп G1/8” 
direct vacuum generator with G1/8” thread on exhaust port

Это простой компактный клапан, который генерирует вакуум при
подаче сжатого воздуха. Генерирование вакуума немедленно
останавливается при прекращении подачи воздушного питания.
It is a simple valve of compact construction which generates a vacuum when
compressed air is applied. The vacuum ceases immediately when the air supply
is removed.

5



Может быть использован в качестве ваккумного генератора с
распределителями,  явно обозначенными в данном каталоге, как
подходящие для вакуума или давлений ниже 0 бар. 
It can be used as vacuum generator with the valves which are explicitely
indicated in this catalogue as suitable for vacuum or for pressures below 0 bar.

03.017.4
вакуумный геренатор прямого действия, выхлоп G1/8”, два выходных порта
direct vacuum generator with G1/8” thread on exhaust port and double exit port

вакуумные генераторы
vacuum generators

375

Это простой компактный клапан, который генерирует вакуум при
подаче сжатого воздуха. Генерирование вакуума немедленно
останавливается при прекращении подачи воздушного питания.
It is a simple valve of compact construction which generates a vacuum when
compressed air is applied. The vacuum ceases immediately when the air supply
is removed.

Порты
Ports

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/8”

Макс. ваккумная способность (при 6 барах)
Maximum vacuum capability (at 6 bar)

0.78 бар
0.078 МПа

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58
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Может быть использован в качестве ваккумного генератора с
распределителями,  явно обозначенными в данном каталоге, как
подходящие для вакуума или давлений ниже 0 бар. 
It can be used as vacuum generator with the valves which are explicitely
indicated in this catalogue as suitable for vacuum or for pressures below 0 bar.

03.026.4
вакуумный генератор прямого действия - G1/4”
direct vacuum generator with G1/4” port

вакуумные генераторы
vacuum generators

376

Это простой компактный клапан, который генерирует вакуум при
подаче сжатого воздуха. Генерирование вакуума немедленно
останавливается при прекращении подачи воздушного питания.
It is a simple valve of compact construction which generates a vacuum when
compressed air is applied. The vacuum ceases immediately when the air supply
is removed.

Порты
Ports

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/4”

Макс. ваккумная способность (при 6 барах)
Maximum vacuum capability (at 6 bar)

0.78 бар
0.078 МПа

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58
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Может быть использован в качестве ваккумного генератора с
распределителями,  явно обозначенными в данном каталоге, как
подходящие для вакуума или давлений ниже 0 бар. 
It can be used as vacuum generator with the valves which are explicitely
indicated in this catalogue as suitable for vacuum or for pressures below 0 bar.

03.043.4
вакуумный генератор прямого действия - G1/2”
direct vacuum generator with G1/2” port

вакуумные генераторы
vacuum generators

377

Это простой компактный клапан, который генерирует вакуум при
подаче сжатого воздуха. Генерирование вакуума немедленно
останавливается при прекращении подачи воздушного питания.
It is a simple valve of compact construction which generates a vacuum when
compressed air is applied. The vacuum ceases immediately when the air supply
is removed.

Порты
Ports

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

G1/2” - G3/8”

Макс. ваккумная способность (при 6 барах)
Maximum vacuum capability (at 6 bar)

0.78 бар
0.078 МПа

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58
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DP 2018 F - 03.003.4
двухканальный вакуумный генератор
two way vacuum generator

вакуумные генераторы
vacuum generators

378

Потребление воздуха при 6 барах
Air consumption at 6 bar

Засасывающая способность при 6 барах
Suction capability at 6 bar

Температурный диапазон
Temperature range

Рабочее давление
Working pressure

Макс. вакуумная способность (между 4 и 8 бар.) 
Maximum vacuum capability (between 4 and 8 bar)

Воздушная смесь
Fluid

100 Нл/мин

16 Нл/мин

max +60°C

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

0.75 бар
0.075 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

Данный двухканальный генератор со встроенным обратным
клапаном генерирует вакуум, когда воздух подан на порт
давления. В случае, когда устойчивый, постоянный ваккум не
нужен, генератор может быть использован без встроенного
обратного клапана.
This two-way valve with integral non-return valve generates a vacuum when
air is applied to the pressure port. For applications that do not require a
sustained vacuum the valve can be used without the integral non-return valve.

5

вакуумный порт

порт выхлопа

Вакуумный контрольный клапан:
сохраняет вакуум при удалении
воздуха с порта P. При снятии
тарельчатого клапана и пружины,
вакуум будет спадать из-за снижения
давления.



DP 2005
вакуумный жидкостный распылитель
vacuum driven liquid sprayer

вакуумный жидкостный распылитель
vacuum driven liquid sprayer

379

Порты
Ports

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

M5

Скорость жидкости
Viscosity of liquid

3°E ... 5°E

3 ... 8 бар
0.3 ... 0.8 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

1 = впуск воздуха
air inlet

2 = впуск жидкости
liquid inlet

Данный клапан работает по принципу Вентури и используется в
основном для распыления смазки, например, в конвеерных меха-
низмах и пильных станках.
This valve works on the venturi principial and is primarily used for air driven liquid
spraying applications such as conveyor lubrication and sawing machines.

Объём жидкости в зависимости от линейного давления
Quantity of liquid in relation to line pressure

Потребление воздуха при полностью открытом регуляторе:
Air consumption with completely open regulator:
4 бара: 20 Нл/мин
5 бар: 27 Нл/мин
6 бар: 37 Нл/мин

5

ø4.5 сквозное отверстие



AT.005.4
вакуумный жидкостный распылитель, цанговые фитинги ø4
vacuum driven liquid sprayer with push-in fittings for ø4 tube

380

Порты
Ports

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

цанговые ø4
push-in ø4

Скорость жидкости
Viscosity of liquid

3°E ... 5°E

3 ... 8 бар
0.3 ... 0.8 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

Данный клапан работает по принципу Вентури и используется в
основном для распыления смазки, например, в конвеерных меха-
низмах и пильных станках.
This valve works on the venturi principial and is primarily used for air driven liquid
spraying applications such as conveyor lubrication and sawing machines.

Объём распыляемой жидкости в завимости от линейного
давления при полностью открытом регулировочном винте V
Quantity of sprayed liquid in relation to line pressure
with screw V totally open

R = регулятор распыляемой смеси
regulation of sprayed fluid

V = регулятор впускаемого воздуха
regulation of inlet air

вакуумный жидкостный распылитель
vacuum driven liquid sprayer

5

цанговые
фитинги ø4



жидкостный дозатор
fluid dispenser

381

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Уплотнения: NBR 

Materials
Valve body: aluminium 11S
Seals: NBR 

Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

0 ... 1 бар
0 ... 0.1 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Гидравлическое масло или другая неагрессивная смесь
Hydraulic oil or other non aggressive fluid

АРТИКУЛ
ORDER CODE

21.130.4

Данный жидкостный дозатор объёмом 1.6 dm3 может быть использован с
маслом при низком давлении для питания, например, вакуумных жидкостных
распылителей (см. стр. 379-380). Дозатор возможно дозаправить и очистить.
Установка осуществляется в вертикальном положении (крепления в комлекте).
This fluid dispenser, with a volume of 1.6 dm3, can be used with oil at low pressure to feed, for
example, the vacuum driven liquid sprayers (refer to pages 379-380). It is possible to top up and
clean the dispenser. Vertical installation. Foot mountings included.

5

2 выпускных порта G1/8”

порты слива для очистки резервуара

дополнительный порт для
замера уровня масла
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